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OBMIAR

S1-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 8833 Uzytkownik: Urzad Miasta Legnica

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze cpv 45100000-8
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1/1651-03 57 mowys.do20m
<poz.6>8*3.00*12.00 m?2 288.00
RAZEM 288.00
2|KNR AT-05 |Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0, |m
d.1/1663-03 73m
24*2 m 48.00
RAZEM 48.00
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
288.00 m?2 288.00
RAZEM 288.00
4/KNR AT-05 |Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0, |m
d.1/1663-03- 73 m. Rusztowanie na kratownicy nad dachem.
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
5 Usuniecie nieczystosci organicznych i $mieci ze stropéw kondygnac;ji 5,6,7,8, |kpl
d.1|kalk. wtasna |9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 19-01 |Wywdz nieczystosci organicznych samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0118-01 do 1 km,
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
7/KNR 19-01 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km |m3
d.1/0118-02 ponad 1 km,
Krotnos¢ = 20
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
2 Roboty rozbiérkowe i demonta z poz.8.5.1
8|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki innej niz karpiowka. Dachéwka |m?2
d.2|0529-03 mnich- mniszka na zaprawie. Dach wiezy stromy, ostrostup osmioboczny.
((3.2+2.4)*0.5*1.4+2.4*12.8*0.5)*8 m?2 154.24
RAZEM 154.24
9/KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.2|0425-03
154.24 m?2 154.24
RAZEM 154.24
10|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.2|01 0545-08 |chy nie nadajacej sie do uzytku
2.4*1.4*4+(1.4+0.8)*1.2*0.5*2*4 m?2 24.00
RAZEM 24.00
11|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|01 0545-04
3.2*8 m 25.60
RAZEM 25.60
12|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|01 0545-06
11.0*2 m 22.00
RAZEM 22.00
13|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych o pow. do 1.0 m2 szt.
d.2|1019-01
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
14|KNR 19-01 |Rozebranie uszkodzonych desek stropéw nagich. 10% pow. m2
d.2|0428-02
(17+25.6+25.6)*0.1 m?2 6.82
RAZEM 6.82
3 Roboty stanu surowego. poz.8.5.3 cpv 4526000-7
15/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1 ceglty w murach z cegly gotyckiej m
d.3|0312-02
2 m 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1/2 cegty w murach z cegtly gotyckiej m
d.3/0312-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 1 cegta |msc
d.3|0314-01
10 msc 10.00
RAZEM 10.00
18|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 msc
d.3/0314-02 cegly
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10 msc 10.00
RAZEM 10.00
19/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 4-5 ce- |msc
d.3/0314-03 giet
5 msc 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach trudnodostepnych przy uzyciu |ma2
d.3/0639-06 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
8*3.00*(36.29-25.90)-0.70*1.84 m?2 248.07
RAZEM 248.07
21|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach trudnodo- m2
d.3|0641-06 stepnych - pow. ponad 5,0 m2. - 60% pow.
248.07*0.6 m?2 148.84
RAZEM 148.84
22 Mycie elewacji ceglanej wg p.8.5.4.2 opisu P.W. m?2
d.3|kalk. wlasna
248.07 m?2 248.07
RAZEM 248.07
23|KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe stropéw drewnianych- oczyszczenie przy pomocy m2
d.3/0629-03 szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
(17+25.6+25.6)*1.2*2 m?2 163.68
RAZEM 163.68
24|KNR-W 4- |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m?2
d.3|01 0819-01
6.82 m?2 6.82
RAZEM 6.82
25/KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe drewna wigzby- oczyszczenie przy pomocy szczotek |m2
d.3/0629-03 stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
(1.28+0.6+0.8+0.6)*154.24 m?2 505.91
RAZEM 505.91
26|/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec krokwi szt
d.3|0405-04
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny i murtaty |m
d.3|0405-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
28/KNR 19-01 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachéw - zastrzaty m
d.3|0405-08
6 m 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR K-01 |Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. pozio-|m
d.3/0105-01 mych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |dm3
d.3/0106-01 poziomych zaprawag cementowo-polimerowg cz.l powtoka ochronna stali CE-
RINOL MK
3 dm3 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR K-01 |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.3/0105-08
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych nie malowanych |m2
d.3/0101-01
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
33|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |mz2
d.3/0108-04 poziomych zaprawag cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
CERINOL zZH
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
34|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cemento- |m?2
d.3/0110-03 wo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na $cia-
nach szpachlg cementowo-polimerowg CERINOL OF wraz ze scaleniem kolo-
rystycznym wg P.T.
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
35/KNR K-01 |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne  |m2
d.3|0113-01 DEITEROL SLF
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
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36|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach trudnodostepnych przy uzyciu |ma2
d.3/0639-05 szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
37|/KNR 19-01 |Odgrzybianie scian zawilgoconych ceglanych metoda smarowania dwukrotne- |m2
d.3/0643-03 go - pow. do 5,0 m2 MYCETOX M
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 19-01 |Odgrzybianie bali i krawedziakéw metoda trzykrotnego opryskiwania m?2
d.3|0635-06
204.48+505.91 m?2 710.39
RAZEM 710.39
39|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze tat metodg trzykrotnego ciagtego opryskania. FO- |m?2
d.3|0649-12 BOS M4
0.8*154.24 m?2 123.39
RAZEM 123.39
40|KNR 19-01 |Impregnacje p.poz. bali i krawedziakbw metodg trzykrotnego smarowania pre- |m2
d.3|0648-06 paratami KROMOS 796
204.48+505.91 m?2 710.39
RAZEM 710.39
41/KNR 19-01 |Wymiana otacenia dachu przy odstepie fat ponad 24 mm m2
d.3|0416-09
((3.2+2.4)*1.4*0.5+2.4*12.8*0.5)*8 m?2 154.24
RAZEM 154.24
42|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachowka ceramiczng mnich-mniszka. Hetm wiezy ostrostu- |m?2
d.3/0501-08 powej osmiobocznej. Na zaprawie i wigzanej drutem miedzianym.
154.24 m?2 154.24
RAZEM 154.24
43|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy mie- |m2
d.3/0584-02 dzianej
8*3.2*0.5 m?2 12.80
RAZEM 12.80
44|/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich lukarn z blachy miedzianej przy da- |m2
d.3/0584-10 chu krytym dachéwkag
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
45 Renowacja kuli, sztycy i kothierza z blachy miedzianej kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 15 cm z blachy miedzianej |m
d.3|0582-02
3.2*8 m 25.60
RAZEM 25.60
47|/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy miedzianej - dodatek za|szt.
d.3|0582-04 zatamanie
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
48|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za|szt.
d.3/0582-05 wpust (sztucer)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien poétokragtych z blachy miedzianej - dodatek za|szt.
d.3/0582-06 rzygacz do potaczenia ze zbiornikiem
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 12 cm z blachy mie- |m
d.3/0583-01 dzianej
11.0*2 m 22.00
RAZEM 22.00
4 Roboty wyko hAczeniowe zewn etrzne poz. 8.5.4
51|KNR 0-26 | Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, |m2
d.4/0642-01 gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recz-
nie - skucie starych tynkéw i wykonanie nowych na obramieniach otworéw -
tynk czystowapienny.
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
52|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.4|0325-03
248.07*0.6 m?2 148.84
RAZEM 148.84
5 Konserwacja kamienia poz.8.5.4.3  cpv 45262510-9
53|TZKNC N- |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.5|K/VI 1/1-b
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<gzymsy>30.47*0.33+24.1*0.31+24.18*0.28+<nadproza>16*(0.4+0.3)*0.8+ |m?2 34.95
1.06*0.8*2
RAZEM 34.95
54|TZKNC N- |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. Przyjeto 10% dm?2
d.5|K/VI 2/3-a
34.95*100*0.1 dm?2 349.50
RAZEM 349.50
55|TZKNC N- |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien porowaty - |dm2
d.5|K/VI 1/4-b  |piaskowiec. Przyjeto 5% pow.
34.95*100%0.05 dm?2 174.75
RAZEM 174.75
56| TZKNC N- |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - ka- |dm?2
d.5|K/VI 1/6-b  |mien porowaty - piaskowiec. Przyjeto 2%
34.95*100*0.02 dm?2 69.90
RAZEM 69.90
57|/ TZKNC N- |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy wapiennej - kamien porowaty - dm?2
d.5|K/NVI 1/7-b  |piaskowiec
34.95*100%0.02 dm?2 69.90
RAZEM 69.90
58| TZKNC N- |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilos¢ powtérzen - |dm?2
d.5|K/VI 1/2-b  |kamien porowaty - piaskowiec
34.95*100 dm?2 3495.00
RAZEM 3495.00
59| TZKNC N- |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ po-  |dm2
d.5|K/NVI 1/3-b  |wtérzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piasko-
wiec
34.95*100 dm?2 3495.00
RAZEM 3495.00
60| TZKNC N- |Doczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.5|K/VI 1/1-b
34.95 m?2 34.95
RAZEM 34.95
61| TZKNC N- |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtérzenie zabiegu) - kamien porowaty - dm?2
d.5|K/VI 1/14-b |piaskowiec
34.95*100 dm?2 3495.00
RAZEM 3495.00
62| TZKNC N- |Zniszczenie zywotnos$ci mikroorganizméw w porach kamienia metodg che- dm?2
d.5|K/VI 1/13-b |miczng (dezynfekcja) - kamien porowaty - piaskowiec
34.95*100 dm?2 3495.00
RAZEM 3495.00
63| TZKNC N- |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
d.5|K/VI 2/3-a
34.95*100 dm?2 3495.00
RAZEM 3495.00
64| TZKNC N- |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych. |dm?2
d.5|K/VI 2/4-a  |Przyjeto 5% pow.
34.95*100%0.05 dm?2 174.75
RAZEM 174.75
65|TZKNC N- |Zastrzyki wgtebne. Przyjeto 1% pow. dm?2
d.5|K/VI 2/5-a
34.95*100*0.01 dm?2 34.95
RAZEM 34.95
66| TZKNC N- |Uzupehianie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie wapna dotowanego lub ce- |dm?2
d.5|K/VI 3/4-a  |mentu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity pod-
barwione w masie na kolor otoczenia). Przyjeto 2% pow.
34.95*100*0.02 dm?2 69.90
RAZEM 69.90
67| TZKNC N- |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. szt.
d.5|K/VI 5/1-b  |Piaskowiec.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
68| TZKNC N- |Wypeienie starych wykruszonych potaczen kamieni (spoiny fugi). Przyjeto dm?2
d.5|K/VI 3/8-a |5% pow.
34.95*100*0.05 dm?2 174.75
RAZEM 174.75
69| TZKNC N- |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) dm?2
d.5|K/VI 3/7-a
34.95*100%0.1 dm?2 349.50
RAZEM 349.50
70| TZKNC N- |Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" me- |dm?2
d.5|K/VI 2/1-a |todg "kieszeniowq" lub metodg statego przeptywu impregnatu po powierzchni
kamienia.
34.95*100 dm?2 3495.00
RAZEM 3495.00
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71 Zabezpieczenia przeciw ptakom- depigonale m
d.5|kalk. wkasna
36*2 m 72.00
RAZEM 72.00
72|TZKNC N- |Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przecietny stopien |obiekt.
d.5|K/VI 6/7-a  |trudnosci.
2 obiekt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Stolarka okienna i drzwiowa poz. 8.5.4.4i5 cpv  45421000-4
73|KNR-W 2- |Okna krosnowe fabrycznie wykonczone o pow. ponad 0.25 m2 m2
d.6|02 1012-02
0.27*0.68*2+0.36*1.02*2+0.38*1.02*4+0.43*1.02*6+0.46*1.02*4+0.7*0.72*4  |m2 9.18
RAZEM 9.18
74/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikdw o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej m?2
d.6/0584-07
(0.4*2+0.5*2+0.5*4+0.5*6+0.6*4+0.8*4)*0.6 m?2 7.44
RAZEM 7.44
75 Renowacja drzwi galeryjki szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
76 Czas pracy rusztowan grupy
d.6 (poz.:5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,20,21,22,26,27,28,38,39,40,41,42,43,44,46,
47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74)
7 Wyko Aczenie wewn etrzne. poz. 8.5.5 cpv 45421160-3
77/KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne pionowe o diug. do 5 m m
d.7|02 1213-01
5.4+5.0+3.3 m 13.70
RAZEM 13.70
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