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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz |

Razem

Budowa Boisk Treningowych z Obiektami Towarzyszacymi w Ramach Modernizacji Bazy Sportowej dla Potrzeb Dzieci

i Miodziezy Przy Stadionie Sportowym im Orfa Bialego w Legnicy - Usunigcie Skarpy Przy Widowni
1|45212200-|Roboty ziemne
8
1|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
0214-04
15.5*[5+3+4+3]*1.2*0.7 m3 195.30
[4.0+7.7+6.3+4.4%2+6.3*2+7.7*2+6.3*2+7.7*21*1.2*0.7 m3 69.55
| RAZEM 264.85
2 KNR 2-31 \Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. [I-IV - 31 em |m2
d.1/0102-05 |glebokosci koryta
0102-06
[15.5*15+4.0+7.7*5+6.3*5]*2.0 m2 613.00 i
’ RAZEM 613.00
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1]0212-05 | uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
0214-04 |samowytadowczymi na odl.5 km
poz.2*0.31 m3 190.03
RAZEM 190.03
2|45421000-| Roboty budowlane :
4
4|KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowo-§cierne na sucho powierzchni pionowych, sko§- |m2
d.2|0403-02 |nych i cylindrycznych - oczyszczenie $cian widowni ’
[15.5*15+4.0+7.7*5+6.3*5]*1.0 m?2 306.50
i RAZEM 306.50
5|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m?2
d.2|0901-01 |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.4 m2 306.50
RAZEM 306.50
6/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - be- [m?2
d.2|1505-11 |tonu bez gruntowania :
poz.4 m2 306.50
RAZEM 306.50
7|KNR 2-02 |Balustrady widowni z pochwytem stalowym m [
d.2{1209-01
15.5"15+4.0+7.7*5+6.3*5 m 306.50
RAZEM 306.50
8 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw §ru- |m '
d.2{1207-01 |bami lub spawane |
2.0"34 m 68.00!
RAZEM | 68.00
9/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-m2 |
d.2/0114-05 |niu 15 cm
| [15.5*15+4.0+7.7"5+6.3"5]"2.0 . |m2 613.00
| RAZEM 613.00
10 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.2 0114-07 |czeniu 8 cm
poz.9 m2 613.00
RAZEM 613.00
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |mz2 )
d.2/0511-03  mentowo-piaskowe]
| poz.9 m2 613.00
RAZEM 613.00
12 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |'m
d.2/0407-04 nieniem spoin zaprawa cementowg !
i 115.5*15+4.0+7.7"5+6.3"5 m 306.50
| i - RAZEM 306.50




