
S-B-03-09 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Budowa  Boisk Treningowych z Obiektami Towarzysz ącymi w Ramach Modernizacji Bazy Sportowej dla Potrzeb  Dzieci i
Młodzie ży Przy Stadionie Sportowym im Orła Białego w Legnicy -  Roboty Budowlane - Budowa Wiaty Magazynowej z
Kontenerami Sanitarnymi, Budowa Trybuny Ziemnej dla 480 Widzów, Budowa Piłkochwytów, Budowa Ogrodzenia

1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 1 3
2 45223500-1 FUNDAMENTY 4 13
3 45223100-7 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ 14 17
4 45260000-7 OBUDOWA WIATY 18 25
5 45431200-9 PODKŁADY I POSADZKI 26 37
6 37535280-3 TRYBUNY 38 49
7 45342000-6 PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIE 50 56
8 37535200-9 WYPOSAŻENIE 57 57

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.25



S-B-03-09 WYLICZENIE ILOŚCI OBMIAROWYCH 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa  Boisk Treningowych z Obiektami Towarzysz ącymi w Ramach Modernizacji Bazy Sportowej dla Potrzeb  Dzieci i
Młodzie ży Przy Stadionie Sportowym im Orła Białego w Legnicy -  Roboty Budowlane - Budowa Wiaty Magazynowej z
Kontenerami Sanitarnymi, Budowa Trybuny Ziemnej dla 480 Widzów, Budowa Piłkochwytów, Budowa Ogrodzenia

1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0206-04 0214-
04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5
km

m3

1.8*1.8*0.1*2+1.5*1.5*0.1*4 m3 1.55
1.7*1.7*0.6*2+1.4*1.4*0.6*2 m3 5.82
0.35*0.3*0.5*6 m3 0.32
11.7*1.1*0.2*2 m3 5.15
7.46*1.1*0.2*2 m3 3.28

RAZEM 16.12
2

d.1
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

[14.6*2.9*2+5.2*2.6*2]*1.2 m3 134.06
-poz.1 m3 -16.12

RAZEM 117.94
3

d.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.2 m3 117.94
RAZEM 117.94

2 45223500-1 FUNDAMENTY
4

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do beto-
nu na samochodzie.

m3

1.8*1.8*0.1*2+1.5*1.5*0.1*4 m3 1.55
RAZEM 1.55

5
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

1.8*1.8*2+1.5*1.5*2 m2 10.98
RAZEM 10.98

6
d.2

KNR 2-02
0253-04

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5 m3 w de-
skowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wy-
ciągiem

m3

1.7*1.7*0.6*2+1.4*1.4*0.6*2 m3 5.82
0.35*0.3*0.5*6 m3 0.32

RAZEM 6.14
7

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu - podwaliny

m3

11.7*1.1*0.2*2 m3 5.15
7.46*1.1*0.2*2 m3 3.28

RAZEM 8.43
8

d.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

[339.02+481.76+127.81+124.34]*1.02*0.001 t 1.09
RAZEM 1.09

9
d.2

KNR 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco
pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1.7*4*0.6*2+1.4*4*0.6*2 m2 14.88
[0.35+0.3]*2*0.5*6 m2 3.90
11.7*1.1*2*2 m2 51.48
7.46*1.1*2*2 m2 32.82

RAZEM 103.08
10

d.2
KNR 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco
pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.9 m2 103.08
RAZEM 103.08

11
d.2

KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco
poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

[1.7*1.7-0.3*0.35]*2 m2 5.57
[1.4*1.4-0.3*0.35]*4 m2 7.42

RAZEM 12.99
12

d.2
KNR 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco
poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.11 m2 12.99
RAZEM 12.99

13
d.2

KNK 7-28
0104-02

Osadzenie śrub fundamentowych o długości ponad 40 do 60 cm w goto-
wych otworach - zestaw 4 srub

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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S-B-03-09 WYLICZENIE ILOŚCI OBMIAROWYCH 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 45223100-7 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ

14
d.3

KNR 2-05
0130-05

Wiaty stalowe o konstrukcji ramowej t

[6816.53+7007.44]*1.018*0.001 t 14.07
RAZEM 14.07

15
d.3

KNR 7-12
0108-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C)

m2

poz.14*48 m2 675.36
RAZEM 675.36

16
d.3

KNR 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkie-
letowych
Krotność = 2

m2

poz.15 m2 675.36
RAZEM 675.36

17
d.3

KNR 7-12
0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons-
trukcji szkieletowych
Krotność = 3

m2

poz.16 m2 675.36
RAZEM 675.36

4 45260000-7 OBUDOWA WIATY
18

d.4
KNR 2-05
1002-02

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych montowaną metodą
tradycyjną

m2

[8.07+12.26]*2*3.9-4.0*3.0 m2 146.57
RAZEM 146.57

19
d.4

KNR 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych
fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną

m2

16.0*12.17 m2 194.72
RAZEM 194.72

20
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15 cm poziome
z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.19 m2 194.72
RAZEM 194.72

21
d.4

KNR 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych
fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną

m2

16.0*12.17 m2 194.72
RAZEM 194.72

22
d.4

KNR 2-02
1205-01

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe ocieplone m2

4.0*3.0 m2 12.00
RAZEM 12.00

23
d.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa-
nej powlekanej

m2

[16.0+12.17]*2*0.45 m2 25.35
RAZEM 25.35

24
d.4

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej lakierowa-
nej

m

16.0 m 16.00
RAZEM 16.00

25
d.4

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej lakierowanej m

4.0*2 m 8.00
RAZEM 8.00

5 45431200-9 PODKŁADY I POSADZKI
26

d.5
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

8.07*12.26*0.2 m3 19.79
RAZEM 19.79

27
d.5

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do beto-
nu na samochodzie.

m3

8.07*12.26*0.05 m3 4.95
RAZEM 4.95

28
d.5

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Płyta betonowa na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

8.07*12.26*0.15 m3 14.84
RAZEM 14.84

29
d.5

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią
uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

8.07*12.26 m2 98.94
RAZEM 98.94
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S-B-03-09 WYLICZENIE ILOŚCI OBMIAROWYCH 4

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.5
NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m2

poz.29 m2 98.94
RAZEM 98.94

31
d.5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm - warstwa mrozoodporna

m2

16.0*12.17-8.07*12.26 m2 95.78
RAZEM 95.78

32
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 14 cm

m2

poz.31 m2 95.78
RAZEM 95.78

33
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 4 cm

m2

poz.31 m2 95.78
RAZEM 95.78

34
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szara na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

poz.33 m2 95.78
RAZEM 95.78

35
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

[16.0+12.17]*2*[0.5*0.15+0.15*0.15] m3 5.49
RAZEM 5.49

36
d.5

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias-
kowej

m

[16.0+12.17]*2 m 56.34
RAZEM 56.34

37
d.5

KNR 2-25
0115-01

Kontenery typowe wykończone i wyposażone o wymiarach 240x610 z  ele-
mentów blaszanych typu sandwich.
Jeden kontener ( WC męski ) zawiera 2 miski ustępowe , 2 pisuary , 3
umywalki , oświetlenie .
Drugi kontener ( WC damski ) zawiera 3 miski ustępowe w tym jedna w
kabinie dostosowanej  dla osób  niepełnosprawnych , 3 umywalki i oświet-
lenie . - dostawa + montaż

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

6 37535280-3 TRYBUNY
38

d.6
KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. III-IV

m3

[87.2+75.6+62.4+58.4]*4.1*0.9 m3 1046.48
RAZEM 1046.48

39
d.6

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

[87.2+75.6+62.4+58.4]*3*1.2*0.8 m3 816.77
RAZEM 816.77

40
d.6

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odl.do 3 m

m3

poz.39 m3 816.77
-[87.2+75.6+62.4+58.4]*3*0.2*0.8 m3 -136.13

RAZEM 680.64
41

d.6
KNR 2-01
0212-07 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km

m3

[87.2+75.6+62.4+58.4]*3*0.2*0.8 m3 136.13
RAZEM 136.13

42
d.6

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu - podwaliny

m3

[87.2+75.6+62.4+58.4]*3*0.2*1.25 m3 212.70
RAZEM 212.70

43
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

1.9 t 1.90
RAZEM 1.90

44
d.6

KNR 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco
pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

[87.2+75.6+62.4+58.4]*3*0.8*2 m2 1361.28
RAZEM 1361.28

45
d.6

KNR 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco
pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.44 m2 1361.28

Norma PRO Wersja 4.25



S-B-03-09 WYLICZENIE ILOŚCI OBMIAROWYCH 5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1361.28

46
d.6

KNR 2-23
0501-02

Montaż elementów prefabrykowanych - siedziska na trybunach z tworzywa
sztucznego ( NRO oraz odporne na wandalizm i promienie UV ) mocowa-
ne do górnej powierzchni ścianek betonowych

szt.

480 szt. 480.00
RAZEM 480.00

47
d.6

KNR 2-23
0501-03

Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych schodów szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

48
d.6

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

[87.2+75.6+62.4+58.4]*2*0.85 m2 482.12
RAZEM 482.12

49
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szara na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

poz.48 m2 482.12
RAZEM 482.12

7 45342000-6 PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIE
50

d.7
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

45*2+195+117 dół. 402.00
RAZEM 402.00

51
d.7

KNR 2-01
0212-03 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km

m3

1.0*0.3*0.3*[45*2+195+117] m3 36.18
RAZEM 36.18

52
d.7

KNR 2-02
1802-04
analiza indywi-
dualna

Piłkochwyty systemowe o wys. 6,0 m - mocowanie siatki do słupów na
podkładkach elastycznych.

m

[22.0+68.0]*2 m 180.00
RAZEM 180.00

53
d.7

KNR 2-02
1804-11
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie systemowe np. Bekaert z siatki stalowej powlekanej wys 2 m
na słupkach stalowych

m

529.0 m 529.00
RAZEM 529.00

54
d.7

KNR 2-02
1804-11
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie systemowe np. Bekaert z siatki stalowej powlekanej wys 4 m
na słupkach stalowych

m

174.0 m 174.00
RAZEM 174.00

55
d.7

KNR 2-02
1808-09
analiza indywi-
dualna

Brama wjazdowa szer 4,5m dwuskrzydłowa oraz 4 furtki jednoskrzydłowe
szer 120 cm wys 2m .Furtki oraz brama wyposażone w zamki .

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.7

KNR 2-31
0701-04

Ogrodzenie z rury stalowej systemowe wys 110 cm m

120*2 m 240.00
RAZEM 240.00

8 37535200-9 WYPOSAŻENIE
57

d.8 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenie:
wg wykazy sprzętu lekkoatletycznego kpl. 1
ławki zawodników rezerwowych kpl. 4
bramki aluminiowe treningowe 7,32x2,44 kpl 4
siatka do bramek kpl. 4
komplet chorągiewek 8 szt
szafki ubraniowe 80x50 (podwójne z ławką) szt. 60
pralko-suszarka szt. 2

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.25


