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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST ,Umocnienia i ubezpieczenia”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Robotasvarunki i
wymagania dotycce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli dlmoru umocnié oraz
ubezpiecz& w budownictwie wodno-melioracyjnym zyzanych z inwestygj pn.
,Odprowadzenie wod deszczowych z terenu osiedlakam@swego TBS przy ul. Ziotoryjskiej w
Legnicy, czgs¢ pn. ,Remont istniegcego suchego stawu

1.2. Zakres stosowania ST ,Umocnienia i ubezpieczixi
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbidRobét ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotachsmgzegolnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia
zawarte wniniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynnici umazliwiajace | majce na
celu wykonanie umocnfei ubezpieczgé przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej STa szgodne z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru @blv zakresie wykonywania umochiev
budownictwie wodno-melioracyjnym. Rgja ogélne aywane w niniejszej specyfikacji:

kamier tamany— kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokegin przekruszenia skat
litych, charakteryzujce st ziarnami ostrokraadzistymi o nieforemnych ksztattach, karido
narzutu - zwykle o wielkai 0 + 120 mm, kami& do wypetnienia materacy - 60150 mm
materac siatkowo-kamienny- konstrukcja siatkowo-kamienna, wykonana z odpdwio
uksztattowanych skrzysiatkowych, wypetnionych w miejscu wbudowania keni¢m tamanym
lub otoczakami, sttaca w budownictwie hydrotechnicznym m.in. do umani@abrzegow i dna
rzek, zabudowy regulacyjnej rzek, odmiana koszt&k®mo-kamiennego, charakteryzop s¢
mak wysokdacia w stosunku do wymiarow w planie

geowtdknina — mechanicznie wzmacniana geowtdknina z wibkiengtgch, ze 100%
polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowanlJV, stosowana jako warstwa
separacyjna przy stabilizacji gruntu oraz warstitetyjna w budownictwie wodnym

ziemia urodzajna (humus) ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% &%ci organicznych
humusowanie- zesp6t czynnii przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej,
obejmujcy dogiszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem

obsiew— czynndci polegajce na odpowiednim rozprowadzeniu po powierzchnipskaykopow
lub nasypdw mieszanki traw majch za zadanie ochrench przed rozmyciem przeptywgh
woda

mieszanka traw— odpowiednia dobrana mieszaninanych rodzajow i gatunkow traw dla
stworzenia takiego porostu na obsiewanej powielizét@ry by st uzupetniat i tworzyt mocaq
ochronm warstwe korzeniovy

2. ZAKRES ROBOT
2.1. Zakres robo6t obetych ST ,Umocnienia i ubezpieczenia”

Zakres robdét konstrukcyjnych a@bych niniejsa Specyfikacp Techniczia Wykonania i
Odbioru Robot dotyczy wykonania ngstijacych robét budowlano-montawych:

* Umocnienia i ubezpieczenia czaszy stawu i grobli:
- humusowanie skarp ziemirrodzajm warstwa grub. 5 cm, V=131,3 th
- obsiew skarp mieszankraw, F=2626,7
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- materacace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowltékfiitiacyjnej przy wylocie z
kanalizacji deszczowej, V=9,4°m
* Umocnienia i ubezpieczenia budowlgfpzaco-zrzutoweyj:
- matera:f}ace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowiOkfiitiacyjnej w obkbie wlotu,
V=51
- matera:f)ace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowiOkfiiitiacyjnej w obebie wylotu,
V=3,4
- narzut z kamienia tamanego grub. 30 cm webier wylotu, V=0,55 m
* Umocnienia i ubezpieczenia rowu odprowadzego:
- humusowanie skarp ziemirrodzajm warstwg grub. 5 cm, V=17,3 th
- obsiew skarp mieszaakraw, F=346
- materacace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowiokminiie i na skarpach na diugd
L=15 m pontej budowli, V=7,7 m

2.2. Ogolne wymagania olstych ST ,Umocnienia i ubezpieczenia”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania prac, oraz ich zgodidoz
Dokumentacj Projektowa, Specyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru Robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli ninggr@e przez obiekty budowlane:

1) wymaga podstawowych ok&onych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczegéino

a) bezpiecagstwa konstrukcji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

C) bezpieczéstwa uytkowania,

d) ochror srodowiska oraz odpowiednich warunkow higieniczniedrowotnych,

e) ochror przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnas¢ energii.

2) warunkow uaytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, ékmeych w ustawie Prawo
budowlane, tj.:

a) utrzymanie wisciwego stanu technicznego,

b) zapewnienie bezpieazswa i higieny pracy.

Technologt oraz zakres wykonywania umochi®kresla Dokumentacja Projektowa. Ogdlne
wymagania dotyce Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” ST-21.0008€ 1.5 5.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostalozpoznane i opisane w
Dokumentacji Projektowej oraz w ST — ,Roboty zierh8&-21.03.00 w pkt. 2.3.

Zakres projektowanych rozwdan zwiazanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygawa
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem diiaru, stosownie do warunkow
rzeczywistych.

W przypadku prac zwrzanych z wykonywaniem umocHie ubezpieczé w ramach remontu
czaszy stawu, budowli i koryta rowu nie zachodznikoznd¢ wykonywania robét na sucho.
Roboty naley wykonywa przy stanach niskich.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje, usytuowanie istnigego uzbrojenia terenu @bggo inwestygj, a take technologi
wykonania robot w olebie kolizji, skrzyowan i zblizen opisano w Dokumentacji Projektowej i
ST ,Wymagania ogoélne” ST-21.00.00 oraz ,Roboty ziefn8T-21.03.00 w pkt. 2.4.

3. MATERIALY
Ogllne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania oraz skladowaniaedé
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rohdtymagania ogdlne” ST-21.00.00 pkt 2.
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Wszystkie materialty mage by zastosowane iayte w ramach niniejszej inwestycji powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogolseagpwania w budownictwie oraz by
zgodne z dyspozygjart. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1884, tzn. posiada
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracjedmgici dostarczonych materiatdbw z PN.

3.1. Siatka stalowa
Siatki do produkcji materacy wykonana z drutu stego o srednicy 0 2,2 mm. Drut
wykonany jest ze stali niskostopowej, takiej jakoO® lub EC1X, gruboocynkowany o warstwie
cynku 240 g/crh Siatki wykonane z drutuaspodwdjnie skgcane o szEiokatnym ksztalcie
oczka, o wymiarach: 60 x 80 mm.

3.2. Materace siatkowe

Materace wykonywaneas siatek o oczkach 60 x 80 mm plecionych z drutdékednicach
0 2,2 mm. Materace posiadaksztatt prostopadksianu lecz charakteryzujsic mniejszymi
wymiarami w planie i stosunkowo niewialkvysokdcia — do 30 cm. Podstawaewkonstrukcg
stanowi siatka dolna, siatki boczne i siatka polajgea, tzw. wieko. Ponadto w kaym
przypadku posiadajwzmacniajce siatki poprzeczne w rozstawie co 1,0 m.

Do wykonania umocniewykonywanych w ramach remontu ista@ggo stawu naky uzyc:

- materace siatkowe o wymiarach 500 x 200 x 17IlcmB x H)

- materace siatkowe o wymiarach 500 x 100 x 17lcoaB x H)

- wymiary oczka siatki 60 x 80 mm

- gruba¢ drutu —0 2,2 mm

- powtoka antykorozyjna drutu — stop cynkowo-aluimiwy galfan (GALMAC) min. 240

g/m’ — bez powtoki PCW.

3.3. Materiat stosowany do wypetni# konstrukcii siatkowych

Materiat shzacy do wypetnienia materacy siatkowych zgodny z Do&atacy Projektove.
Najlepszym materiatem stacym do wypetnienia jest kamieskat twardych, nie zwietrzatych,
nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchadyg z wody w reakcje. W zalenosci od potrzeb
statecznéci konstrukcji naley dobierg& kamie cigzki.

Najczsciej stosowany jest kamietamany nieobrobiony lub otoczaki rzeczne. Mininaaln
dopuszczalna@rednica kamienia powinna bywigksza od najmniejszego wymiaru oka siatki.
Jako rozmiar optymalny przyjmujegsivymiar od 1,5 do 2,8rednicy oka. Zaleca gstosowanie
kamienia o wymiarach-=@2 (15) cm. Dla zachowania odpowiedniej elastyéznmateraca,
nalezy uktada& co najmniej dwa kamienie na grilisomateraca.

3.4. Kamien famany
Kamien musi by wytrzymaty na wplywy atmosferyczne (wietrzeniedlporny na dziatanie
wody i mrozu, o diym cigzarze widciwym, w brytach tym wikszych, im wgksza jest sita
poruszajca wody. Zaleca sistosowanie kamienia o maks. wym. do 12 cm.
Warunki te spetniaj najlepiej granity i sjenity o ekarze wkdciwym y = 2,5:3,0 t/n?, ktére
sa tym trwalsze i twardsze, im zawiegajiccej ziaren kwarcu.

3.5. Geowidknina

Geowldkniny wytwarzaneasw 100% z widkien syntetycznych (polipropylen, ptyien,
poliester) cigtych za pomog techniki iglowania. Rodzaj surowca oraz technigéwania
zapewniaj jednakowq wytrzymata¢ wzdtuz i w poprzek, odpornig chemiczia na znajdujce
sig w ziemi zwhzki chemiczne oraz warunki filtracyjne. Geowtokningywane g do separacji,
drenowania, filtrowania i wzmacniania pog# m.in. w budownictwie wodnym. Geosyntetyki
produkowane & w réznych szerokgciach, jako pasma tkaniny nawgte na ru¢. Mozna je
uktad& na zaktadk, zszywa lub zgrzewa palnikiem gazowym.
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W ramach realizacji zadania, na styku warstwy uleezenia z gruntem (podte, grunt

zasypowy) naley utozy¢ geowtoknire o pongszych widciwosciach:

- Odporng¢ na przebicie statyczne (metoda CBRL7IN

- Wytrzymalac¢ na rozcaganie wzdta i wszerz pasmaz,5kN/m

- Wydtuzenie przy zerwaniu wzdipasma 75%

- Wydtuzenie przy zerwaniu wszerz pasnzbo

- Odporng¢ na przebicie dynamiczne - 34mm

- Umowny wymiar porow @), - 0,213mm

- Wodoprzepuszczaldé prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny - przy slaci2 kPa - 3 10
*m/s (h = 100 mm - 300l/ffs)

- Wodoprzepuszczaldé prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny - przy nac®00 kPa - 5
10*m/s (h = 100 mm - 125/ffs)

- Wodoprzepuszczalié w ptaszczynie geowtdkniny - przy nacisku 2 kPa - 5°h@s (i=1 -
18 I/m.h)

- Grubac¢ - przy nacisku 2 kPa - 1,0mm

- Grubae¢ - przy nacisku 200 kPa - 0,4mm

- Masa powierzchniowal 05g/n

3.6. Szpilki stalowe do przytwierdzania geowiokninylo podiaza.

Uprzednio roztaona na podiau gruntowym (podize, grunt zasypowy) geowtoknin
techniczi z polipropylenu naley zabezpieczy przed maliwoscia przemieszczei odksztatceé
poprzez przytwierdzenie jej do podeszpilkami stalowymi w ksztatcie litery L, wbijamy na
diugasci zaktadu poszczegolnych pasow technologicznyawigkniny w rozstawie co 100 cm,
oraz na powierzchni pasa w dm 1 szt/m2. Nalgy bezwzgtédnie stosowé szpilki stalowe o
nastpujacych parametrach:

- dtugasc szpilki w czsci pionowej (wbijanej w podize) - min. 800 mm
- dhugas¢ szpilki w czsci poziomej (zaktad na geowtdkrin - min. 150 mm
- $rednica pgta - min. 8 mm

- rodzaj stali - 18 G2a

3.7. Kofki faszynowe
Kotki faszynowe powinny by wytacznie z drewna okgtego, okorowanego. Wymiary
(dtugdasci i srednice) zgodne z Dokumentaéjrojektova, w/g normy BN-65/9226-01.
Koitki uktada s¢ w stosy oddzielnie dla kdego typu oraz wymiarow dtuga i srednicy.
Wysoka¢ stosu nie powinno przekra@za m.

3.8. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#acze
obcych. W przypadkach atpliwych Inspektor Nadzoru nie zlect wykonanie badaw celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgastiacym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny ziemi urodzajnej

tabela nr 1
Skfad granulometryczny Zawartcé
frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 - 70%
zawartd¢ fosforu (BOs) > 20mg/nt
zawartd¢ potasu (KO) > 30mg/nt
kwasowda¢ pH >55
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3.9. Nasiona traw i motylkowych

Rodzaje nasion traw i iéoi powinny by zgodne z norm PN-65023. Do obsiewu skarp
cieku nie uywa skt jednego rodzaju gatunku trawy, lecz dobtemalezy odpowiednie mieszanki
traw w celu stworzenia takiego porostu, ktory stylisy mocry ochronm warstwe korzeniova.
Gatunki traw musz zapewnida zywotnas¢ wieloletnh. Odpowiednia mieszanka powinna
zawierad ok. 60% traw niskich i ok. 40% traw wysokich. N&4d naley wysiat od 50 do 100 kg

nasion w zalenosci od rodzaju glebWyprébowane mieszanki traw, stosowane w budowlach

regulacyjnych zostaty podane w pzsee tabele:

Podstawowe rodzaje siedlisk spotykane na skarpaclowow melioracyjnych i zalecane mieszanki

tabela nr 2
Podstawowe cechy siedliska Numer _ Rodzaj rowéw, na kiérych
Uwilgotnienie Rodzaj gruntu ri?éiczz?]% wystepuja takie warunki
Bardzo sucho mineralny lekki 1 doprowadzalniki, gérne strefy
i sucho rowow podstawowych
sredni 2
organiczny: torf silnie 3
roztozony, amorficzny
Umiarkowanie mineralnesrednie 4 rowy o dwustronnym dziataniu:
wilgotno odprowadzalniki i doprowadzalniki
cizkie 5
organiczne: tor§rednio 6
roztozony, mozaikowaty
Wilgotno mineralne: rowy odwadniajce
i mokro srednie i cézkie 7
organiczne: torf stabo 7
roztozony, wioknisty
Rodzaje mieszanek traw na skarpy rowow melioracyjngh
tabela nr 3
llos¢ nasion [kg/ha] mieszanki odpowiagkey Mlesgan| na skar_p
Nazwa i numer poszczegdlnym siedliskom D U B
gatunku | bSIed“Sk|eb
e
1 2 8 i : 6 v migrj]eraﬁne orgganigzn'
Trawy
Mietlica pospolita 19 28 11 0,7
Kostrzewa owcza 20 17,6 8,8
Kostrzewa ranolistna 21| 25, 30,0 50,0 20[0 12,5 25,0
Kostrzewa czerwona 13 400 60,0 36,0 24,0 48,00 30,0 30,0
Wiechlina hkowa 11 6,0 6,00 12,0 12,0 9, 7,5 9,4
Mietlica biatawa 9 1.4/ 27134 14 0,8
Wiechlina btotna 10 50 25 6,2
Wyczyniec hkowy 2 0,8 1,3 1,1 1,1
Razem 45,3 77,1 110,63,4| 38,9 61,4 51,3 63,9 71,7
Motylkowate
Koniczyna biata 16 | | | | 09 09 09 | 09 | 09
Trawa ochronna
Zycica trwata 12 190 190 190 95 95 95 1 190 19,0
Ogotem 64,3/ 96,14 129,073,8| 49,3| 71,8 52,3 838 91,6
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4. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu wyszczegolnione zostaty w ST ,Wymagania ogole”
ST-21.00.00 pkt 3. Wykonawca przystjacy do wykonania umocnbewinien wykazé si¢
mozliwoscia korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wiaciwa jakos¢ Robot, tj.
Spelniajca wymagania Dokumentacji Projektowej i ST.

5. TRANSPORT

Warunki ogoOlne stosowania transportu zostaly podanspecyfikacji ST ,Wymagania
0goIlne” ST-21.00.00. pkt. 4. Wykonawca jest zok@any do stosowanigrodkéw transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych
materialtdbw. Materialy nafy uktada& rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i
zabezpieczaje przed meliwoscia przesuwania podczas przewozu. Przy pracach trewspah
naleey przestrzega przepisoOw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1. Transport konstrukciji siatkowych

Transport materacy siatkowych o odbywa sie dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych uszkodzeniem i zniszczeniem. W szczed@inalotyczy to
powtok chronicych drut przed korozj Materace dostarczang jgko ptaskie elementy, ztone
na czas transportu. Komplety siatek wraz z masmatiodatkowymi (drut, spirale lub spinki do
taczenia wyrobow) powinny ky formowane w jednostki tadunkowe. Jednostki taduviko
zawierajce siatki powinny by zabezpieczone przed zmagoolaczenia w czasie transportu.
Materace naley transportowa jako fabrycznie skiadanegdzone w pakiety po kilkadziegi
sztuk o 4cznej masie kilkuset kg. Drut dackenia transportowany jest welach po 25 kg, a
zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lukd8 8zt.

5.2. Transport kamienia tamanego
Transport kamienia tamanego meoodbywa sie dowolnymisrodkami transportu. Materiat
kamienny nalgy uktada& rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowejabezpieczeniem
go przed maliwoscia przesuwania w czasie transportu.

5.3. Transport geowtdkniny
Geowldknire mozna transportowaprzy wykorzystaniu powszechnie stosowanyaidkow
transportu. W trakcie transportu geowioknina mugt lzabezpieczona przed uliovoscia
nagsczenia wod oraz diugotrwatego oddziatywaniwiatta stonecznego (uwaga ta dotyczy
geowtdknin nie odpornych na dziatanie promieniowauiirafioletowego.

5.4. Transport szpilek stalowych
Szpilki stalowe ména przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych przed powstaniem korozji i uszkodzeniami maatznymi.

5.5. Transport wyrobéw z drewna

Transport wyrobow z drewna nale wykonywa w warunkach chronacych je przed
przemieszczaniem oraz zabezpiegzggh przed woai mrozem.

Wyroby drewniane przechowujegsivytacznie na odkrytym powietrzu w stosach o wys. 1,6
do 2,2 m. Kace stoséw powinny ldypodtrzymywane dwoma silnymi palami i wzmocnione
zastrzatami. W przypadku sktadowania nad brzegiekuc stosy natey ustawia réwnolegle do
biegu, zabezpieczgj je przed zalaniem.
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5.6. Transport ziemi urodzajnej (humusu)

Ziemig urodzajm mazna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi, w warunkach
zabezpieczagych przed zanieczyszczeniem. Tymczasowo sktadowhognus powinien
zachowywa swop jakos¢ | wkasciwosci i by¢ dostpny do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Ziemia urodzajna zdfa z pasa robot, z przeznaczeniem gyria przy ubezpieczeniu skarp i
ponownego raxielenia, winna b§ formowana w hatdy. Rdaezielenie ziemi urodzajnej w
obrebie paséw technologicznych zgodnie ze ST ,Robotggutkowe” ST-21.09.00.

5.7. Transport nasion traw
Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogolne wykonania umocnie
Wymagania ogolne dotyaze prowadzenia robdt podane zostaty w Specyfikiaaghnicznej
Wykonania i Odbioru Robot ,\Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt. 1.51 5.

6.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nale prowadzé zgodnie z zasadami podanymi w ST ,Roboty

przygotowawcze” ST-21.02.00 i ,Roboty geodezyjn@-21.01.00.

Uwaga:
Przed rozpoczciem robét ubezpieczeniowych nalg dokonaé wytyczenia potaenia

wysokasciowego projektowanych budowli, a uzyskane wyniki pmiaru bezwzgkdnie
porowna¢ z Dokumentacp Projektowa. W przypadku wystapienia istotnych réznic
pomiedzy dokonanym pomiarem a dokumentacj projektowa natychmiast powiadomt
Inspektora Nadzoru i Projektanta. W razie potrzeby nieznacznych korekt rzdnych
dokonywa¢ zmian w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji Techmne]

Wykonania i Odbioru Roboét ,Roboty ziemne” ST-21.@B.Rzdne, szerokai i spadki dna,
nachylenia skarp czaszy stawu, grobli, rowu odpdmapcego i ubezpiecZe zgodne z
Dokumentacj Projektova.

6.4. Roboty montaowe
Prace montsowe zwhzane z wykonaniem umochieczaszy | grobli stawu oraz

poszczegolnych ugdzer nalezy prowadz¢ przy niskich stanach wody.

6.4.1. Konstrukcje siatkowo-kamienne
Materace siatkowe dostarczangjako ptaskie elementy, ztone na czas transportu. Przed
zastosowaniem wymagapne ztaenia do odpowiedniego ksztattu i zszycia.

Montaz materacy naley przeprowad@ w/g nasg¢pujacego schematu:

* roztozy¢ i rozchgna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

* zagi¢ i podnig¢ do pionu boki materaca i przegrody wetvane, tak aby uzyskaegularny
prostopadiécian o wymaganej wysokoi

* polaczyt (zszy¥) wszystkie stykaice st boki i przegrody
Zszywanie materacy dokonujeg¢swzdiwz krawedzi wzmocnionych drutem z trzech
mozliwych sposobow:

»,Remont istniegcego suchego stawu — TBS - ul. Ztotoryjska w Legnic 9



BSiP ,Hydromel” Legnica -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt................cc.eeeeee. ST-21.05.00

a) przez cigte owijanie drutu wizacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki naetin
podwojnie, (zacigajac naprzemiennie podwdjne i pojedyncatigpw rozstawie ~10 cm)
b) przez nawinicie specjalnie przygotowanej do tego celu spiraiutu
C) przez zatgenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalriebzczy.
* materac utdy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowarpgdiazu i polczye
z materacamigsiednimi, zszywajc wszystkie stykage st krawedzie
* materace nalgy uktad& na przygotowanym podio: na ut@onej geowtokninie.
* materace napelfidoktadnie kamieniami, tak aby nie pozostatly pustyy na jego grulBmi
utozone byty min. 2 kamienie.
Nalezy przestrzegg aby przy wypetnianiu materacy nie zniszezsiatki. Ostre krawdzie
kamienne naley uktad& do wewntrz materaca lub ottuc. Materiat kamienny nie zmanie
okruchéw o wymiarach mniejszych od najmniejszeganvayu oczka siatki. Wskazane jest
uzyskanie w wypetnieniu minimalnego procentu pustBkrowaté¢ wypetnienia materacy
zaleca si w przedziale:
n = 0,25 do 0,40 8tl: vy =vs (1-n)
vg — Ckzar obgtosciowy wypetnienia materiatem kamiennym
Ys — Ciezar wigciwy wypetnienia kamiennego
* po wypetieniu przytay¢ pokrywe (wieko) materaca z siatki i przyszye do gérnych
krawedzi wszystkich scianek pionowych z ktorymi wieko esistyka (boki i przegrody
wewretrzne); mocowanie wieka nae wykona drutem lub zszywkami w sposob podany
wczesniej. Monta materacy odbywa siprzez ich ulaenie jeden obok drugiego i zszycie ich
ze sol. Utozenie materacy zgodne z Dokumenggajojektows Rzedne ptaszczyzny wieka
materacy powinna odpowiaglaprojektowanej rgdnej dna lub poszczegdlnej budowli,
ptaszczyzny pokrywy utmnych na skarpach powinny licovaz projektowanym
nachyleniem skarp cieku.

W przypadku konieczrgi ,topienia” materacy (uktadania ich pod wdalezy:

» pojedynczy materac zmontowavypetnic kamieniami i przyszy wieko, na ptaskim terenie
w poblizu miejsca wbudowania

* w trakcie montau materaca usztywéjego przegrody wewitrzne i rownolegte do nich boki
pretami ze stali zbrojeniowej

e za pomog linek stalowych lub tacuchéw podwiegi materac za pty usztywniajce do
ramy stalowej o wymiarach takich samych jak materac

e rank stalowy wraz z podczepionym materacem $aidzwigiem nad miejsce wbudowania i
powoli opuszczac utozy¢ scisle, obok materacy wbudowanych weéae|

» ulozone materace pgdzy¢ migdzy sol, zszywajc stykaace s¢ krawedzie

* podczas ukladania materacy aczenia ich midzy sola pod wod na gtbokasci
przekraczajcej 1,0 m, nalgy uzy¢ nurka; prace te natg prowadzé z zachowaniem
odpowiednich przepisow BHP.

Szczegbéty montal naley wykona& zgodnie z instrukgj producenta, oraz wskazaniami
Inspektora nadzoru.

6.4.2. Uktadanie geowtokniny
Pod ubezpieczenia z materacy siatkowo-kamiennyclezyhautozy¢é geowtdknirg o
wodoprzepuszczaldoi 300 I/nfs o parametrach opisanych w niniejszej specyfikacji
Geowtoknirg uktada& w nastpujacy sposob:
- usum¢ w miejscach ubezpieczavszelkie drzewa i krzewy
- usuryé nierowndaci skarp i dna tak, aby zdice wysokdci nie przekraczaty 10 cm
- dogsci¢é powierzchniowo podige gruntowe na skarpach i w dnie
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- poszczegoblne pasma geowtokniny, zarowno pozi@akda pionowe, 4czy¢ na zaktad, przy
zachowaniu szerokoi zaktadu wynosgcej min. 30 cm (w przypadku dobrze wyréwnanego
podtaza) i min. 50 cm (przy diych nieréwndgciach terenu lub bardzo stabym padip

- przytwierdzé do podiga warstwy geowtokniny szpilkami stalowymi, wykonamyzgodnie
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

- po tak przygotowanej warstwie separacyjnegn@oprzysipi¢ do wykonywania ubezpiecie
- uktadania materacy siatkowo-kamiennych, zacheevdpza ostraznosé i dbata¢, aby nie
spowodowa rozerwania lub zniszczenia geowtokniny.

6.4.3. Narzut kamienny luzem w obgbie budowli

Rodzaj materialu narzutu oraz parametry narzutu idanego zgodne z Dokumentac)

Projektovs. Nalezy stosowdéd kamien tamany. Przy wykonywaniu narzutu luzem rgle

przestrzeganastpujacych zasad:

a) narzut nalkey uktad& lub zrzucé z matej wysokéci tak, aby nie nagpowata naturalna
niekorzystna segregacja materiatu;

b) narzut z materiatu #dofrakcyjnego naley uktad&, aby w dolnej (niszej) czsci znajdowat
sie materiat drobniejszy, a w gornej grubszy;

c) powyzej narzutu kamiennego na skarpie ngleahumusowapowierzchnie skarp do petnej
wysokasci warstwg 5 cm i obsid mieszank traw.

6.4.4. Humusowanie i obsiew

Obsiew skarp powinien Byprzeprowadzony po zakozeniu robot ziemnych i wykonaniu
umocnié dna i skarp. W celu uzyskania dobrego zadarnisk&ap zaleca siwykonywanie
obsiewu w okresie wegetacyjnym, podczas spragyah warunkow atmosferycznych,
zapewniaggcych odpowiedni wilgotnas¢ gleby i dobre wschody traw (opad, temperatura).
Najlepszym zatem okresem do wykonania obsiewugksts wiosenny — kwieaie maj. Przy
optymalnych warunkach atmosferycznych amoto by réwniez koniec m-ca marca. Przy
wykonaniu umochienia za pompobsiewu w okresie posusznym oraz na gruntach kiepis
wilgotnosci zaleca si koniecznéc¢ zwilzania skarp.

6.4.4.1. Humusowanie
Przed wysianiem mieszanki traw, powierzchnie skegzy odpowiednio przygotowapoprzez
pokrycie ich ziemd urodzajm — humusem, warstwo grubdci zgodr z Dokumentagj
Projektowa — (5 cm). Poniewa warstwa ziemi urodzajnej niezaziana z gruntem rodzimym
mogtaby s¢ zsuw& w dot, to przed przyspieniem do humusowania naje w skarpach
wykopa poziomo na skarpie (poprzecznie do nachyleniapdkar odstpach 1,0 m trojitne
rowki o szerokéci i gicbokasci okoto 20 cm.

6.4.4.2. Obsiew
Ziemia urodzajna powinnaeshajpierw ulee¢, nasgpnie przed obsiewem trzeba powierzehni
wyrowna i przywatow& (uklep&), a przed wysiewem nasion zruézgrabiami. Wysianie
mieszanki traw odbywa girecznie. Poniewanasiona trawgmate i lekkie, mana je miesza
objetosciowo z podwoja warstwy trocin lub z drobnym piaskiem. Po wysianiu nasion
powierzchnie gleby naky ponownie lekko zgrabii dobrze uklep& W okresach posusznych
powierzchnie obsiane zvzd¢ wod.
Piekgnacja
Utrzymanie umocnienia trawiastego wymaga statep jpeggpkgnacji, nawaenia i nawadniania.
Szczegolnie staranna pighacja jest niezfina w roku, w ktorym dokonano obsiewu. Koszenie
traw w toku catego xytkowania naley do podstawowych zabiegdéw pighacyjnych. Pierwszy
pokos przeprowadzaesw czasie kwitnienia &in wystepujacych w przewadze, drugi w kou
sierpnia lub pocgku wrze&nia, wygrabuyc skoszone porosty.
Likwidacja uszkodzé
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Niezbedna jest stata kontrola i obserwacja umocnieniaacaana celu wykrycie powierzchni, na
ktérych trawy nie wzeszly lub ich wzrost jest nidawalapcy. W przypadku wyapienia takich
powierzchni, nalgy powtorzyé obsianie. Miejsca wyerodowane (bruzdy, zbginia) naley
przed powtérnym obsianiem uzupétrgruntem, powtarzag czynndci jak przy pierwotnym
wysianiu nasion traw. Likwidacji nadmiernej §t chwastéw dokonywa poprzez ich
wykaszanie do wysokoi 8+10 cm przed ich kwitnieniem.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotygeze prowadzenia robot podane zostaty w Specyfikeaghnicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t ,Wymagania ogdélne” ST@L00. pkt. 6. Wykonawca jest
zobowhzany do statej i systematycznej kontroli prowadzmyrobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowana przez Inspektadzdru.

7.2. Zakres kontroli
Kontrola wykonania robot konstrukcyjnych polégaedzie na sprawdzeniu zgodiod
budowy z Dokumentacja ProjektawST.

7.3. Kontrola wykonania robét przygotowawczych i zZzmnych
Kontrole robdt przygotowawczych i ziemnych najeprowadzé zgodnie ze Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymaganiadlog” ST-21.00.00., ,Roboty
przygotowawcze” ST-21.02.00. i ,Roboty ziemne” STERL00, w tym naley przeprowadzi
kontrok usytuowania umocniew planie.

7.4. Kontrola jakosci materiatow
Jak@¢ materialtdw sprawdza i przez porownanie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz przywotanymi normami. Materiatyyte do robét powinny by zbadane w
przypadku gdy budgzjakiekolwiek watpliwosci lub nie mag dokumentow stwierdzagych ich
jakos¢. Kontrola jakdci materiatdw zgodna ze ST ,Wymagania ogolne”.

7.5. Kontrola jakosci i doktadnosé wykonania umochiai i ubezpieczé

7.5.1. Konstrukcje siatkowe

Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych caléci umocnienia, wyrywkowej
kontroli jakasci rob6t oraz wymiar6éw. Badania kontrolne gotowygyrob6w obejmuj kontrok
biezaca (sprawdzeniesrednicy drutu i wymiaroOw oczek w siatce, rodzajlosp drutéw w siatce,
ksztaltu i wymiarbw wyrobow, oznakowania) oraz ckney (sprawdzenie zabezpiedze
antykorozyjnych oraz rsmosci i odksztatcalnéci siatki). Kontrola bieaca powinna b§
wykonywana dla kadej partii wyrobdéw. Kontrola okresowa powinnacébwykonywana nie
rzadziej nk raz na trzy lata.

7.5.1.1. Sprawdzenigednicy drutu
Sprawdzeniesrednicy drutu natey wykona& przez pomiar z doktad§oa do 0,01 mm.
Dopuszczalne odchytiérednicy drutéw wynosg
- przysrednicy drutow 2,0 mm % 0,09 mm
- przysrednicy drutow 2,2 mm % 0,09 mm
- przysrednicy drutéw 2,7 mm £ 0,12 mm
- przysrednicy drutow 3,0 mm £ 0,12 mm.
Wytrzymata¢ drutdw na rozeiganie nie mge by mniejsza ni 380 MPa. Odksztalcenie
graniczne drutu przy zerwaniu powinno wyrosb najmniej 12%.
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Do zszywania siatek powinien bgtosowany drut érednicy:
- 2,0 lub 2,2 mm w przypadku zszywania drutem
- 2,7 mm w przypadku zszywania sparal
- 2,0 mm w przypadku zszywania spinkami.

Wytrzymata¢ drutu na rozeiganie nie mge by mniejsza ni:

- 380 MPa przyrednicy drutu 2,0 mm, 2,2 mm i 2,7 mm

- 200 MPa przyrednicy drutu 2,0.
Odksztatcenie graniczne drutu przy zerwaniu powiwyaost co najmniej 12% niezataie od
srednicy drutu.

7.5.1.2. Sprawdzenie wymiarow oczek w siatce
Wymiary oczek w siatce nalg sprawdz¢ przez pomiar przymiarem liniowym z dokfadom
1mm wymiaru nominalnego D (w osiach splotow) i wgnai rownolegtego do splotow.

7.5.1.3. Sprawdzenie rodzaju splotu drutdéw w siatce
Rodzaj splotu drutu natg sprawdzté przez ogidziny. Drut w siatkach powinien néiesplot
podwojny, zabezpieczgy przed rozplataniemssiatki w przypadku jej przegiia lub innego
uszkodzenia.

7.5.1.4. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow wyrobow
Ksztalt wyrobOw nalgy sprawdzt przez ogldziny zewrtrzne. Ksztatt powinien yzgodny z
Dokumentagj Projektova. Wymiary wyrobow naligy sprawdzt przez pomiar z doktaddoia do
1,0cm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wyrobow soatlych wynosz + 5%.

7.5.1.5. Sprawdzenie zabezpiatamtykorozyjnych
Sprawdzenie masy powioki cynkowej lub powtoki cymkmaluminiowe] naley wykona
zgodnie z norm PN-EN 10142+A1:1997. Grubo powtoki cynkowej lub cynkowo-
aluminiowej powinny b¥ nie mniejsze i przedstawione w poszej tabeli:

Minimalne masy powtok zabezpieczajcych

tabela nr 4
Srednica drutu Minimalna masa powtoki zabezpieczegj, [g/nf]
[mm] : ——
cynkowej cynkowo-aluminiowej
2,00+ 2,50 230 215
2,50+ 2,80 245 230
2,80+ 3,20 255 239

7.5.1.6. Sprawdzenie frwosci i odksztatcalnéci siatek
Sprawdzenie rimosci i odksztatcalnéci siatek naley wykona — analogicznie jak dla drutow
lub prtéw — zgodnie z normmPN-91/H-04310. Nénos¢ siatek na rozaganie nie mee by
mniejsza, a wydienie siatek przy okionej sile rozcigajacej nie mae by wigksze od
wartasci podanych w pouszej tabeli:
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Minimalne warto §ci nosnosci i odksztatcenia siatek

tabela nr 5
Gruba¢ drutu Wymiary oczek Nosnos¢ siatki na | Wydtuzenie siatki z dwustron
[mm] siatki, [mm] rozciaganie, [KN/m}| nym drutem brzegowym, [%]

2,0 60 x 80 35,5 3,5

2,2 60 x 80 35,5 3,2

2,7 80 x 100 35,5 50

3,0 80 x 100 46,0 7,0

7.5.2. Materace siatkowo-kamienne
Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych catéci umocnienia, a w szczegokum
na kontroli:
* rzednych oraz wskaika zagszczenia gruntu pod materacami

* materiatow (konstrukcje siatkowe w/g pkt. 7.5.Jiejszej specyfikacji, kamig

* montau i wbudowania materacy, a w tym:
- poprawndci taczenia wszystkich kragdzi
- geometrii konstrukcji (pochylenia,qdne)
- doktadndci wypetnienia kamieniem.

7.5.3. Geowtoknina
Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych i prawidiowéci utozenia warstwy
separacyjnej z geowtokniny (brak sfatdawawtasciwa diugad¢ zaktadu aczonych pasow
geowtokniny, wtaciwe przytwierdzenie geowtokniny do podé&).

7.5.4. Podsypka, podize
Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych i prawidtowéci utozenia warstw
podsypki (brak sfatdowr wiasciwa grubd¢ podsypki, odpowiednie parametry) oraz jsdo
uzytego materiatu.

7.5.5. Humusowanie i obsiew
Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych catéci umocnienia, wyrywkowej
kontroli jakasci robo6t oraz wymiaréw. Wymiary powierzchni umaaréa obsiewem powinny
by¢ zgodne z Dokumentagcj Projektows. Dopuszczalna odchytka w wymiarach di&goi
szerokdaci:
- obsiew terend 50 cm
- Obsiew skarg 10 cm.
Obsiew powinien by wykonany w taki sposéb, aby trawa po wzej pokrywata gsto i
rownomiernie cat powierzchn¢. Nie dopuszcza sipozostawienie miejsc nie pokrytych traw
Na zardnigtej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7.5.6. Narzut kamienny

Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych catéci umocnienia, kontroli jakdi
rob6t oraz wymiarow. Kontrel jakosci i wymiaréw naley prowadzé w losowo wybranych
przekrojach oraz dodatkowo we wszystkich miejscdidzicych watpliwosci, w czasie
prowadzenia oghzin zewrtrznych. llg¢ losowo wybranych do bafgrzekrojow nie powinna
by¢ mniejsza ni 2 do 50 r umocnienia narzutem kamiennym luzem i nadeanaspne 50 m
umocnienia w nie mniejszej #Hoi niz 1. Rzdne korony umocnie (o ile s okreslone) naley
sprawdza niwelach podiuzna.
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Dopuszczalne odchyiki:
- szeroké¢ pasa umacnianegol0 cm
- grubg¢ narzutut 5 cm
- nierébwndci powierzchnit 5 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne zasady dotygze odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Técinej
Wykonania i Odbioru Robot ,\Wymagania ogolne” ST-@1D. pkt 8.

Czesciowy odbidr rob6t przeprowadzagdilla robot zanikagcych lub ulegajcych zakryciu.
Nalezy je odebra przed wykonanie naginej czsci robot, uniemaliwiajacej dokonanie odbioru
robot poprzednich. Odbioru €iowego dokonuje gina podstawie oceny kontroli wg niniejszej
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej spmlza s¢ protokot odbioru cgsciowego.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorowesapwych powinien by wpis do
Dziennika Budowy.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensaprojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachoiwm wiaciwych
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior kacowy przeprowadza sipo zakaczeniu catéci robot, na podstawie odbiorow
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej ST. W przyfyas pozytywnej oceny spaidza s¢
protokot odbioru kéacowego. Poza dokumentami wyszczegdllnionymi w ST pyagania
0g6Ine” do odbioru kicowego naley dolkczy¢ protokoty z odbioréw agciowych.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkachnicznymi oraz Dokumentagc;j
Projektowa nalezy poprawt w ustalonym terminie i przedstaido powtérnego odbioru.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady
Ogllne zasady dotyaze obmiaru robdt podane zostaly w Specyfikacji Texine;
Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt 7.

9.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robét zwanych z wykonanie umocriié ubezpieczé sa:
- dla wykonania konstrukcji siatkowo-kamiennych 2 (metr szécienny)
- dla wykonania humusowania - fmetr szécienny)
- dla wykonania obsiewu —fmetr kwadratowy)
- dla ulzzenia geowtékniny — m(metr kwadratowy)
- dla wykonania umocniez narzutu kamiennego —>rmetr szécienny)

10. PODSTAWY PLATNOSCI

10.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” STL00. pkt 9.

10.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania umocnienia z materacy siatkowyclnaolge:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania
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- transport materiatéw w strefie roboczej

- zszycie elementow siatkowych

- ustawienie elementow siatkowych

- wypelnienie elementéw siatkowych materialem kamign

- zszycie pokrywy i poszczegolnychesei umocnienia

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena humusowania i obsiewu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- przygotowanie podia do humusowania

- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania

- transport materiatéw w strefie roboczej

- pokrycie skarp humusem

- przygotowanie podia do obsiewu

- obsiew skarp z uklepaniem i przywatowaniem obsjigowierzchni

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena utgenia geowtokniny obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- przygotowanie podia

- dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania

- transport materiatéw w strefie roboczej

- przygotowanie szpilek

- ulozenie geowtdkniny na zaktad

- przybicie geowtdkniny do podia szpilkami

- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

Cena umocnienia z narzutu kamiennego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania

- transport materiatow w strefie robocze;

- wyladunek kamienia

- ufozenie narzutu kamiennego i jego wyréwnanie

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie ba@edoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZtaddnazwy i okrélenia,

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane,

PN-B-12082 Uradzenia wodno-melioracyjne, Darniowanie, Wymagani@adania przy
odbiorze,

PN-91/H-04310 Préba statyczna rageznia metali,

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybor jednostek produktu do probki,
PN-EN 10142+A1 Stal niskowglowa, Tama i blachy ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclzme dostawy,
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PN-EN 10244-2:2002 Drut stalowy i wyroby z drutuPewtoki z metali nieelaznych na
drucie stalowym — G#¢ 2: Powtoki z cynku lub stopu cynku.

PN-R-65023 Materiat siewny,

MR, Warunki techniczne wykonania i odbioru robozakresie melioracji szczegétowych,
J. Woloszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, Je¢A€l: Regulacja rzeki i potokow, Wroctaw
1994,

K. Debski: Regulacja rzek, Warszawa 1978,

W. Adamski, J. Gortat, W. Kaiak, A. Zbikowski: Mate budownictwo wodne dla wsi,
Arkady, Warszawa 1986,

IMUZ, Projektowanie melioracjizytkéw zielonych, Falenty 1990,

Katalogi techniczne i instrukcje moatave producentéw materiatow i wdzen,
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