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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST ,Roboty przygotowawcze”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Robotasvarunki i
wymagania dotyce wykonania robot przygotowawczych zmanych z realizagjinwestyciji
pn. ,Odprowadzenie wod deszczowych z terenu osiedlazkai@swego TBS przy ul.
Ztotoryjskiej w Legnicy czes¢ pn. ,Remont istniegcego suchego stawu

Roboty przygotowawcze zazane z realizagjinwestycji obejmuj migdzy innymi:

a) uradzenie zaplecza wykonawcy,
b) zabezpieczenie terenu budowy,
c) prace rozbiérkowe,

d) prace przygotowawcze terenu.

1.2. Zakres stosowania ST ,Roboty przygotowawcze”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbidkob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotachsmgzegolnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia
zawarte wniniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich robét zygianych z wykonaniem zaplecza wykonawcy. Obegmuj
prace zwazane z wykonaniem, utrzymaniem oraz rozhiGéplecza wykonawcy.

1.3. Zakres robot obgtych ST ,Roboty przygotowawcze”

Zakres robot przygotowawczych ebjch niniejsz Specyfikacy Technicza Wykonania i

Odbioru Robo6t dotyczy wykonania ngstijacych robét budowlano-montawych:

» zabezpieczenie terenu budowy

* urzadzenie zaplecza wykonawcy wraz z jego likwidacj

» wykoszenie porostow z terenu przewidzianego podongkie robét: dno i skarpy stawu na
pow. F=0,62 ha

» wykoszenie porostow z pasa technologicznego na 9858.ha

* usunkcie drzew wielopniowych uniemibwiajacych prowadzenie robét oraz prawidipw
eksploatag — 277 szt., w tym:

- $rednica 10-15cm - 148 szt.
- $rednica 16-25cm - 72 szt.
- srednica 26-35cm - 47 szt.
- $rednica 36-45cm - 6 szt
- $rednica 46-55cm - 3szt.
- $rednica 66-75cm - 1szt.

» karczowanie pni drzew uniemiwiajacych prowadzenie robét oraz prawidipeksploatae
— 180 szt., w tym:

- §rednica 10-15cm - 86 szt.
- $rednica 16-25cm - B3 szt.
- $rednica 26-35cm - 32 szt.
- srednica 36-45cm - Bzt
- §rednica 46-55cm - 3szt.
- $rednica 66-75cm - 1szt.

» usungcie i karczowanie zakrzaazeiniemaliwiajacych prowadzenie robot oraz prawidipw
eksploatagj — pow. 1650 fy w tym:
- zakrzaczeniaggte, F=880 rh
- zakrzaczenidredniej gstasci, F=770 i

» zabezpieczenie istniglej ralinnosci (naraonej na bezpwednie uszkodzenie abz
zniszczenie w trakcie realizacji robot), nieprzezigghej do usuricia, 20 szt.

» zaladunek, transport i utylizacja materialu pozysgp z wykarczowania i wycinki drzew
oraz zkrzacze
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» zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z pasa ragrmnnych i pasow technologicznych
z pow. 0,35 ha

« rozebranie konstrukcjielbet. zniszczonej budowli gizaco-zrzutowej, V=7,5h

» zaladunek, transport i utylizacja materiatdw pozaysich z rozbiorek

* wykonanie typowego stanowiska odwodnienia powiengmhego w ramach remontu
budowli pktrzaco-zrzutowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania prac, oraz ich zgodidoz
Dokumentacj Projektows, Specyfikaci Techniczia Wykonania i Odbioru Roboét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do robot przygotowawczych Wykonawca winien:

- opracowa plan BIOZ (plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia),

- powiadomé zainteresowane strony i instytucje o terminie omzpcia Robdt,

- przeprowadzi doktadne rozpoznanie istraeych i projektowanych budowli,

- zlokalizowa& wszelkie kolizje | skrzyowania z urzdzeniami podziemnymi i
nadziemnymi,

- zabezpieczyprzed uszkodzeniem drzewa i zakrzaczenia nie vogaome do usuncia,

- zabezpieczyobiekty chronione prawem,

- wyznaczy geodezyjnie zakres prac remontowych oraz lokgkzbadowli, zgodnie ze
specyfikacy techniczi ,Prace geodezyjne” ST-21.01.00.

- zapozné sig z trecia dokonanych uzgodnie dokonanych w trakcie opracowania
Dokumentacji Projektowej,

- omoéwi i uzgodné z wzytkownikami gruntow, na ktorych mapy¢ prowadzone roboty:
terminy realizacji robot, ogointechnologe roboét, przewidywane trasy przejazdu spuz
i srodkow transportowych, przewidywane ograniczenigzb utrudnienia w ruchu
kotowym, lokalizacg sktadowisk materiatdw oraz miejsca sktadowania avgkowanych
zakrzacz#é i materiatow z rozbiérek.

2. SPRZET
Do wykonania rob6t zwizanych z robotami przygotowawczymi przewidzianymrasnach
realizacji zadania me by wykorzystany sprg podany poriej wiasciwy dla wykonania prac
zgodnie z ppkt. 1.3. lub inny zaakceptowany prospéktora Nadzoru:
- tadowarka
zuraw samochodowy
samochod samowytadowczy
ciagnik z przyczep
miot pneumatyczny
kosiarka spalinowa
pita mechaniczna
koparka
spycharka
samochdd dostawczy.

3. TRANSPORT MATERIALOW
Elementy zaplecza oraz materiaty nigdibe do wykonania elementow wchadygch w skiad
przedmiotowych prac nima przewozi dowolnym srodkiem transportowym wybranym przez
Wykonawe; i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykaaaxobowazany jest jednak
do wywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkow dla
prowadzonych robot.
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Zatadunek, transport i roztadunek materialtdw mglprzeprowadz zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogoélne wykonania robot

Wymagania dotycge prowadzenia robo6t podane zostaty w Specyfikdgchnicznej
Wykonania i Odbioru Robot ,\Wymagania ogolne” ST&.00 pkt 5.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zawiadomi wszystkie wgare strony z
wyprzedzeniem o zamiarze przystnia do rozpocgia robét. W okresie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage /znaki, zapory itp./ - szczegllnie przy rozb#drc budowie przejazdéw
melioracyjnych- zapewnigce w ten sposob bezpiedsévo pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznimi w dziea i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jestieodzowne
ze wzgkdow bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz paprageszczenie w miejscach oklanych
przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej, mxajcej:

= okreslenie rodzaju robét budowlanych,

= adres budowy lub rozbiérki,

= o0znaczenie Inwestora i Wykonawcy robét, z ich aairas telefonami,

= imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonowdkiaika budowy, robot, projektanta

oraz inspektora nadzoru,

= telefony alarmowe.

Powyzszy wymog nie dotyczy budowy obiektow &iaych obronnéci i bezpieczéstwa
panstwa oraz obiektéw liniowych.

Tablica informacyjna &dzie utrzymywana przez Wykonagev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

W trakcie realizacji inwestycji bezwzginie przestrzegawarunkow uzgodnie zawartych w
Dokumentacji Projektowej, a w szczeg&loionalezy zachowad przepisy wynikace z norm.

4.1.1. Plan BIOZ

Praktycznie kada budowa powinna Byprowadzona zgodnie z planem bezpiéshea i
ochrony zdrowia. Obowrek opracowania planu BIOZ lub zapewnienia opracoavgo cazy
na kierowniku budowy, a w szczegolnych przypadkaeiZzamawiajcym.

Jezeli na tym samym placu budowy jednogzie dziata dwéch lub wcej wykonawcow, to
winien by ustanowiony koordynator ds. bhp. Obemék petnienia funkcji koordynatora
natazony zostat na kierownika budowy. Dla wszystkichnstaisk pracy na budowie néle
opracowa ocerg ryzyka zawodowego i 0 ryzyku tym poinformoévaracownikow. Nalgy tez
konsultow& z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpigstea pracy na budowie. Przy
organizowaniu pracy natg uwzgkdnia¢ wymagania, jakie winny @&y spetnione przy
zatrudnianiu mtodocianych. Nalbe przestrzega przepiséw regulagych zasady wykonywania
recznych prac transportowych.

4.1.2. Stanowisko pracy
State stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, szezegolnéci stanowiska operatoréw
maszyn i sprgu, naley zabezpieczy przed wptywami atmosferycznymi i przedmiotami - za
pomoa daszkéw, a w okresie zimowym ostonzapewniac dobg widocznd¢ operatorowi.
Nie wolno sytuowd& stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniam
elektroenergetycznymi lij niz w odlegtgciach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napiu nie
przekraczajcym odpowiednio 1, 15, 30, 110 kV oraz 30 m dl& powyzej 110 kV.
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Osoby na stanowiskach pracy na wys@kql m powyej poziomu podiogi lub ziemi)
powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysckoprzy pomocy srodka ochrony
zbiorowej, jakim g gtdwnie balustrady skladgje s¢ z pokczy ochronnej na wysokoi 1,1 m,
deski kravgznikowej o wysokéci 15 cm i wypetnienia poradzy porcza a desk. Srodki
ochrony indywidualnej naky stosowa wtedy, gdy stosowanigrodkow zbiorowych jest
niemazliwe lub nieuzasadnione. Otwory technologiczne womsch, otwory wscianach
zewretrznych i krawedzie otwartych powierzchni, w pobii, ktérych znajduj sic stanowiska
pracy, winny by zabezpieczone balustradami.

4.1.3. Uradzenia i instalacje energetyczne

Wszelkie czynnéci zwiazane z instalacjami i ugdzeniami elektrycznymi mag by¢
wykonywane tylko przez osoby posiaglzg odpowiednie uprawnienia. Wdzenia i instalacje
powinny mi& zapewnion ochror przeciwporaeniowg przed dotykiem bezgcednim i
paosrednim, potwierdzog wynikami pomiarow. Budowlane rozdzielniceagu powinny by
prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od adiiia) i zabezpieczone przed dgsm
0s6b niepowotanych. Przewody zasitay powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a przptzenia do rozdzielnic wykonane w sposOb zapeweya)
bezpieczéstwo. Naley prowadzé okresowe kontrole stanu stacjonarnych adem
elektrycznych (raz na mieg) i stanu oporrgei tych uradzen (dwa razy w roku).

4.1.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowtjra
okresla m.in. potaenie podziemnych instalacji i wdzer. Bezpiecza odlegié¢ od tych
instalacji (odlegté¢, w jakiej] mo@g by¢ wykonywane prace naziemne) powinien ustali
kierownik budowy. Miejsca niebezpieczne przy wykdpaaley ogrodzt balustradami o wys.
1,1 m w odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu i oznaczy napisami ostrzegawczymi, a w porze
nocnej i po zmroku zaopatr@yw $wiatta ostrzegawczeSciany wykopéw nalgy zabezpieczy
przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznywgieknachylenia. Przy ¢bokasci wykopu
wigkszej nz 1 m naley wykon& bezpieczne zégia i wyjscia, rozmieszczone nie rzadziejz ni
co 20 m. Roboty ziemne nale prowadz¢ zgodnie z warunkami podanymi w ST ,Roboty
ziemne” ST-21.03.00.

4.1.5. Rusztowania
nie dotyczy.

4.2. Urzadzenie zaplecza wykonawcy
Zagospodarowanie placu budowy (zaplecza wykonaweylery wykona przed
rozpoczciem robot budowlanych. Na zagospodarowanie skiesgkapastpujace elementy:

- ogrodzenie terenu (wysok@ minimum 1,5 m z bram wjazdows i furtka),
zabezpieczage przed dogpem o0s6b nieupowaionych i wyznaczenie stref
niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradamirokp& strefy, w ktérej istnieje
zagraenie upadku przedmiotow z gory, powinna wydase mniej nk 1/10 wysokeci

obiektu, z ktérego magspadéa przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy

miejskiej) nie mniej i 6 m,

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszgh sé po nichsrodkow transportu i
przegcia dla pieszych; drogi i przgja powinny by oswietlone i zabezpieczone przed
zagraeniem spadania przedmiotow z gory,

- doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznejjiprowadzeniéciekdw,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalnetifg&zajadalnia, umywalnia, suszarnia i
uskp), ktére powinny spetnéanormatywy podane w ogolnych przepisach bhp,

- skladowiska materiatdw i wyrobow budowlanych, ktopowinny by wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementow zagospe@aia placu budowy oraz
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przebiegajcych linii energetycznych; rozmieszczenie skladoywan materiatow,
wysoka¢ sktadowania i sposOb pobierania materialtbw powiniey¢ zgodny z
przepisami.

4.3. Usuwanie rélinnosci
Przed przysipieniem do rob6t ziemnych naleusuraé (wykosit) roslinnosé¢ z koryta czaszy
stawu i grobli stawowych z pasa technologicznegdtwiztrasy projektowanych robot, zgodnie z
Dokumentagj Projektows. Koszenie rélinnosci na skarpach i w pasie przewidywanych robot
naleey wykonywa recznie za pomag recznej kosy lub kosiarki spalinowej. Wykoszon
roslinnos¢ zgrabt i po zatadowaniu nérodki transportowe naky wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

4.4. Usuwanie drzew i zakrzacae

Scinanie i karczowanie drzew i krzakéw meo by wykonywane tylko pod nadzorem.
Pracownicy zatrudnieni do tych prac mauday¢ wyposaeni na tym stanowisku wgrodki
ochrony indywidualnej — odzie obuwie robocze i ochrony gtowy ak. Do $cinania drzew nie
wolno zatrudnid os6b z wadami nagdu stuchu, wzroku, chorych na serce iffginania i
karczowania drzew oraz zakrzagzge wolno prowadZi

- podczas ulewnego deszczusmiezycy oraz przy g@stej mgle, przedswitem i po

zapadngciu zmroku ograniczagymi widocznde,

- podczas na tyle silnego wiatru, ktory msowptyra¢ na zmiag zatazonego kierunku

obalania drzew, spowodowarzedwczesne obalenie itp.,

- przy temperaturze patgj -10°C.

Przed przysipieniem doscinania drzew wyranie naley wytyczy i oznaczy¢ granice
roboczescinki. Przy drogach §ciezkach przebiegagych w pobliu granic powierzchni roboczej
nalezy ustawt tablice ostrzegawcze. Drzewa obalone na drogimiadzywalu naley usuraé
bezpdrednio poscigciu. Takze $cigte i wykarczowane zakrzaczenia oraz pnie drzewnmoea
by¢ sktadowane w strefie planowanych robot. Pranserefy zagraenia przyscinaniu drzew
wynosi, co najmniej dwie wysokoi s$cinanych drzew. W strefie tej zabronione jest
lokalizowanie jakichkolwiek innych stanowisk pragsaz przebywanie osob nieuprawnionych

Drzewa oraz zakrzaczenia znaphg§ s¢ w pasie robo6t ziemnych, powinny by
wykarczowane. Doty po uswtych pniach i korzeniach, 3eli w okresie jednego tygodnia nie
rozpoczm Sig roboty ziemne, naly wypeinc odpowiednim gruntem i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-S-02205 i BN-77/8932-1€ed ut@zeniem i zagszczeniem
gruntu, doty takie nalg zabezpieczy przed gromadzeniemeswv nich wody. Jeeli bedzie to
konieczne, Wykonawca powinien zastosowanczasowdrodki tak, aby zapewaiodwodnienie
tych dotow. Wykarczowane pnie i korzenie orazzgite i gakzie naley usuryé z terenu robaét, z
zachowaniem przepisOw ochrodgodowiska. Nie zezwala gina spalanie krzakéw oraz ich
korzeni na placu budowy.

Lokalizacja, ilgci i rodzaje drzew oraz zakrzagzprzeznaczonych do usgnia okrelona
zostata w Dokumentacji Projektowej — inwentaryzagdrzewié.

4.5. Zabezpieczenie rdinnosci przed uszkodzeniem
Nalezy rowniez zabezpieczy przed uszkodzeniem dlonos¢ (drzewa) nieprzewidziando
usunkcia poprzez:

- owiniecie pni do wysokéci min. 2,5 m od poziomu terenu geowltOknisyntetyczn
polipropylenowg o gram. 300 g/m2

- obtazenie owinetych geowtdknim pni deskami grub. min. 25 mm, przy zachowaniu
odstpu mkdzy deskami nieprzekracaapgo 10 cm i zabezpieczenie desek przed
przemieszczeniem drutem stalowyrdrednicy 2,5 mm.
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4.6. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Ziemig urodzaja (humus) nalgy zdja¢ mechanicznie warstw20 cm w pasie okéonym w
Dokumentacji Projektowej z pasa robot oraz pasdntogicznego (pasy technologiczne
wyznaczone zostalty w exi graficznej Dokumentacji Projektowej na mapackarmiczych —
ograniczone liniami przerywanymi koloru zieloneg@aktada si zdjecie humusu z 70%
wyznaczonej powierzchni i ztenie go na pozostatej gri paséw. Warstwa humusu powinna
by¢ zdjeta z przeznaczeniem dofdejszego wykorzystania przy ponownym §oieleniu ziemi
urodzajnej i przy umacnianiu skarp rowéw. &gjhumus powinien byuformowany w hatdy i
by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zachowdjpowiedri jakasé | wasciwosci.

4.7. Roboty rozbiérkowe
Roboty przygotowawcze zwaane z rozbidrki przygotowaniem terenu obejmujisunecie
z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionycippkt. 1.3., zgodnie z Dokumentacj
Projektova. Roboty rozbiorkowe mma wykonywg& mechanicznie lubecznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku robot rozbiorkowych istnaegj budowli petrzaco-zrzutowej naley dokonat:
- odkopania budowli
- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sdzyska, w sposobg¢czny lub mechaniczny
z ewentualnym przegiiem petow zbrojeniowych i ich odgtiem
- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziarg@ powtdrnego zycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyusuwane bez
powodowania zédnych uszkodae Materiat pochodey z rozbidrki przewidziany jest do
wywiezienia na skladowisko odpadow. O ile uzyskaiementy nie staj sii wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne doty powstate po rozbiérce znajdejse w miejscach projektowanych tras lub
budowli nalgy tymczasowo zabezpieczyNie mazna dopdci¢ do gromadzenia giw nich
wody. Wszelkie pozostate doty po rozbiorkach malezasypa warstwami odpowiednio
zagszczajc, zgodnie z postanowieniami ST ,Roboty ziemne”AT103.00.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia rob6t podane zostaty w ST ,Wymagag@@ne”
ST-21.00.00 pkt 6.

Kontrola jakaci roboét przygotowawczych i rozbidrkowych polega wizualnej ocenie
kompletndci, ilosci oraz jakéci wykonanych robot, a w przypadku elementéw przeveinych
do powtérnego wykorzystania na sprawdzeniu stojmtiauszkodzenia. Kontrola jako rob6t
zwiazanych z usurciem drzew i zakrzache polega na wizualnej ocenie kompleioio
wykonanych robét; zabezpieczenia drzew webi® rob6t budowlanych, wykarczowania pni i
korzeni oraz zasypania dotéw z uzyskaniem odpowesnzagszczenia wg BN-77/8931-2.

6. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygze odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Técinej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” STA®BO00 pkt 8.

Odbiorowi w zakresie robot przygotowawczych podlegaykonanie czynnii
zabezpieczagych teren budowy, przygotowanie terenu (wykoszeroglinnosci, zdgcie
warstwy ziemi urodzajnej w obszarze pasow technotmych), usuricie i wykarczowanie
drzew i zakrzacze usunécie ziemi urodzajnej oraz roboty rozbiérkowe budowtaz z ich
wywiezieniem poza obszar budowy zgodnie z Dokunegntarojektova.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Oqgdlne zasady
Ogllne zasady dotyaze obmiaru robdt podane zostaly w Specyfikacji Téexine;
Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogolne” ST&.00 pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robét zwanych z robotami przygotowawczynat s
- dla przygotowania zaplecza wykonawcy — kpl. (ktet)p
- dla usunicia porostéw i rélinnosci — nf (metr kwadratowy)
- dlascinania drzew — szt. (sztuka)
- dla karczowania drzew — szt. (sztuka)
- dla usungcia zakrzacze— ha (hektar)
- dla usunicia pozostatéci po wykarczowaniu — fimetr kwadratowy)
- dla wywiezienia gaki, karpiny — mp (metr przestrzenny)
- dla wywiezienia dtigyc — mp (metr przestrzenny)
- dla zabezpieczenia drzew — szt. (sztuka)
- dla usunicia warstwy ziemi urodzajnej —ntmetr kwadratowy)
- dla rozbiérki elementéw betonowych - fmetr szécienny)
- dla rozbiérki elementévrelbetowych — (metr szécienny)
- dla wywiezienia gruzu — fr(metr szécienny)
- dla wykonania stanowiska odwodnienia powierzctveigo szt. (sztuka)
- dla pompowania wody — m-g (maszynogodzina)

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne wymagania
Ogollne wymagania dotygee platnéci podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogolne” ST&.00 pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rozbiorki elementow atgych izelbetowych obejmuje:
- rozbicie konstrukcji przy zyciu mtota pneumatycznego

przececie prtow zbrojeniowych pitkagczm w elementackelbetowych

odrzucenie gruzu

utozenie gruzu w stosy

zatadunek nérodki transportowe i wywoz

wyroéwnanie podiza.

Cena jednostkowa usweia porostéw i rélinnosci obejmuije:
- reczne wykoszenie porostow ze skarp i z terenu
- zgrabienie wykoszonego porostu w kopki
- zaladunek nérodki transportowe i wywoz.

Cena jednostkowa uswigia zakrzacze obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie zakrzaaze
odniesienie na odlegté do 50 m gadzi i krzakdw z utaeniem w stosy
zatadunek i wywiezienie wygliych zakrzacze
zasypanie ewentualnych dotéw po karczowaniu
uporzdkowanie terenu.
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Cena jednostkowa uswia drzew obejmuje:
- §ciecie drzew
- wykarczowanie pni
- zatadunek i wywiezienigcigtych drzew
- zatadunek i wywiezienie pni
zasypanie dotéw po karczowaniu
uporadkowanie terenu.

Cena jednostkowa usweia ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje:
- zdjecie mechaniczne humusu
- hatdowanie humusu
- reczne podgarrcie humusu na hatdzie
- zabezpieczenie humusu na hatdzie przed zanieczysiem.

Cena jednostkowa wykonania odwodnienia powierzchegp obejmuje:
- wykonanie stanowiska odwodnienia
- pompowanie wody z odprowadzeniem pozabhvykopu
- likwidacja stanowiska odwodnienia, kanatu db&jwego i tymczasowego przejazdu
- uporadkowanie terenu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawa z 26.06.1974 r. — Kodeks pracy (tekst j&in.U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94 z 0
zm.),

= Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz2NJ122 z 2000 r., poz. 1321 zm
zm.),

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997 r. w sprawie ogdllnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., p844 z pan. zm.),

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. wapie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNWU47 z 2003 r., poz. 401),

*» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. pvawie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyotzadzen do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 nzpl1263),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008vrsprawie informacji dotyczej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003 r., poz. 1126),

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni4.23.2000 r. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 20000z. 313 z pfn. zm.),

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnie.@5.1996 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezgistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 z
1996 r., poz. 285),

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d.@5.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.68rz 1996 r.,
poz. 288),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie szczegolnych zasad stwierdzania posiadavadifikacji przez osoby zajmage se
eksploatagj urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 2003 r., p&28 z pé@n. zm.),

» Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 01.12.1990 r. w speawykazu prac wzbronionych
mitodocianym (Dz. U. Nr 85 z 1990 r., poz. 500 zip@m.),

= PN-B-06050 — Roboty ziemne.
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= PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.

= BN-77/8931-12 — Oznaczenie wgk&ka zagszczenia gruntu.
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»,Remont istniegcego suchego stawu — TBS - ul. Ztotoryjska w Le&{nic 10



