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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST ,Roboty poradkowe”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Robotasvarunki i
wymagania dotycge prawidiowego wykonania, realizacji, kontroli idoru robot
porzadkowych zwazanych z inwestygjpn. ,Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu osiedla
mieszkaniowego TBS przy ul. Ztotoryjskiej w Ledniczes¢ pn. ,Remont istniegcego suchego
stawu..

1.2. Zakres stosowania ST ,Roboty porrdkowe”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbidRobét ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotachsmgzegolnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia
zawarte wniniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynnici umazliwiajace | majce na
celu wykonanie rob6t pogdkowych wynikagcych z zakresu prac przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru @bbw zakresie wykonywania robot
porzadkowych w budownictwie wodno-melioracyjnym. Bdp ogélne aywane w niniejszej
specyfikacji:
ziemia urodzajna (humus) ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% e%ci organicznych.
humusowanie- zesp6t czynnii przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &tinnej,
obejmujcy dogiszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.
orka, talerzowanie, bronowanie— zespo6t zbiegow agrotechnicznych aegch na celu
zniszczenie starej §bnnosci i1 przygotowanie gleby do obsiewu mieszairaw,
wapnowanie— zabieg agrotechniczny may na celu rozikenie na powierzchni zniszczonej
gleby przeznaczonej do uprawy odpowiednigjalavapna rolniczego CaO,
wysiew nawozow/navwgenie — zabiegi agrotechniczne meg¢ na celu rozteenie na powierzchni
zniszczonej gleby przeznaczonej do uprawy odpovidbdiosci nawozéw mineralnych — saletry
amonowej i soli potasowej,
obsiew— czynndci polegajce na odpowiednim rozprowadzeniu po powierzchnawpmnego
gruntu mieszanki traw magych za zadanie przywrocenie w wierzchniej warstgleby
warunkéw sprzed robot inwestycjnych,
mieszanka traw— odpowiednia dobrana mieszaninamych rodzajow i gatunkéw traw dla
stworzenia takiego porostu na obsiewanej powieliz¢tory by st uzupetniat i tworzyt mocs
ochronmn warstwe korzeniowg,

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Zakres robot obgtych ST ,Roboty porzadkowe”
Zakres robot konstrukcyjnych a@bych niniejsa Specyfikacg Technicza Wykonania i
Odbioru Rob6t dotyczy wykonania ngstijacych prac:
» uporadkowanie terenu z pozostad po wykonanych pracach melioracyjnych na
powierzchni F=0,35 ha
» wykonanie zagospodarowania terenu, tzw. pasy téefioane (jak dla gytkow zielonych),
w tym:
- plantowanie terenu
- rozcielenie ziemi urodzajnej (humusowanie)
- wysiew nawozow:
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- saletra amonowa 33%

- sOl potasowa
- wapno rolnicze

- obsiew mieszanktraw i raslin motylkowych terendw zielonych w isci 38,0 kg/ha:

- (kostrzewadkowa

- tymotka

- kupkéwka pospolita

rajgras wyniosty

wiechlina hkowa
zycica trwata

2.2. Ogolne wymagania olitych ST ,Roboty porzadkowe”

stokiosa bezostna

kostrzewa czerwona
koniczyna czerwona
komonica zwyczajna
zycien wielokwiatowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania prac, oraz ich zgodidoz
Dokumentacj Projektows, Specyfikaci Techniczia Wykonania i Odbioru Roboét i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania doigezRobot podano w ST ,Wymagania ogolne”

ST-21.00.00. pkt. 1.5 i 5.

3. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania oraz skladowaniaedé
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rokdtymagania ogolne” ST-21.00.00 pkt 2.

Wszystkie materialy mage by zastosowane izayte w ramach niniejszej inwestycji powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogélseagowania w budownictwie oraz by
zgodne z dyspozygjart. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1884, tzn. posiada
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracjedmg®ci dostarczonych materiatéw z PN.

3.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#acze
obcych. W przypadkach atpliwych Inspektor Nadzoru nie zlecé wykonanie badaw celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjiacym Kkryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny ziemi urodzajnej

tabela nr 1
Skfad granulometryczny Zawarta¢
frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 - 70%
zawartd¢ fosforu (BOs) > 20mg/nt
zawart@é potasu (KO) > 30mg/nt
kwasowda¢ pH >55

Jezeli to mazliwe do humusowania natg wykorzystd ziemk urodzajma zdjeta z terenu

budowy i zt@om na odkiadzie.
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3.2. Nasiona traw i motylkowych
Rodzaje i ilgci nasion traw i rélin motylkowych na uytkach zielonych powinny gy
zgodne z norm PN-78/R-65023. Gatunki traw muszapewnid zywotnas¢ wieloletni.
Odpowiednia mieszanka powinna zawéeok. 60% traw niskich i ok. 40% traw wysokich. Na 1
ha, zgodnie z DokumentadProjektovs, nalery wysiat:

- kostrzewadkowa - 7,0kg
- tymotka - 1,0kg
- kupkdéwka pospolita - 3,6 kg
- rajgras wyniosty - 2,2kg
- stoktosa bezostna - 6,8 kg
- wiechlina kkowa - 2,6 kg
- zycica trwata - 2,4 kg
- kostrzewa czerwona - 49kg
- koniczyna czerwona - 2,0kg
- komonica zwyczajna - 3,2kg
- zycien wielokwiatowy - 2,0 kg
- razem - 38,0 kg
3.3. Nawozy

Rodzaje i ildci nawozow do zagospodarowania terenu zgodne z idektacy Projektowvy i
odpowiednimi normami. Na 1 ha najewysiac:

- saletra amonowa 33% w §ld 1,5 g, wedlug PN-84/C-87054

- sOl potasowa w ikxi 2,5 g, wedtug PN-83/C-87014

- wapno rolnicze w iléci 10 q, wedtug PN-93/C87007.

4. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu wyszczegolnione zostaty w ST ,Wymagania ogole”
ST-21.00.00 pkt 3. Wykonawca przgstijacy do wykonania robét pogdkowych winien
wykaza& sig mozliwoscia korzystania z maszyn i spta gwarantujcych wiaciwa jakas¢ Robot,
tj. spetniagca wymagania Dokumentacji Projektowej i ST.

5. TRANSPORT

Warunki ogélne dotyee transportu zostaty podane w specyfikacji ST ,Vdgamia
0goIlne” ST-21.00.00. pkt. 4. Wykonawca jest zok@any do stosowanigrodkdéw transportu,
ktére nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych
materiatOw. Materialy naly uktada réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i
zabezpieczaje przed meliwoscia przesuwania podczas przewozu. Przy pracach traospah
nalery przestrzega przepisow obowizujacych w publicznym transporcie drogowym oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1. Transport ziemi urodzajnej (humusu)

Ziemig urodzajm mozna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi, w warunkach
zabezpieczagrych przed zanieczyszczeniem. Tymczasowo sktadowhognus powinien
zachowywa swop jakos¢ i wtasciwosci i by¢ dostpny do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Ziemia urodzajna zdfa z pasa robo6t, z przeznaczeniem do ponownedaietenia, winna
by¢ formowana w hatdy.

5.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.
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5.3. Transport nawozoéw
Nawozy mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash
je przed zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne robét porgdkowych
Wymagania ogolne dotygee prowadzenia rob6t podane zostaty w Specyfikiaaghnicznej
Wykonania i Odbioru Robot ,\Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt. 1.51 5.

6.2. Prace wsipne

Przed przysipieniem do wiéciwych robot Wykonawca ocggi teren z pozostaici po
wczesniej wykonywanych robotach, a tak zobowizany jest do ich usugtia z terenu budowy
na wtasny koszt.

Pracami porgdkowymi obgty jest teren przyleglty do wykonanych obiektowudbwli (place
skladowe, miejsca wywozu nadwek gruntu, trasy przejazdéw technologicznych, ,itgtdry
zostat naruszony w trakcie prowadzonych robét WwrEtoznacznej zmiany uksztattowania terenu
oraz nie pozwala na szybki samoczynny powrot fadtoyy.

6.3. Plantowanie
Powierzchnie przylegtego do koryta rzeki terendr&tulegta przeobganiu w trakcie robot
zwiazanych z przedmiotowym zadaniem mgleniwelowa& tak, aby ususgt wszelkie koleiny,
nierdbwnaci oraz zaggbienia.
Przewiduje si czsciowe wykonanie plantowania metpdmechanicza, a nasipnie
poprawki oraz miejsca niedgpne dla pracy spetu nalery zniwelowa recznie.

6.4. RoZcielenie humusu
Po przygotowaniu powierzchni terenu §oelic warstwg humusu o grubimi zgodnej z
Dokumentacj Projektova, ktora nalezy uwatowa.

6.5. Talerzowanie, bronowanie

W przypadku konieczrigi jedynie zruszenia warstwy ziemi nglgbkas¢ 2-5 cm, wykonuje
sie bronowanie powierzchni zagospodarowywanego teriauglebach organicznych, lekkich i
srednio zwgztych mazna do tego celu stosowdrony talerzowe. Podczas bronowania niszczy
sie rowniez czg$¢ pierwotnej rglinnosci, zwlaszcza ptytko ukorzenionej, usuwag sakze z
powierzchni star, martwa roslinnos¢.

Jezeli konieczne jest zniszczenie starej darni i zeagz ziemi do gbokadsci 7-15 cm, a
nawet gébiej, na glebach zwetych lub na aytkach silnie zadarnionych stosuje t&lerzowanie.
Czynna¢ t¢ wykonuje st za pomose ciezkich bron talerzowych. Bronowanie i talerzowanie
wykonywa na terenach przeznaczonych do zagospodarowania nmiod, podsiewu. Po
bronowaniu i talerzowaniu natg wyréwna powierzchng widka belkows, wysia& nawozy a
nastpnie nasiona traw i s&in motylkowych.

Tereny pozbawione warstwy uprawowej (martwica) halezyzni¢ przykrywapc warstvg
ziemi urodzajnej albo stosig nawaenie organiczne.

6.6. Wysiew nawozdéw
Nawozy fosforowe i potasowe wysiewa sv catagci przed siewem nasion traw ishm
motylkowych, a daw& nawozéw azotowych dobrze jest dzietia dwie czsci. Jedla czesé
wysiewa s¢ przed siewem nasion, a deugo 6-7 tygodniach od wzégia raslin. W przypadku
orki jesiennej nawozy fosforowe modoy¢ siane jesiemi Nawozy wapniowe na glebach
mineralnych kwénych wysiewa s w cataci przed siewem nasion. Na glebach lekkigkdnio
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zwigztych i prochnicznych po przykryciu nawozow nalecab powierzchng ucisraé¢ watem
takowym gtadkim.

Podczas siewu nieztina jest kontrola pracy organdw roboczych siewnikdwazsiewaczy.
Nawozy zbrylone nalgy rozdrobné. Robotnicy zatrudnieni przy wysiewie nawozow pomwvin
by¢ zaopatrzeni w odzieochronm i okulary.

6.7. Wysiew nasion traw i motylkowych
Zaleznie od warunkow, nasiona traw ishm motylkowych mog by¢ siane od maja do koa
sierpnia. Pogpuje s przy tym nasipujaco:

- na glebach mineralnych suchych odpowiednim teeminsiewu nasion jest pierwsza
potowa maja

- na glebach torfowych nasiona moby¢ siane w kacu maja i na poctku czerwca po
przegciu sp&nionych przymrozkow

- jesli w danym rejonie wiosha jest sucha, a w leciegpadeszcze nasiona powinny dy
siane od potowy lipca do potowy sierpnia

- w rejonach potudniowo-zachodnich, o przediym okresie wegetacyjnym, nasiona mog
by¢ siane nawet w drugiej potowie sierpnia

- w przypadku suszy nalg wstrzyma wysiew & do wystpienia opadow.

6.7.1. Sposob przygotowania mieszanek nasion
Nasiona powinny by mieszane na dokitadnie oczyszczonej powierzchniaganynie lub w

innym wyrownanym i utwardzonym miejscu. Czydéinieszania i workowania nate wykona
w nastpujacej kolejngci:

- wazy Sie nasiona poszczegolnych gatunkow wgiczgodnej z DokumentacpProjektova,

- wysypuje st odwaone nasiona warstwami jedna na drugiej, po czynszaiet ze soh,

- nasypuje sinasiona do workow i odwa ilosci przewidziane do wysiewu na poszczegolne

dziatki.

6.7.2. SposOb wysiewu mieszanek nasion

Nasiona mog by¢ siane rzutowo za pomacprzygotowanych oraz nastawionych na
potrzebn ilo$¢ wysiewu siewnikdw zawieszanych lub innych. Przezboczciem pracy natey
wykona proly krgcom siewnika. Na matej powierzchni siew peoby¢ wykonany ecznie.

Przy siewie maszynowym nale co pewien czas mieszanasiona w skrzyni siewnika i
dopetni& ja gdy przyrady wysiewajce % jeszcze pokryte nasionami.

Przy siewie ¢cznym wyznaczanilosé dzieli se na dwie cgsci. Jedm czgs¢ wysiewa st
wzdhtuz, drugs w poprzek obsiewanego terenu wyrzgcajasiona petngascia.

Nasiona powinny byyumieszczane nagokaici od 0,5 do 3,0 cm od powierzchni gruntu, w
zalenosci od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia. @okas¢ 0,5 cm dotyczy gleb ekkich i
bardziej wilgotnych, gibokas¢ 3,0 cm gleb lekkich i suchszych.

Wszystkie prace uprawowe wraz z siewem nasion poywiykonywane bezpgoednio po
sobie. W siedliskach posusznych okregdny wykonaniem upraw przedsiewnych a siewem nie
powinien by dituzszy ni trzy dni, w pozostatych siedliskach — do dzesi dni. Orki zimowe
powinny by obsiane do kica maja.

6.7.3. Czynndci po zasiewie nasion
W przypadku zaskorupieniagswierzchniej warstwy gleby po wysiewie nasion, gl
wzruszy¥ brom, chwastownikiem lub walem kolczastym. Chwasty wodych zasiewach
niszczy st przy wyciu kosiarek, po uptywie 5% tygodni od czasu siewu. Podczas suszy
koszenie chwastow nate op&ni¢ lub skost je wysoko.
Przy metodzie podsiewu, po skietkowaniu nasion, gjdya ra osiignie wysoke¢ 15-20 cm
nalezy ja skost.
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7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygze prowadzenia robot podane zostalty w Specyfikeaghnicznej
Wykonania i Odbioru Robdét ,Wymagania ogolne” STL00. pkt. 6. Wykonawca jest
zobowhzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektadzdru.

7.2. Zakres kontroli
Kontrola wykonania robot konstrukcyjnych polégaedzie na sprawdzeniu zgodiod
budowy z Dokumentacja ProjektqwST.
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:
- nalezytego wykonania oczyszczenia terenu przylegtegowdaeiniej wykonanych roboét
melioracyjnych
- nalezytego wykonania plantowania terenu
- nalezytego rozcielenie warstwy humusu oraz dokonania obsiewu wiiania mieszank
traw
- prawidtowdci wykonania upraw polowych
- jakosci uzytych materiatéw.
Przy kadym odbiorze robot zanikggych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie
protokotow lub wpiséw do dziennika budowy. Odbiodokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

7.3. Kontrola jakosci materiatow

Jaka¢ materialtdbw sprawdza i przez porOwnanie z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej oraz przywotanymi normami. Materiatyyte do rob6t powinny by zbadane w
przypadku gdy budgjakiekolwiek watpliwosci lub nie majg dokumentéw stwierdzagych ich
jakos¢. Kontrola jakdci materiatdbw zgodna ze ST ,Wymagania ogolne”.

Nawozy — sprawdzagstan opakowaoraz co najmniej w 5% losowo wybranych opakawa
post& (stan rozdrobnienia) nawozow zgodnie zéetaymi normami,

Nasiona traw i rélin motylkowych — sprawdza @istan zamkricia (zszycia, zwizania,
zaplombowania) wszystkich workéw, ich masraz zgodn& podanych na etykietach danych
dotyczcych czystéci, zdolndci kietkowania i wilgotnéci nasion z norm PN-78/R-65023.

7.4. Kontrola jakosci i doktadnosci humusowania i obsiewu

Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych caléci umocnienia, wyrywkowej
kontroli jakasci robot oraz wymiaréw. Wymiary powierzchni umaaréa obsiewem powinny
by¢ zgodne z Dokumentagcj Projektova. Dopuszczalna odchytka w wymiarach di&goi
szerokdci:

- obsiew terend 50 cm

- obsiew skarpg 10 cm.

Obsiew powinien b§ wykonany w taki sposob, aby trawa po vwzgj pokrywata gsto i
rownomiernie cat powierzchn¢. Nie dopuszcza sipozostawienie miejsc nie pokrytych traw
Na zardnigtej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7.5. Kontrola jakosci humusowania
Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych catéci humusowania, wyrywkowej
kontroli jakasci robét oraz wymiaréw. Wymiary powierzchni humusowej powinny b§ zgodne
z Dokumentagj. Projektova.
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7.6. Kontrola jakosci upraw polowych
Zakres kontroli obejmuije:
= sprawdzenie prawidiowoi rozdrobnienia darni i zmieszania darni z zigmktére
przeprowadza giprzez ogtdziny powierzchni gleby
= sprawdzenie wizualne prawidtow® pockcia skib bron talerzows i wyrownania
powierzchni gruntu oraz stan gleby przy gryzowaniu
» sprawdzenie wizualne rownomiefgowysiewu nawozow
= sprawdzenie przygotowania mieszanek i siew nasion:
- prawidtowe odwzenie poszczegoblnych komponentéw i mieszanek traw
- réwnomierngé¢ wysiewu mieszanek nasion
- gikbokas¢ siewu nasion, miesz grubad¢é przykrycia nasion w glebie; okoto 70%
nasion powinno znajdowsasiec na gebokasci od 0,5 do 3,0 cm od powierzchni gruntu;
pomiar naley przeprowadzaw co najmniej dziegciu losowo wybranych punktach
» sprawdzenie wizualne pignacji zasiewow, ktore nalg przeprowadz przez ogidziny
powierzchni zagospodarowanej i szacunkowe d&nge pokrycia powierzchni chwastami
= sprawdzenie wizualne pigjnacji mtodej runi — sprawdzagsivykonanie koszenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady dotygze odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Técinej
Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt 8.

Czesciowy odbidr robot przeprowadzagdila robot zanikacych lub ulegajcych zakryciu.
Nalezy je odebra przed wykonanie naginej czsci robot, uniemeliwiajacej dokonanie odbioru
robét poprzednich. Odbioru gxiowego dokonuje sina podstawie oceny kontroli wg niniejszej
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej spmlza s¢ protokot odbioru cgciowego.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréwscpwych powinien b¥ wpis do
Dziennika Budowy. Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzgdi wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachoiem
wiasciwych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér kaicowy przeprowadza sipo zak@czeniu catéci robdt, na podstawie odbioréw
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej ST. W przyfka pozytywnej oceny spafdza s¢
protok6t odbioru kécowego. Poza dokumentami wyszczegOlnionymi w ST magania
0golne” do odbioru kicowego nalgy dolaczy¢ protokoty z odbioréw agciowych.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkachnicznymi oraz Dokumentag;j
Projektow nalezy poprawt w ustalonym terminie i przedstatdo powtérnego odbioru.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyaze obmiaru robot podane zostaly w Specyfikacji Texinej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” ST&L00. pkt 7.

9.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robot zwanych z robotami pogdkowymi s
- dla wykonania plantowania terenu — ha (hektar)
- dla roZcielenia humusu — f{metr szécienny),
- dla wykonania upraw polowych — ha (hektar)
- dla wykonania wysiewu nawozéw — ha (hektar)
- dla wykonania wysiewu nasion traw — ha (hektar)
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10. PODSTAWY PLATNOSCI

10.1. Ogolne wymagania

Ogollne wymagania dotygze platnéci podane zostaly w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt 9.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena uporadkowania terenu obejmuije:

- oczyszczenie terenu z pozostaio (materiat wyty do wykonania robot) po
przeprowadzonych robotach oraz jego utylizacja

- dostarczenie niezdnych narzdzi i materiatdbw na miejsce wbudowania

- plantowanie terenu

- przygotowanie podia do humusowania

- transport materiatdbw w strefie roboczej

- rozcielenie warstwy humusu

- przygotowanie podia do obsiewu

- obsiew z uklepaniem i przywatowaniem i podlaniensianej powierzchni

- uporadkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniudcambot.

Cena uporazdkowania i zagospodarowania terenu mefoodsiewu obejmuje:

- oczyszczenie terenu z pozostaio (materiat wyty do wykonania robot) po
przeprowadzonych robotach oraz jego utylizacja

- dostarczenie niezdnych narzdzi i materiatdbw na miejsce wbudowania

- transport materiatéw w strefie roboczej

- plantowanie terenu

- przygotowanie podia do wysiewu nawozow

- wysiew hawozow

- przygotowanie podia do obsiewu

- obsiew z uklepaniem i przywatowaniem i podlaniensianej powierzchni

- pielegnacja zagospodarowanego terenu

- uporadkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniuscambot

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
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