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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST ,Wzmocnienie niwelety grobli”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyania i Odbioru Robotaswarunki i
wymagania dotycxce prawidlowego wykonania, realizacji, kontrolidlmoru robo6t drogowych,
nawierzchni drogowych zwtanych z inwestygjpn. ,Odprowadzenie wod deszczowych z terenu
osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Ziotoryjskidjegnicy, czes¢ pn. ,Remont istniegcego
suchego stawl

1.2. Zakres stosowania ST ,Wzmochienie niwelety gbdi”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbidRob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotachsmgzegolnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia
zawarte wniniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynnici umazliwiajace | majce na
celu wykonanie wzmocnienia niwelety grobli jako nexzchnizwirowej na koronie grobli
stawowej przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;j.

Nawierzchng zwirowa mazna wykonywa na drogach obgionych ruchem bardzo lekkim i
lekkim.

Najkorzystniej jest wykonyw@a ja w okolicach obfituycych w kruszywa naturalne.
Nawierzchng zwirowa mazna wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktgdaa:

- poditazu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest tongnorzepuszczalny - dwuwarstwowo

- podiazu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lothymwegla brunatnego lub
cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzegrany - jednowarstwowo

- warstwie odsczapcej, w przypadku gdy podiem jest grunt nieprzepuszczalny -
dwuwarstwowo.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STa szgodne z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru @bhv zakresie budownictwa drogowego.
Pojcia ogo6lne uywane w niniejszej specyfikaciji:
piasek— kruszywo naturalne o wielkoi ziarn do 2 mm
Zwir — kruszywo naturalne o wielko ziarn od 2 do 20 mm
korona grobli— cz$¢ grobli stawowejsciezki przeznaczonej do ruchu kotowego, pieszego wraz
Z poboczami
korpus grobli— budowla ziemna ograniczona od gory kargrobli, sciezki, a z bokow skarpami
nasypu
mieszanka mineralna mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralneg@restonym sktadzie i
uziarnieniu
warstwa odcinagca— warstwa stosowana w celu unieitiwienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizge] powyej
warstwa odgczagca — warstwa stica do odprowadzenia wody przedogtej skt do
nawierzchni
warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych
podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia ohzen od ruchu na podi@
nawierzchnia twarda nieulepszona nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nierowrdoi, ograniczony komfort jazdy — wibracje i
hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcwezwirowa
nawierzchniazwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonibbrej warstwa
$cieralna wykonana jest z mieszanwiirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa
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2. ZAKRES ROBOT DROGOWYCH

2.1. Zakres roboét obgtych ST ,Wzmocnienie niwelety grobli”
Zakres robot drogowych aftych niniejsa Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru
Rob6t dotyczy wykonania nasujacych rob6t budowlano-montawych:

* wzmocnienie niwelety korony grobli stawowej jakonm@rzchnizwirowej, w tym:
- szeroké¢ korony grobli 3,0 m
- szeroké¢ nawierzchni 2,5 m
- nawierzchnia wzmocnienia na diégo380 m:
- dolna warstwa z mieszankivirowej — grub. 15 cm, F=950°m
- gérna warstwa z mieszankiirowej — grub. 10 cm, F=950m

2.2. Ogdllne wymagania dotycgce robot drogowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania prac, oraz ich zgodidoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci Techniczia i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli ninggr@e przez obiekty budowlane:
1) wymaga podstawowych ok&onych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczegéino
a) bezpieczistwa konstrukcji
b) bezpiecziéstwa paarowego
c) bezpieczéstwa wytkowania
d) ochror srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznyztdrowotnych
e) ochror przed hatasem i drganiami
f) oszczdnasé¢ energii.
2) warunkow uaytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, ékmeych w ustawie Prawo
budowlane, tj.:
a) utrzymanie wisciwego stanu technicznego
b) zapewnienie bezpiearsgwa i higieny pracy.
Technologt oraz zakres wykonywania udzen drogowych okréla Dokumentacja Projektowa.
Ogodlne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST ST-21.00.00. pkt 1.5.

2.3. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostalozpoznane i opisane w
Dokumentacji Projektowej oraz w ST ,,Roboty ziemi&-21.03.00. w pkt. 2.3.
Zakres projektowanych rozwdan zwiazanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygawa
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem diiaru, stosownie do warunkow

rzeczywistych.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje, usytuowanie istnagego uzbrojenia oraz zalecenia wykonywania Robtanp w
ST ,Roboty ziemne” ST-21.03.00. pkt 2.4.

3. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania oraz skladowaniaed#
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robétymnagania ogolne” ST-21.00.00 pkt 2.
Wszystkie materialty mage by zastosowane iayte w ramach niniejszej inwestycji powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogélseagpwania w budownictwie oraz by
zgodne z dyspozygjart. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1884, tzn. posiada
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracjedrgici dostarczonych materiatow z PN.

»,Remont istniegcego suchego stawu — TBS - ul. Ztotoryjska w Legnic 3



BSiP ,Hydromel” Legnica -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rohot............ccccoeeeee. ST-21.06.00

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszank
powinna s¢ miesci¢c w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniewig,rys. nr 1. Skiad
optymalnego uziarnienia przedstawia tabela nr 1.

Kruszywo naturalne ayte do mieszankizwirowej dwuwarstwowej powinno spetdia
wymagania norm PN-B-11111 i PN-B-11113. Wk piaskowy (WP) dla mieszankwirowej
w/g wymaga normy BN-64/8931-01 powinien wyn@si
- WP =25 do 40, dla mieszanki o uziarnieniu ocb@8 mm
- WP =55 do 60, dla mieszanki o uziarnieniu odb®8 mm

Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszankizwirowej

tabela nr 1
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary oczek _ _ przechodzi przez sito, % wag.
kwadrgtowych Iﬁiwvb(earéima i’)erggorg\?\:iset\rg?:\llﬂvr% warstwa dolna nawierzchni
sita dwuwgrstwowej dwuwarstwowej
mm & b; a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
86 64 65 30
68 a7 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
Frakcje
— — -
0 amiensta, vamwa Plaskowa 100
101 \ 0 s
1\ \ $
= 20 \ A & oi
£ 50 \ 70 5
S \ X %
o 40 \ 60 §
g \ \ 8
S8
L 50 A \ 50%
3 \ 2y 3
g 60 X 05
~ b \ Y
§ NN g
70 <190 <
b \
80 W20
XN
90 ~N70 Rys. nr 1. Obszar uziarnienia optymalnych
mieszanelvirowych
100%% S X ) §0 Y

Przeswity oczek kwadratowych w mm <
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4. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu wyszczegolnione zostaty w ST ,Wymagania ogolne
ST-21.00.00. pkt 3. Wykonawca przystijacy do wykonania robot drogowych winien wykéaza
sig¢ mazliwoscia korzystania z maszyn i sptm gwarantujicych wiaciwa jakos¢ Robot, tj.
spetniajca wymagania Dokumentacji Projektowej i ST.

Sprzt do wykonania nawierzchngwirowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchawirowej powinien wykazéa sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywamiangu

- spycharek, rowniarek lub sptm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania,
rozktadania, profilowania

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bronalerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optyapa

- przewanych zbiornikbw na wog do zwilzania mieszanki optymalnej, wypasaych w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowardy

- walcéw statycznych trojkotowych lub dwukotowydikkich isrednich

- walcéw wibracyjnych.

5. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét ,Wymagania ogoélne” ST-21.00.00. pktWlykonawca jest zobowzany do
stosowanigrodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakké wykonywanych robot i
wiasciwosci przewaonych materiatow. Materialy nalg uktad& rownomiernie na calej
powierzchni zatadunkowej i zabezpie€ja przed maliwoscia przesuwania podczas przewozu.
Przy pracach transportowych nateprzestrzega przepisow obowizujacych w publicznym
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniandycenta.

Transport kruszywa

Transport kruszywa nie odbyw& sig dowolnymi samochodami samowytadowczymi w
warunkach zabezpiecaajyjch go przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem zymnn
asortymentami i frakcjami oraz nadmiernym zawilgoesn. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem. Sposob
zatadunku i roztadunkérodkéw transportowych natg dostosowa do wytrzymatdci kamienia,
aby nie dopsci¢ do obttukiwania krawdzi

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogo6lne wykonania robét drogowych

Wymagania ogolne dotygze prowadzenia rob6t podane zostaty w Specyfikaaghnicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” ST&L00. pkt. 1.5. i 5.

6.2. Przygotowanie podida

Podtze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnegprzez
utozenie warstwy odgzapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczaldo wigkszym od 8
m/doke.

Zamiast warstwy odgzapce] podiaze gruntowe mzna ulepszy stabilizupc je wapnem,
cementem lub popiotami lotnymi zegia brunatnego.

Gruba¢ warstwy ulepszonego podim, jezeli nie zostata oki&ona w dokumentacji
projektowej, powinna wyno&il5 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.
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6.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

6.3.1. Projektowanie sktadu mieszankiwirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendbgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszamkwvirowej, wg wymaga pkt. 3
niniejszej specyfikacji
b) wyniki bada mieszanki, wedtug wymagagodanych w pkt. 3 niniejszej specyfikaciji
c) wilgotnas¢ optymalm, mieszanki okrédona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngrm
PN-B-04481.

6.3.2. Wbudowanie i zagszczanie mieszankiwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu
rowniarki. Grubd&¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna dyaka, aby po jej zagzczeniu
osignieto gruba¢ projektowan, tj.:

- dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 8 do 12 cm

- dla kadej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagt@runtowym lub warstwie

odsiczapcej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po rozi@niu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinoapoca¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwapasami podinymi, czsciowo naktadajcymi si w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku zgal®zpoca¢ od dolnej krawdzi i
przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi.
Zageszczenie nalgy kontynuowd& do osiagniecia wskanika zagszczenia podanego w nie
mniejszego m 0,98 zagszczenia maksymalnego, oki@ego wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z normami PN-B-04481 i BN-77/8331

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagpzczania powinna kByréwna wilgotndci
optymalnej. W przypadku gdy wilgoté®mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotndci
optymalnej, mieszarknalezy osuszy w sposob zaakceptowany przezyinmiera, a w przypadku
gdy jest nisza 0 wecej niz 2% - zwiky¢ okreslona iloscia wody. Wilgotn@d¢é maozna bada
dowolm metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakaefy

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna ¢bpielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nglelba, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajc ja wodg ze zbiornikow przewmnych.

Nawierzchnia powinna kgyrownomiernie zapedzana (dogszczana) przez samochody na
cate] jej szerokexri, w okresie 2 tygodni, w zwzku z czym zaleca giprzektadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklgsniecia po okresie piefnacji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomo®skardow. Wczesne wyrownanie wiie¢ zapobiega
powstawaniu wybojéw. Zeli mimo tych zabiegdw twoszsie wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycia¢ pionowo i usun¢, dosypa swiezej mieszankizwirowej, wyprofilowa i zagsci¢
wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygze prowadzenia robot podane zostaty w Specyfikaghnicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt 6. Wykonawca jest

»,Remont istniegcego suchego stawu — TBS - ul. Ztotoryjska w Legnic



BSiP ,Hydromel” Legnica -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rohot............ccccoeeeee. ST-21.06.00

zobowhzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektadzdru.

7.2. Zakres kontroli

Kontrola wykonania rob6t drogowych polégbedzie na sprawdzeniu zgodimd budowy z
Dokumentacja Projektayworaz ST.

7.3. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszamkirowej i przedstawd wyniki tych badaé Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

7.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej

7.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanej nawierzchriawirowej zostaty
podane w tabeli nr 2.

Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow wykonanej nawierzchni

tabela nr 2

Lp. Wyszczegél_niqnie bada Minimalna cas?otliwoéé

pomiarow bada i pomiaréw
1. | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2. | Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3. | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km oraz w p&tvigych tukow poziomych
5. | Rzdne wysokéciowe co 100 m i w charakterystycznych punktachehaty
6. | Uksztaltowanie osi w plani@ co 100 m oraz w gkiwnych tukow poziomych
7. | Grubd¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
8. | Zagsszczenie 1 badanie na 606 nawierzchni

7.4.2. Szerok& nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&@ni¢ sigc od szer. projektowanej o ggej niz +10cm i -
5cm. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej g&gboawierzchni nie powinny przekracza
10%.

7.4.3. Rowna¢ nawierzchni
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ tata 4-metrova, zgodnie z norm BN-
68/8931-04. Nieréwrimi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata. Nierowndgci nawierzchni
nie powinny przekraczal5 mm.

7.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukaaWwinny by zgodne z dokumentagj
projektow, z tolerangj £ 0,5%.

7.4.5. Rzdne wysokdciowe
Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi -3 cm.
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7.4.6. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej czogj

niz+5cm.

7.4.7. Gruba¢ warstw nawierzchni
Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokdci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektoeja grubdci nie powinny

przekracza+ 1 cm.

7.4.8. Zagszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tynig
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypackjna jedno badanie powinna wyrio800 nf.
Kontrole zag:szczenia nawierzchni moa wykonywa dowolmn metod.

7.5. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadza na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiarow wykonanych co najmniej w 10 punktach nakrh i poréwnaniu zgodrici
wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentpopjektows.
Pochylenie niwelety dna rowéw nalesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkdéw projektowanych nieipoo by wieksze nk £ 0,1%, przy
zachowaniu zgodrici z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotygze odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Técinej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt 8.

Czesciowy odbidr rob6t przeprowadzagdilla robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu.
Nalezy je odebra przed wykonanie naginej czsci robot, uniemaliwiajacej dokonanie odbioru
robot poprzednich. Odbioru €iowego dokonuje gina podstawie oceny kontroli wg niniejszej
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej spmlza s¢ protokot odbioru cgciowego.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorowes@pwych powinien by wpis do
Dziennika Budowy.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensaprojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachoiwm wiaciwych
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior kacowy przeprowadza sipo zakaczeniu catéci robot, na podstawie odbiorow
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej ST. W przyfyau pozytywnej oceny spaidza s¢
protokot odbioru kéacowego. Poza dokumentami wyszczegOlnionymi w ST magania
0g6Ilne” ST-21.00.00. do odbioru ikwowego naley dolaczy¢ protokoty z odbiorow agciowych
oraz protokoty badania mieszanek.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkachnicznymi oraz Dokumentag;j
Projektov nalezy poprawt w ustalonym terminie i przedstatwdo powtérnego odbioru.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyaze obmiaru robot podane zostaly w Specyfikacji Texinej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” ST&L0O0. pkt 7.
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9.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét zwanych z wykonaniem nawierzchiwirowej i
- dla wykonania podta — nf (metr kwadratowy)

- dla wykonania korytowania —nfmetr kwadratowy)

- dla wykonania dolnej warstwy nawierzchimirowej — nf (metr kwadratowy)

- dla wykonania gérnej warstwy nawierzchmiirowej — nf (metr kwadratowy)

10. PODSTAWY PLATNOSCI

10.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podane zostaly w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” STL0O0. pkt 9.

10.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- spulchnienie, wyprofilowanie | zagzczenie ze skropieniem wpgodiaza gruntowego
lub warstwy odsczapcej

- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania

- dostarczenie i wbudowanie mieszamkirowej

- wyréwnanie do wymaganego profilu

- zag:szczenie poszczegolnych warstw

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne, Kruszywa skahedziat, nazwy i ok&enia
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rdoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndbg@ado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nabg@ado nawierzchni drogowych.
Piasek

GDDP Specyfikacje techniczne ogolne. Brawy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego, Warszawa 1998
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