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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST ,Konstrukcje”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Robotasvarunki i
wymagania dotyce prawidiowego wykonania, realizacji, kontroli idloru robot
konstrukcyjnych zwjzanych z inwestygj pn. ,Odprowadzenie wod deszczowych z terenu
osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Ziotoryjskidjegnicy, cze¢s¢ pn. ,Remont istniegcego
suchego stawu

1.2. Zakres stosowania ST Konstrukcie”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbidRobét ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotachsmgzegolnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia
zawarte wniniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynnici umazliwiajace | majce na
celu wykonanie elementéw konstrukcyjnych i budowlizewidzianych w Dokumentaciji
Projektowe.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru dobw zakresie wykonywania budowli
inzynierskich. Pajcia ogdlne aywane w niniejszej specyfikacji:
budowla pgtrzqco-zrzutowa — budowla igynierska majca nad sobp nasyp, stdaca do
pietrzenia stategodulz okresowego wody oraz jej przepuszczania.
wlot — czs¢ budowli lub konstrukcji stanowta pokczenie przewodu rurowego od strony gornej
wody
wylot — cz$¢ budowli lub konstrukcji stanowta pokczenie przewodu rurowego od strony
gornej wody
przyczoétek/dok wlotowy, wylotowykonstrukcja stabilizaga budowt na wlocie i wylocie oraz
ograniczajca i podtrzymujca nasyp drogkciezki, chodnika
prefabrykat (element prefabrykowany)- czs¢ konstrukcyjna wykonana w zakiladzie
przemystowym lub poligonowo, ktéra po zmontowarnsubudowie stanie sprzepustem
mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéwytych do wykonania betonu przed i
po zagszczeniu, lecz przed zyzaniem betonu
beton zwykly— beton o gstaci pozornej powyej 2,0 kg/dm wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmylbh oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych
Zzaprawa cementowa mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 maoay
podsypka, podbudowa element konstrukcji budowli mggy na celu stabilizagj podiaza |
oddzielenie elementow konstrukcyjnych od rodzimggmtu.

2. ZAKRES ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

2.1. Zakres robot obptych ST ,Konstrukcje”
Zakres robot konstrukcyjnych a@bych niniejsz Specyfikacg Technicza Wykonania i
Odbioru Rob6t dotyczy wykonania ngstijacych robét budowlano-montawych:
* remont budowli pitrzaco-zrzutowej z rur PEHD z wlotem i wylotem dokowyialbet., w
tym:
- wlot do budowli dokowyzelbet., V=3,35 m
- wylot z budowli dokowyzelbet., V=,35 m
- dlugas¢ przewodu rurowego PEHD., L=9,21 m
- $srednica przewodu rurowego, Dn 800 mm, Dz 900 mm
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2.2. Ogolne wymagania dotyerce robot konstrukcyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékowykonania prac, oraz ich zgodidoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci Techniczia Wykonania i Odbioru Robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli nénggee przez obiekty budowlane
1) wymaga podstawowych ok&onych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczegéino
a) bezpiecazistwa konstrukcji,
b) bezpieczéstwa paarowego,
c) bezpieczéstwa uytkowania,
d) ochror srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznyedrowotnych,
e) ochror przed hatasem i drganiami,
f) oszczdnas¢ energii.
2) warunkow uaytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, éknmeych w ustawie Prawo
budowlane, tj.:
a) utrzymanie wisciwego stanu technicznego,
b) zapewnienie bezpieargwa i higieny pracy.

Technologt oraz zakres wykonywania udzen konstrukcyjnych okrda Dokumentacja
Projektowa. Ogélne wymagania dotyce Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt 1.5.

2.3. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostalozpoznane | opisane w
Dokumentacji Projektowej oraz w ST ,Roboty ziemisd-21.03.00 w pkt. 2.3.
Zakres projektowanych rozgaan zwiazanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygawa
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem diiaru, stosownie do warunkow
rzeczywistych.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje, usytuowanie istnigego uzbrojenia terenu @bggo inwestygj, a take technologi
wykonania robot w olebie kolizji, skrzyowan i zblizen opisano w Dokumentacji Projektowej i
ST ,Wymagania ogoélne” ST-21.00.00 oraz ,Roboty zieih8T-21.03.00 w pkt. 2.4.

3. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania oraz skladowaniaedé
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rohdtymagania ogdlne” ST-21.00.00 pkt 2.
Wszystkie materiaty mage by zastosowane izyte w ramach niniejszej inwestycji powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogolstagpwania w budownictwie oraz by
zgodne z dyspozygjart. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1884, tzn. posiada
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracjedmgici dostarczonych materiatéw z PN.

3.1. Beton i jego skiadniki
Poszczegolne elementy konstrukcyjne (wyloty i wlatgkowe, elementy konstrukcyjne
budowli) naley wykonywa z betonu klasy co najmniej C30/37 wg PN-EN 206-1.
Podtaza pod elementy dokowe nalewykona z betonu klasy co najmniej C12/15 (beton
B10 wg normy PN-88/B-06250).
Elementy konstrukcyjne — krawniki bet. naley wykona z betonu klasy co najmniej
C16/20 (beton B20 wg normy PN-88/B-06250).
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Dobér betonu do elementdéw konstrukcyjnych:

Klasa wytrzymatéci betonu naciskanie — C X
Klasy ekspozycji betonu na dziatasr@dowiska:

- zagraenie karbonatyzagi XC4
zagraenie chlorkami niepochodeymi z wody morskiej — XD2
zagraenie naprzemiennymi cyklami zameaia i odmraania — XF3
zagraenie agregj chemiczip — XA2
zagraenie agregj wywotam scieraniem — XM2

Klasy ekspozycji betonu oraz wymagania odrimie do sktadu mieszanki betonowe;j

tabela nr 1
Typ zagraenia Klasa Minimalna ilaé¢ Maksymalne erllllrglsaallna
ekspozycji cementu kg/mh wi/C wytrzymatcici
Brak agres;ji XO - - C12/15
XC1 260 0,65 C20/25
. XC2 280 0,60 C25/30
Karbonatyzacja
XC3 280 0,55 C30/37
XC4 300 0,50 C30/37
K = chlork XD1 300 0,55 C30/37
orozja chlorkowa w
strefiesrodladowej D2 S0 252 €30/37
XD3 320 0,45 C35/45
K = chlork XS1 300 0,50 C30/37
orozja chlorkowa w
strefie nadmorskiej XS2 320 045 C35/45
XS3 340 0,45 C35/45
. XF1 300 0,55 C30/37
Agresja spowodowana XE2 300 0.55 C25/30
zamraaniem
i rozmrazaniem XF3 320 0,50 C30/37
XF4 340 0,45 C30/37
XAl 300 0,55 C30/37
Agresja chemiczna XA2 320 0,50 C30/37
XA3 360 0,45 C35/45
A _ \ XM1 300 0,55 C30/37
gresja wywotana
scieraniem XM2 300 0,55 C30/37
XM3 320 0,45 C35/45

Beton do konstrukcji przepustow i konstrukcji beiatych musi spetnia nastpujace
wymagania:
- nasikliwosé nie wieksza ni 4%,
- przepuszczalrigé wody — stopié wodoszczelngei co najmniej W8,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu — stopienrozoodporngci co najmniej F150.

3.1.1. Kruszywo do betonow
Kruszywo stosowane do wyrobow betonowych elemerkomstrukcyjnych winno speinia
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do beton@®®/30 i wyzszych, normy PN-86/B-
06712 dla betondéw hydrotechnicznych i postanowianiniejszej specyfikaciji.
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Do w/w betonow stosowanalery kruszywa drobne — piaski oraz kruszywa grubewviry,
grysy granitowe lub bazaltowe o maks. wymiarzeraato 16 mm. Stosowanie grysow z innych
skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowanez prspektora Nadzoru.

.1.1. Piaski

3.1

Nalezy stosowa piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczndagdxdace kompozycgj
piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.

Wymagania dla piasku

tabela nr 2
Lp. Wyszczegolnienie wikgiwosci Wymagania
1. | Zawartg¢ pytow mineralnych, %, co najwg| 15
2. | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, co najwiej 0,2
3. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, co najwaej 0,25
4. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych hie dapca barwy clemniejsze] od
WZOrcowej

5 Reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena nie wywotupca zwegkszenia

" |wg PN-B-06714/34 wymiarow liniowych ponad 0,1%

Nie dopuszcza sigrudek gliny.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
- do 0,25 mm - 1419%

- do 0,50 mm - 3348%

- do 1 mm-5%#76%

Z jednoczesnym spetnieniem wymaghtyczicych uziarnienia kruszywa

3.1.1.2.7Zwiry

Zwir powinien spetnia wymagania PN-B-06714 dla klasy C25/30 izsgych w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto, mrozoodpéénawiru badam zmodyfikowan metod
bezp@rednh wg PN-B-11112 ograniczaestlo 10%.Zwir powinien odpowiadawymaganiom
podanym w tabeli nr 3.

Wymagania dlazwiru

tabela nr 3
Lp. Wyszczegolnienie wkaiwosci Wymagania
Gestasé objetosciowa ziarn dla betonu zalewanego
1. : . 2,4
okresowo, g/crf) nie mniej nk
5 Gestas¢ objetosciowa ziarn dla betonu podwodnego, 53
" | nawodnego okresowo, g/émie mniej nk ’
3. | Zawartd¢ pytow mineralnych, , %, co najvgj 15
4. | Zawarté¢ zwiazkow siarki, %, co najwigj 0,1
5. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, co najwaej 0,25
6. | Zawartdé¢ ziarn nieforemnych, %, nie @wgej niz 15
7. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych barwa wzorcowa
8 Reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena nie wywotupca zwkkszenia
" |wg PN-B-06714/34 wymiarow liniowych ponad 0,1%
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3.1.1.3. Grysy

Nie dopuszcza siw grysach grudek gliny. Kruszywa grube przeznaezalo betondéw
hydrotechnicznych powinny skfaglaic z ziarn twardych i niezwietrzatych.

Wymagania dla gryséw

tabela nr 4
Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
1 wskaznjk_ro?kruszenia dla gryséw granitowych, %, 16
nie mniej nk
2 vv_skaz’n_ik_ rozkruszenia dla gryséw bazaltowych, %, 8
nie mniej nk
3. | Zawarté¢ pytow mineralnych, , %, co najvgj 1
4. | Zawarté¢ zwiazkow siarki, %, co najwiej 0,1
5. | Zawartd¢ zanieczyszczaeobcych, %, co najwej 0,25
6. | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie @gej niz 20
7. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych nie dagca barwy clemniejsze] od
WZzOorcowej
8 Reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena nie wywotupca zwkekszenia
" |wg PN-B-06714/34 wymiarow liniowych ponad 0,1%
. | Dopuszczalna zawagtopodziarna, %, co najwg 5
10. | Dopuszczalna zawastonadziarna, %, co najugj 10
11. | Nasakliwosé, %, co najwye] 1,2
12. Mrozqodpc_)rnéé wg metody bezpwedniej, %, 10
CO hajwye|

3.1.1.4. Uziarnienie kruszywa

Zaleca s wykonanie betonow do elementéw konstrukcyjnych ruskywem ustalonym
doswiadczalnie podczas projektowania mieszanek betgolowKruszywo powinno skladasie z
co najmniej 3 frakcji. Dla frakcji najdrobniejszppzostaté¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie
moze by wicksza ni 5%. Poszczegolne frakcje nie mozpwierd uziarnienia przynalaego
do frakcji nizszej (podziarna) w ikei przekraczajcej 15% i uziarnienia przynateego do frakcji
wyzszej (nadziarna) w ikei przekraczajcej 10% catego sktadu frakcji.

100
- 7/
80 7;9//
A 7
N /'/ Q
< 80 3% %
T 50 / £
£ 4 a2l
g 32 /66
o % /
20 20 i
10—t 42/
25 .6 1 2 4 8 16

Bok oczka sita, mm

Rys. nr 1. Krzywe graniczne
uziarnienia kruszywa do
betont
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Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinnyé ltak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej méeita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienys, d.

3.1.1.5. Skitadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jegkdjami. Podtee skiadowiska powinno
by¢ rébwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieuglmp do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie jego skladowania i poboru. PoszczegoélnesZywa naley skladowg oddzielnie, w
zasiekach unienitiwiajacych wymieszanie sisasiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne
kruszywa (poniej 4 mm) byly chronione przed opadami za pometandek lub zadasie
Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskawipmy by wczeniej uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

3.1.2. Cement do betonu
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkakcyjnych winien spetnéa

wymagania normy PN-B-19701.
Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowa wytacznie cement portlandzki bez

dodatkow. Do betonow klasy C30/37 — cement ki

Wymagania dla cementu do betonu

tabela nr 5
W l&i¢ nasciskanie, MP azani %
Klasa cement ytrzymatci¢ nasciskanie, MPa Czas wizania it'aks'c'
wczesna, 2 di| normowa, 28 dni | pocaitek mm| koniec h | OPIEtOSCI
Klasa 32,5 - > 32,5 <525
=60 <12 <10
Klasa 42,5 =10 2425 <625
taczna zawart@®
Zawartg¢ SG;, Zawarta¢ Zawartg¢ dodatkéw
Klasa cementi| % masy cementu chlorkow, alkaliow, specjalnych, %
nie wigcej niz %, nie wecej nz | %, nie wkcej niz | masy cementu, nig
wiecej niz
Klasa 32,5 <355 <0,10 <0,6 <50
Klasa 42,5 <35 <0,10 <0,6 <50

Cement powinien pochodzi jednegazrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementua jeg
jakos¢ okreslona atestem - musi byatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

3.1.2.1. Wymagania dotysze skiadu cementu do betonu
Wedtug ustalé normy PN-B-19701 wymagania stosowania cementu paizkiego z Kklinkieru,
o zawartdci klinkieru 95-100% wymaga 8i aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym
sktadem:
- zawartd¢ krzemianow wapnia (3Ca Si02CaO SiQ) — co najmniej 2/3 masy
- stosunek mas tlenku wapnia (CaO) do dwutlenkerkiz (SiQ) — co najmniej 2
- zawartd¢ tlenku magneze5%
- skiadniki drugorzdne nie powinny zwksza& wodazadnaici cementu, ostabéa
odporndci betonu na dziatanie czynnikbw agresywnych lubnigjsz& ochrony
zbrojenia przed korozj- 0-5%
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Cement powinien pochodzi jednegazrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementua jeg
jakos¢ zgodna z atestem.

3.1.2.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadgmaganiom normy BN-88/6731-08.
Dla przechowywania cementu ur@ przeznaczywydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone przed opadem atmosferyczalgnpdmieszczenia o szczelnym dachu i
scianach dla cementu workowanego, a dla cementurluzezbiorniki stalowe lukzelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowywaniadadeyvywania. W kadym ze zbiornikow
nalezy przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgdzod jednego producenta.
Podtaze pod sktadowany cement musilsuche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.1.3. Woda

Czysta woda powinna, nie zawiegaq oleju, kwasu, zasad, zekow organicznych i
innych substancji szkodliwych, powinna odpowiada/maganiom normy PN-EN 1008:2004 -
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierardhgk, badania i ocena przydaioiowody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z prédagsrodukcji betonu.

Bez bada laboratoryjnych mana stosowa wodocagows wodk pitna. Woda pochodgca z
watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadnn podan
normy.

3.1.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu (uplastyczim@) opéniajace lub przyspieszage
twardnienie betonu, uszczelnieg i przeciwmrozoweirodki do pieégnaciji betonu) powinny iy
stosowane w uzasadnionych przypadkacdhi, y@stanie to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku stosowania domieszek, doboér ich winggtpowiadé stosownym normom.
Domieszki powinny odpowiadanormie PN-B-23010.

Wszystkie domieszki do betonow najestosowdé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki pgedstawienie zarOwno przez
dostawe jak i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagazez betony w ktérych zastosowano domieszk

3.2. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementawstkokcyjnych powinna odpowiaéla
wymaganiom PN-H-93215. Gatunek, klasasrednica musi by zgodna z Dokumentag]
Projektovs. Nie dopuszcza szamiennego iycia innych stali bez zgody Inspektora Nadzoru.

Prety zbrojenia przedayciem ich do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu, bilota. Niedopuszczalne jesbsstvanie pgtOw zanieczyszczonych
ttuszczami i farbami.

Prety powinny by proste. Dopuszczalna wiekdomiejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracz& 4 mm.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposob izolowany od padiogruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztadani i zanieczyszczeniem.

3.3. Materialy izolacyjne
Do izolowania elementéw konstrukcyjnych nalestosowa materiaty posiadage aprobaty
techniczne oraz atesty producentow, jak np.:
- emulsja kationowa wg EmA-94 IBDiM
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177
- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-0
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- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne spraaiie déwiadczalnie i posiadage aprobaty
techniczne — za zgadnspektora Nadzoru

3.4. Elementy deskowania konstrukciji betonowych
Deskowanie powinno odpowiagdlavymaganiom okrdonym w PN-B-06251. Deskowanie
nalezy wykona z materiatdw odpowiadajych nastpujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskichRNgD-95017

- tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-062%N-D-96000

- tarcica iglasta do drobnych elementow jak klikipcki itp. wg PN-D-96002

- gwazdzie wg BN-87/5028-12

- $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505,
PN-M-82010

- ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodpor

- $rodki anty-przyczepne (aktywne chemiczrimdki zawierajce skiladniki wchodice w
reakcg z wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powoduce wytwarzanie si
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiggah przywieraniu betonu do
deskowania)

- $rodki do demontau deskowa (bezbarwny olej mineralny, nie zawiefey kerosenu, o
lepkasci od 100 do 110 s w uniwersalnej skali Sayboltaemp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyszej od 150°C, w otwartych pojemnikach

Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatow, pod warunkiem akceptacji kidpra

Nadzoru.

3.5.Zelbetowe i betonowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych i betonowych elementéw prefabrykowanpowinny by
zgodne z DokumentagjProjektova. Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpowig&da
PN-62/B-02356.

Powierzchnie elementow powinny dygtadkie i bez rakow, gknie¢ i rys. Dopuszcza si
drobne pory jako pozostdid po gcherzykach powietrza i wodzie daglgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementow dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i
dtugcéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krglei elementu, przy czym na jednej krgilzi
nie mae by wigcej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbywasic na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau. Poszczegolne rodzaje elementow powinnydkfadowane oddzielnie.

3.6. Zaprawa cementowa
Do wykonania zapraw cementowych riglstosowa:
- cement portlandzki lub hutniczy w/g PN-B-19701
- piasek wg PN-B-06711, PN-B-06712/A1:1997
- wock wg PN-B-32250
Do wykonania okrdonego w niniejszej specyfikacji i Dokumentacji fidowej zakresu robét
przewiduje st uzycie zaprawy cementowe] marki M12 wg PN-90/B-145@1 dodatkiem
plastyfikatorow poprawiagych szczelng i mrozoodpornéc.

3.6.1. Cement do zaprawy cementowej
Celem otrzymania zaprawy w zigm stopniu nieprzepuszczalnej i trwatej, azevodporne;j
na dziatanie agresywnegérodowiska wodnego, o podwszonej odporrgzi na wpltywy
chemiczne, cement powinien posiaaastpujace wiaciwosci:
- wysoky wytrzymatac,
- maty skurcz, szczegolnie w okresie pgkpwym,
- wydzielanie matej iléci ciepta przy wazaniu.
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Do zaprawy zalecaguzycie, ze wzgidu na niskie ciepto hydratacji, cementu portlanedgkilub
hutniczego CEM III/A 32,5 NW/NA.
Cement pochodzy z kadej dostawy musi posiaflaodpowiednie atesty. Przedyciem
cementu do wykonania zaprawy zaleggpszeprowadzenie kontroli obejnagpj:
- 0znaczenie czasu azania wg PN-EN 196-3:1996,
- 0znaczenie zmiany adipsci wg PN-EN 196-3:1996,
- sprawdzenie zawado grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnigc w palcach i
nierozpadajcych s¢ w wodzie — niedopuszczalne,
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z powyz:szymi normami cement nie me
by¢ uzyty do zaprawy cementowe.

3.6.2. Kruszywo do zaprawy cementowe;j

Kruszywo do zaprawy (piasek) powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06712/A1:1997
Marka kruszywa nie powinna bynizsza ni marka zaprawy. Kruszywo powinno odpowiéda
dodatkowym wymaganiom:

- powinno sktadasie¢ z elementéw niewtdiwych na przemarzanie,

- nie zawierd sktadnikéw tamliwych, pylcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanow, pirytéw, pirytow glstigch i sktadnikow organicznych.

Kruszywo powinno b§ dobrane wg aigtej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne,

bez zanieczyszcagyling i itami.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwata wypetnienie mieszaakazdej
czesci konstrukcji przy uwzgldnieniu urabialnéci mieszanki, szerokoi i gtebokasci spoin.

W zakresie zanieczyszarekruszywa powinny odpowiada odpowiednim normom.
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadaymaganiom normy PN-
86/B-06712.

Nalezy zobownzat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy kruszyw wynikéw bafla
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnegoyazatego reaktywngi alkalicznej.
Reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-91/B-06714/34, nie wywohcp
zwigkszenia wym. liniowych ponad 0,1 %.

Przed ayciem poszczegOlnych partii kruszywa do zaprawe (wickszych ni 500 ton),
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru, kgoainna by wydana na podstawie
swiadectwa jakéci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawazawierajcego wyniki
peinych bada zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wyniku bé&adaspecjalnego
dotyczicego reaktywneri alkalicznej 1 przeprowadzonych badaniepetnych kruszywa
obejmupcych:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-4:2000,

- 0znaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- 0znaczenia zawao pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- 0znaczenia zawato zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenia zawalo grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).

3.6.3. Woda do zaprawy cementowej
Woda do zaprawy powinna dyodmiany 1” i odpowiadé& wymaganiom PN-EN 1008:2004
~.Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”"wita pochod#i zezrodet nie budzcych
zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wegpchie wymaga bada

3.6.4. Dodatki i domieszki do zaprawy cementowej
W celu uzyskania zapraw cementowych wzyla stopniu nieprzepuszczalnych i
trwatych, o niskim stosunku w/c i wysokie]j urabialkm, naley uzywaé domieszek
chemicznych o dziataniu uplastycza@ym. Dodatki i domieszki powinny odpowiadaormie
PN-EN 934-2:2002.
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Rodzaj domieszki, jej ik& i sposdb stosowania powinny posiadadpowiednie atesty i
aprobaty techniczne. Zalecag sdcswiadczalne sprawdzenie skutecgzeio domieszek przy
ustalaniu receptury zaprawy cementowe;.

Przy dozowaniu sktadnikbw stosunek cementu do pigs&winien wynosi dla marki
zaprawy M12 1:6, stosag cement marki 25. Miesza skiadniki zaprawy w betoniarce,
powinno s¢ najpierw wymiesza sktadniki suche (cement, piasek i dodatki), aquesé doda
wody i mieszd az do otrzymania jednolitego koloru uzyskanej masgprawa cementowa
powinna by zuzyta w cagu 2 godzin od chwili wykonania. Zaprawy cement@st@sowane
gtébwnie do robot murowych, tynkowych, posadzkowyathp kczenia réanego rodzaju
elementow, do robo6t oktadzinowych oraz jako iza@gmjzeciwwilgociowa.

3.7. Materialy na podiaza, podsypki i zasypki
Do wykonania podiza pod przewdd rurowy budowligiizaco-zrzutowej oraz do wykonania
obsypek i zasypek natg stosowa piaski co najmniegrednie,zwiry i pospotki o grub. warstw
zgodnych z DokumentacjProjektows. Materiaty te winny speinéa wymagania stawiane

kruszywom — ST-21.07.00. p. ppkt 3.1.1.

3.8. Elementy zamkn¢cia szandorowego.
Elementy zamkri szandorowych wlotu budowli:
- ceowniki stalowe [65 mmgoacymi prowadnicami zamkeacia wlotu do budowli aitrzaco-
zrzutowej
- kotwie stalowe g 6 mm dt. 420 mm
- elementy szandoréw:
- deska 45x200x1060 mm — 21 szt.
- ptaskownik stalowy 30x5x120 mm — 84 szt.
- Sruba M12-70 — 84 szt.
- naketka M-12 — 84 szt.
- elementy kraty:
- ptaskownik stalowe 40x8x2512 mm — 1 szt.
- ptaskownik stalowy 30x5x184 mm — 41 szt.

3.8.1. Elementy stalowe zamkgcia szandorowego.

Elementy stalowe prowadnic powinny odpowiadaymaganiom PN-H-93215. Gatunek,
klasa isrednica musi b§ zgodna z DokumentacjProjektows. Nie dopuszcza sizamiennego
uzycia innych stali bez zgody Inspektora Nadzoru.

Elementy prowadnic przedzyciem ich do zamontowania w konstrukcji wlotu rgle
oczysci¢ z zendry, lanych platkébw rdzy, kurzu, btota. Niedopuszczalnst jstosowanie
elementow stalowych zanieczyszczonych ttuszczarfarlbami. Pgty powinny by proste.
Dopuszczalna wielk@ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczanm.

Elementy stalowe powinny byskladowane w sposéb izolowany od padtayruntowego,
zabezpieczone od wilgoci, chronione przed odksztadani i zanieczyszczeniem.

3.8.2. Elementy drewniane zamknricia szandorowego.
Do wykonania szandorow drewnianych riglstosowa:

- tarcig iglast sortowaml o szer. 200 mm i grub. 45 mm — drewno klasy K2@ mdrm PN-
82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytagsciowymi i PN-B-
03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczestatyczne i projektowanie,

- $rodki ochrony drewna przed grzybami, wilgpdi ogniem — powinny by stosowane
wytacznie srodki dopuszczone do stosowania degymr 2/ITB-ITD/87; preparaty do
nasycania drewna nale stosowdé zgodnie z instrukgj ITB — instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna \elashego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
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Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego

tabela nr 6
Lp. Oznaczenie gea e
K27

1 Zginanie 27 MPa

2 Rozciaganie wzdha widkien 0,75 MPa
3 Sciskanie wzdha widkien 20 MPa

4 Sciskanie w poprzek widkien 7 MPa
5 Scinanie wzdta widkien 3 MPa

6 Scinanie w poprzek wiokien 1,5 MPa
7 \F/)\Q\I,\gl;i(éttr:;lic drewna dla konstrukcji na wolnym <230

3 \é\:lzlggtrzwgsvsngdor(e:;vnr;gmdla konstrukcji chronionych <20 %

Materiaty i elementy drewniane powinny dyskiadowane na poziomym podio
utwardzonym lub odizolowanym warsfwolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji
poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki 8paaby nie powodowaich deformacii.
Odlegta¢ sktadowanych elementéw od pogiionie powinna bymniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty ochrony drewna nale sktadow& w oryginalnych opakowaniach w
zamknitych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczopypbd dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

3.9. Przewody rurowe
Jako przewody rurowe nale stosowa:
- rury z tworzyw termoplastycznych z PE-HD (polietyowe o wysokiej gstasci) typ SN 8 dn
800 mm dz 900 mm.

3.10. Materiaty na umocnienia w obgbie budowli pietrz aco-zrzutowej
Jako umocnienie koryta rzeki w @bie przejazdow naly stosowa m.in.:
- materace siatkowo-kamienne o wym. 500x200x17 660k100x17 cm w dnie i na skarpach
- geowlOknire separacyja pod materacami siatkowo-kamiennymi
- narzut kamienny luzem grub. 30 cm.

3.10.1. Materace siatkowe
Materace wykonywaneas siatek o oczkach 60 x 80 mm plecionych z drutdkednicach
0 2,2 mm. Materace posiadaksztatt prostopadksianu lecz charakteryzujsic mniejszymi
wymiarami w planie i stosunkowo niewialkvysokacia — do 30 cm. Podstawawkonstrukcg
stanowi siatka dolna, siatki boczne i siatka polajgea, tzw. wieko. Ponadto w kaym
przypadku posiadajwzmachiajce siatki poprzeczne w rozstawie co 1,0 m.
Do wykonania umocniewykonywanych w ramach remontu ista@go stawu naky uzyc:
- materace siatkowe o wymiarach 500 x 200 x 17lca B x H)
- materace siatkowe o wymiarach 500 x 100 x 17IlcmB x H)
- wymiary oczka siatki 60 x 80 mm
- gruba¢ drutu -0 2,2 mm
- powloka antykorozyjna drutu — stop cynkowo-aluimivy galfan (GALMAC) min. 240 g/th
— bez powtoki PCW.
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3.10.2. Materiat stosowany do wypetniekonstrukcji siatkowych

Materiat shizacy do wypetnienia materacy siatkowych zgodny z Dokatacy Projektov.
Najlepszym materiatem stacym do wypetnienia jest kanfieskat twardych, nie zwietrzatych,
nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchady z wody w reakcje. W zalenosci od potrzeb
statecznéci konstrukcji naley dobier& kamiex cigzki.

Najczsciej stosowany jest kamielamany nieobrobiony lub otoczaki rzeczne. Mininaaln
dopuszczalnarednica kamienia powinna bywigksza od najmniejszego wymiaru oka siatki.
Jako rozmiar optymalny przyjmujegsivymiar od 1,5 do 2,8rednicy oka. Zaleca gstosowanie
kamienia o wymiarach-=@2 (15) cm. Dla zachowania odpowiedniej elastyéznmateraca,
nalezy uktada& co najmniej dwa kamienie na grilscomateraca.

3.10.3. Kamia tamany
Kamien musi by wytrzymaty na wptywy atmosferyczne (wietrzenieglporny na dziatanie
wody i mrozu, o diym ciezarze widciwym, w brytach tym wikszych, im wgksza jest sita
poruszajca wody. Zaleca sistosowanie kamienia o maks. wym. do 12 cm.
Warunki te spetniaj najlepiej granity i sjenity o ¢karze wtgciwym y = 2,5-3,0 t/n¥, ktore
sa tym trwalsze i twardsze, im zawiegayigcej ziaren kwarcu.

3.10.4. GeowiOknina
Geowldkniny wytwarzaneasw 100% z widkien syntetycznych (polipropylen, pojyien,
poliester) cigtych za pomog techniki iglowania. Rodzaj surowca oraz technigéiwania
zapewnia jednakowy wytrzymataé wzdtuz i w poprzek, odporni@& chemiczi na znajdujce
si¢ w ziemi zwizki chemiczne oraz warunki filtracyjne. Geowtokninyywane g do separacji,
drenowania, filtrowania i wzmacniania pog#o m.in. w budownictwie wodnym. Geosyntetyki
produkowane g w réznych szerokéciach, jako pasma tkaniny nawgte na ru¢. Mozna je
uktad& na zaktadk, zszywa lub zgrzewa palnikiem gazowym.
W ramach realizacji zadania, na styku warstwy uleezenia z gruntem (podite, grunt
zasypowy) natey utozy¢ geowtdknire o poniszych widciwosciach:
- Odpornd¢ na przebicie statyczne (metoda CBRL7IN
- WytrzymatG¢ na rozcaganie wzdta i wszerz pasmaz5kN/m
- Wydtuzenie przy zerwaniu wzdhpasma7#5%
- Wydtuzenie przy zerwaniu wszerz pasnmzbo
- Odporng¢ na przebicie dynamiczne - 34mm
- Umowny wymiar porow @), - 0,13mm
- Wodoprzepuszczaldé prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny - przy slaci2 kPa - 3 10
*m/s (h = 100 mm - 3001/1s)
- Wodoprzepuszczaldé prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny - przy racid00 kPa - 5
10*m/s (Ah = 100 mm - 125I/fs)
- Wodoprzepuszczaléé w ptaszczgnie geowtdkniny - przy nacisku 2 kPa - 5°h@/s (i=1 -
18 I/m.h)
- Grubac¢ - przy nacisku 2 kPa - 1,0mm
- Grubac¢ - przy nacisku 200 kPa - 0,4mm
- Masa powierzchniowal 05g/m’

3.10.5. Szpilki stalowe do przytwierdzania geowtokny do podtoza.

Uprzednio roziaona na podigu gruntowym (podige, grunt zasypowy) geowtokrin
techniczi z polipropylenu naley zabezpieczy przed maliwoscia przemieszczei odksztatcé
poprzez przytwierdzenie jej do podészpilkami stalowymi w ksztalcie litery L, wbijamy na
dhugasci zaktadu poszczegdllnych pasow technologicznyawiikniny w rozstawie co 100 cm,
oraz na powierzchni pasa w dto 1 szt/m2. Nalgy bezwzgtdnie stosowa szpilki stalowe o
nastpujacych parametrach:

- dhugas¢ szpilki w czsci pionowej (wbijanej w podize) - min. 800 mm
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- dhugas¢ szpilki w czsci poziomej (zaktad na geowtokrin - min. 150 mm
- $rednica pgta - min. 8 mm
- rodzaj stali - 18 G2a

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu wyszczegolnione zostaty w Specyfikacji Techngjzn
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” ST-ZLAD. pkt 3. Wykonawca
przystpujacy do wykonania elementéw konstrukcyjnych winienkaga sic mozliwoscia
korzystania z maszyn i sptm gwarantuyjcych wiaciwa jakos¢ Robot, tj. spetniajca
wymagania Dokumentacji Projektowej i ST.

5. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” ST-21.00.00. pktWykonawca jest zobowzany do
stosowanigrodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych robét i
wiasciwosci przewaonych materiatow. Materialy nalg uklada& réwnomiernie na catej
powierzchni zatadunkowej i zabezpie€za przed maliwoscia przesuwania podczas przewozu.
Przy pracach transportowych nateprzestrzega przepisow obowzujacych w publicznym
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniandyxcenta.

5.1. Transport cementu
Transport cementu winien przebiégagodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08.
Przew6z cementu powinien odbyévaic dostosowanymi do tego cefnodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgocanie
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa nie odbywa& sic dowolnymi samochodami samowytadowczymi w
warunkach zabezpiecaajych go przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem zymnn
asortymentami i frakcjami.

5.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych przed powstaniem korozji i uszkodzeniami maatmnymi.

5.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywsx zgodnie z normp PN-EN 206-1.
Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowaraze odbywé sic dowolnymisrodkami
transportowymi pod warunkienie nie spowoduj one segregacji sktadnikow, zmian sktadu i
zanieczyszczenia mieszanki, a Zakzmian temperatury o wiej niz +5°C. Czas transportu
powinien spetni@ wymaog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki betonowej
uzyskanej po jej wytworzeniu.

5.5. Transport prefabrykatow
Transport elementéw prefabrykowanych z@o odbywa sie dowolnymi srodkami
transportowymi w sposob zabezpieaz§j je przed uszkodzeniami. Elementy wykonane na
budowie mog by¢ przenoszone po uzyskaniu odpowiednie] wytrzyg@jazgodnie z PN-EN
206-1.
Elementy prefabrykowane mgdpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.
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5.6. Transport drewna i elementow deskowania
Transport drewna i elementéw deskowania haleykonywa w warunkach chroacych je
przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w Wwanlmzabezpieczgych przed korozji
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.7. Transport rur PEHD

Rury PEHD nalgy transportowé& w potazeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku
naleey zachowdé ostraznos¢, aby rury nie zostaly uszkodzone. Rury nie powinioyt
przeciagane, lecz przenoszone. Rury ugl@rzewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi.
Przewoz rur i prace przetadunkowe powinngwykonywa& przy temperaturze powietrza°%
do +30C.

Rury naley przechowywé& w potazeniu poziomym na réwnym podio na podkiadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 5 cm i rozmieszczonych w og@pich od 1 do 2 m.
Rury powinny by przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, giglozajcych przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opad@wmosferycznych. Dopuszczag si
przechowywanie rur na otwartych placach magazynbwyednake czas przechowywania
(tacznie z przechowywaniem na placu budowy) nie pcenimprzekraczal roku.

5.8. Transport stalowych wyrobéw warsztatowych
Stalowe wyroby warsztatowe rma przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w
warunkach zabezpiecaaych przed powstaniem korozji i uszkodzeniami maatznymi.

5.9. Transport materiatdw na umochnienia w obebie budowli pietrz aco-zrzutowej

5.9.1. Transport konstrukcji siatkowych

Transport materacy siatkowych o odbywa sie dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych uszkodzeniem i zniszczeniem. W szczed@inalotyczy to
powtok chronicych drut przed korozj Materace dostarczaneg jgko ptaskie elementy, ztone
na czas transportu. Komplety siatek wraz z masmatiodatkowymi (drut, spirale lub spinki do
taczenia wyrobow) powinny ly formowane w jednostki tadunkowe. Jednostki taduviko
zawierajce siatki powinny by zabezpieczone przed zmagoolaczenia w czasie transportu.
Materace naley transportowa jako fabrycznie skiadanegdzone w pakiety po kilkadziegi
sztuk o 4cznej masie kilkuset kg. Drut dackenia transportowany jest welach po 25 kg, a
zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lukd8 8zt.

5.9.2. Transport kamienia tamanego
Transport kamienia tamanego meoodbywa sie dowolnymisrodkami transportu. Materiat
kamienny nalgy uktada& rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowejabezpieczeniem
go przed maliwoscia przesuwania w czasie transportu.

5.9.3. Transport geowtokniny
Geowldknirg mozna transportowaprzy wykorzystaniu powszechnie stosowanyaidkow
transportu. W trakcie transportu geowioknina mugt lzabezpieczona przed uliovoscia
nasczenia wod oraz dilugotrwatego oddziatywaniwiatta stonecznego (uwaga ta dotyczy
geowtdknin nie odpornych na dziatanie promieniowauiirafioletowego.

5.9.4. Transport szpilek stalowych
Szpilki stalowe ména przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych przed powstaniem korozji i uszkodzeniami maatznymi.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogolne wykonania robét konstrukcyjngh
Wymagania ogolne dotygee prowadzenia robdt podane zostaty w Specyfikeaghnicznej
Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt. 1.5. i 5.

6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze néidg prowadzé zgodnie z zasadami podanymi w ST ,Roboty
przygotowawcze” ST-21.02.00. i ,Roboty geodezyj8d™-21.01.00.

Przed przysipieniem do witéciwych robot Wykonawca ma oboyziek sprawdz zgodnd¢
rzeczywistej ildci robdt obgtych przedmiotow specyfikacg z danymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie ogsstwa winny by odnotowane w Dzienniku Budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, edzie stanowi podstaw do korekty
ilosci robot w Ksedze Obmiaru.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien dama¢ elementy konstrukcyjne
budowli do punktow statych i charakterystycznycWworzacych ukitad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokoiowych. W czasie robot przygotowawczych apglevytyczy
o$ budowli, kravedzie wykopdw. @ budowli powinna si pokrywa oshk przewodu rurowego.
Punkty stabilizujce & budowli naley tak zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istniata
mozliwosé ciagtego domiaru sytuacyjnego.

Uwaga:
Przed rozpoczciem robdt konstrukcyjnych nalezy dokonaé wytyczenia potaenia

wysokasciowego projektowanych budowli, a uzyskane wyniki pmiaru bezwzgkdnie
porowna¢ z Dokumentacp Projektowa. W przypadku wystapienia istotnych réznic
pomiedzy dokonanym pomiarem a dokumentacj projektowa natychmiast powiadomt
Inspektora Nadzoru i Projektanta. W razie potrzeby nieznacznych korekt rzdnych
dokonywa¢ zmian w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Tecme¢
Wykonania i Odbioru Robét ,,Roboty ziemne” ST-21.08.0

6.3.1. Wykopy pod budowle

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresiggby po ich zakéczeniu
mozna byto przystpi¢ natychmiast do wykonywania zasadniczych robo6t embko zasypa
Wykopy pod elementy konstrukcyjne najewykona na gkbokas¢ uwzgkdniajaca gruba¢
podsypki i umocnienia pod elementami. Przy meclzyimn wykonywaniu wykopu powinna
by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibmo najmniej 20 cm od projektowanego
dna wykopu. Warstwa ta powinna dysungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyrzdowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu. Dno wykopow powinna by
wyréwnane z doktadrigia do+ 2 cm.

Nalezy uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu dodatkowo swobagprzestrzé na prag¢ ludzi
migdzy scianami wykopu a wykonywanym w wykopie elementenddwli. Przestrzé ta
powinna wynosi nie mniej nz 0,6 m, a w przypadkécian izolowanych — nie mniejnD,8 m.

Odktad ziemi nie powinien stanofvprzeszkody w wykonywaniu budowli. Wykonywanie
wykopow, sktadowanie odkladu i odwodnienie wykopbpgodnie ze SpecyfikagjTechniczia
Wykonania i Odbioru Roboét ,Roboty ziemne” ST-21.(B.0
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6.3.2. Odwodnienie wykopu
Szczegoty i rodzaje odwodnienia przedstawiono w,B®boty ziemne” ST-21.03.00. Do
wykonywania prac konstrukcyjnych ma przysipi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
urzadzenia odwodnienia powierzchniowego.

6.3.3. Zasypywanie
Po ul@eniu przewoddéw rurowych oraz sprawdzeniu prawidigoveitazenia rur mana
przystpi¢ do zasypywania wykopow. Jako materiat zasypki puztu naley stosowa zwiry,
pospotki i piaski co najmnidyednie.
Zasypywanie elementéw konstrukcyjnych ngl@rowadzé rownomiernie z obydwu stron
zgodnie z DokumentagcpProjektows i ST ,Roboty ziemne” ST-21.03.00.

6.3.4. Uwagi do technologii rob6t wykonawczych

- konstrukcg elementow zelbet. budowli pitrzaco-zrzutowej wykonywa zgodnie z
Dokumentagj Projektova

- roboty betonowe i ubezpieczeniowe prowadeytacznie w naleycie odwodnionych dotach
fundamentowych

- wykopy dotéw fundamentowych medy¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie lecz z
recznym dokopaniem do projektowanyckarych

- przyczoiki betonowapo utazeniu przewodu rurowego w dnie wykopu

- izolacje odziemnyclcian przyczétkéw powinny iywykonane przez powleczenidkami
izolacyjnymi (Abizol P i R), po uprzednim starannyeeyszczeniu powierzchni

- zasypk przewodu rurowego uktadardwnomiernie z obydwu stron, zgodnie z zasadami
podanymi w niniejszej specyfikacji

- po wykonaniu konstrukcji budowli mioa przysipi¢c do wykonania umocnfew czaszy
stawu i w korycie rowu (powag] i poniej budowli pegtrzaco-zrzutowej) zgodnie z
Dokumentagj projektowa i ST.

6.4. Podtaa i tawy fundamentowe

Po zakdczeniu robot ziemnych nade przystpi¢ do przygotowania podia pod elementy
konstrukcyjne. tawy fundamentowe powinny ¢bywykonane zgodnie z Dokumentac
projektows i wskazowkami Inspektora Nadzoru.

Fudamenty pod przyczotki i elementy dokowe powitoy¢ wykonane z betonu klasy, co
najmniej C12/15 i C16/20 wg PN-EN 206-1 (B-10 i B-@@powiadagcego wymaganiom PN-
88/B-06250) na warstwie podsypki wykonanej z posipopiasku lub zwiru, w zakresie
wymiarowym zgodnym z Dokumentagprojektows.

Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawalldvewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rusgei lub wyréwnania kierunku uenia przewodu
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych wynosz

- dla wymiaréw tawy fundamentowej w plantes cm,

- dla rzdnych wierzchu tawy: 2 cm,

- réznice w niwelecie wynikacej z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy nie mog

spowodowa spktrzen wody w przepustach.

Przewody rurowe przepustow z rur PEHD ukfada podsypce z mieszankvirowej po 50%
0-16 mm i 28 mm grub. 20 cm.

Wyloty i wloty dokowe ukfada na tawie betonowej klasy C12/15 (B10) grub. 10 cm,
ograniczonej od gornej i dolnej wody kraxmikami betonowymi klasy C16/20 o wymiarach
50x15 cm.
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6.5. Roboty betonowe

6.5.1. Deskowanie

Przed przysipieniem do wykonania deskowanalezy sprawdzé zgodnd¢ osi i
poziomow oraz zgodié wymiarow z rysunkami.

Deskowanie elementéw konstrukcyjnych wykonywanyehnmokro nalgy wykonywa wg
PN-B-06251 dla deskowiadrewnianych i BN-73/9081-02 dla deskawstalowych. Deskowanie
powinno by wykonane zgodnie z Dokumentacja Projekiawpowinno zapewri sztywngg |
niezmienné¢ uktadu oraz bezpieciastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodsgkonstruowane
w sposob umdiwiajacy tatwy jego montai demonta. W przypadku betonowania w wykopach
bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru

Przed wypelnieniem mieszankbetonows deskowanie powinno By sprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek mieszanki i mdiwosé znieksztatcé lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed wypaiem ich mieszark betonovd
powinny by¢ obficie zlewane waod

Deskowania ustawéaw taki sposob aby docelowo beton spetniat wardakirancji co do
ksztattu, potaenia i wymiarow. Nalgy dopasowywé polaczenia szalunkdéw oraz zapewnch
wodoszczeln&. llos¢ polaczen nalezy ograniczéa do minimum. Na wszystkich wysutych,
eksponowanych zewtrznych naranikach scian i ptyt, deskowania nalg¢ wzmacnigé 25mm
tasma stalows. Wszelkiego rodzaju otwory, whki, oraz dylatacje i paktzenia nalgy
ksztaltowd zgodnie z DokumentacProjektov.

Deskowania powinny pozostana miejscu @ do uzyskania przez beton odpowiednie]
wytrzymataici pozwalajcej przenié¢ obchzenia od cotzaru wilasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

Prowadnice do zamkgi szandorowych wraz z kotwami nayeustawt jednoczénie z
deskowaniem, przygotowag je do zabetonowania.

6.5.2. Zbrojenie

Zbrojenie elementow konstrukcyjnych nate wykonywa wg PN-B-06251 zgodnie z
postanowieniami Dokumentacji Projektowej i ninigsspecyfikacji. Zbrojenie powinno by
wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewmiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celucaade taczenie wztow na przegiciu pretow
drutem wazatkowym wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wiazanie na podwadjny
krzyz) albo stosowanie spawania. Zbrojenie musi zachod@ktadne potgenie w czasie
betonowania. Nalg/ stosowdé podkitadki dystansowe prefabrykowane z zapraw céomgich
albo z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopzaine jest stosowanie podktadek ztpw
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien dyprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Srednice petow, rozstaw pgtéw, diugdci, rozstaw strzemion i otuliny zgodne z
Dokumentacj Projektova.

Do zbrojenia konstrukcji betonowych nayeuzy¢ stali klasy A-1 St3SX-b.

6.5.3. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow dla betonowych elementéw konstrukcyjnych mglevykona zgodnie
wg normy PN-EN 206-1. Klasa betonu dla elementowmskakcyjnych — C30/37 (BH-20).
Minimalna ilaé¢ cementu w mieszance zggczanej mechanicznie dla w/w klasy betonu — 320
kg/m®. Najwicksza ild¢ cementu nie powinna przekraézat00 kg/mi. Dopuszcza 8i
przekroczenie tej ikri o maks. 10% w uzasadnionych przypadkach za g@zdodpektora
nadzoru. lldci sktadnikow mieszanki betonowej i ich dozowanigodne z PN-EN 206-1.
Najwigksza dopuszczalna wastostosunku W/C wynosi 0,55.
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Tolerancja doktadriwi dozowania sktadnikOw nie powinna przekraczmanic podanych
powyzej dla kadej obgtosci betonu réwnej 1fh Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe
naleey dozow& masowo; dopuszczagsstosowanie innych metod dozowania, pod warunkiem
zachowania tolerancji doktadém dozowania i udokumentowania tego faktu.

Woda, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekie dodatloga by¢ dozowane masowo lub
objetosciowo.

Tolerancje doktadnosci dozowania sktadnikéw

tabela nr 7
Skfadniki Tolerancja
Cement
Woda
Kruszywo + 3% wymaganej iléci
Dodatki stosowane w ifgiach >5% w stosunku do masy
cementu
Domieszki i dodatki stosowane w dlmach< 5% w stosunku .
+ 5% wymaganej iléci
do masy cementu
UWAGA: Tolerancja jest to mnica medzy wartdcia zalazong a wart@cia zmierzon

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwoha uzyskanie maksymalnej szczdkio
po zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na powierzchnabi#ng¢
powinna by dostosowana do warunkéw formowania, dkaeych przez:

- ksztalt i wymiary konstrukcji oraz i$6 zbrojenia,

- zaktadan gkcbokas¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby uktadania i zesgczania mieszanki betonowe.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN2B6I1. Nie
moze by ona osignicta przez wgksze zuycie wody ni jest to przewidziane w skiladzie
mieszanki. Zaleca sisprawdzenie daviadczalne urabialrioi mieszanki betonowej przez pdb
formowania w warunkach zbinych do rzeczywistych.

Beton powinien by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworriobe znajdujcych
sic w poblzu budowy. Ze wz@gdu na szczegdlne warunki wykonania robo6t dopusziza
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy, poduwkiem bezwzgdnego dochowania
rezimu wykonania mieszanki betonowej zgodnie z opraoaw przebadan receptus. Recepta
mieszanki betonowej powinna dystalona dowolna metedicswiadczalr lub obliczeniowo-
doswiadczalr, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach. Wykonanie
mieszanek betonowych musi odbyiwaie wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub
betonowniach. Skfadniki nalg wymiesz& w betoniarce i naley je kontynuowéa do momentu
uzyskania jednorodnego wwglu mieszanki betonowej. Betoniarki powinny uineiaé
réownomierne rozprowadzenie sktadnikow oraz uzysk@dnorodnej konsystencji mieszanki.

Czas mieszania zarobu musicbystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ®&yn
krétszy ni 2 minuty. Przy temperaturze 0°C wykonywanie miekzebetonowej naley
przerwa, za wyptkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Ingpekm Nadzoru.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogaolne):

= Przed rozpocxiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paein przedstaw
projektowany skiad mieszanki betonowej, dostarczpnyez autoryzowane, niezate
laboratorium [ podpisany przez uprawnionego zyimera budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji badaszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych
przez laboratorium, powinny zostarzestane zasgrlzapcemu realizagj umowy. Nie wolno
uktada& mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przazadzapcego realizag)
umowy.
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= Producent betonu powinien dostar€zgitest stwierdzag, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszkiskywa i woda spetnigjwszystkie wyej
wymienione wymagania, orae stosowany przez niego projekt mieszanki, wykdgysy te
skfadniki, spetnia wszystkie warunki specyfika@i @o wytrzymatéci, gestaici, urabialndci
i trwatosci. Taki atest musi hyprzedstawiony do wiadondoi zaradzapcego realizagj
umowy, dla poréwnania z wynikami badamieszanki wykonanymi przez niezahe
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wgkaz powinna by kompletna i
zawiera wystarczajcy dowod,ze dotyczy bieacej produkcji wytwaorni.

= Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukggh powinien spetnia
nastpujace wymagania:

a) Projektowana 28-dniowa wytrzymaéobetonu powinna wyno&i20 Mpa j&li w
rysunkach i specyfikacji nie zalecagsnaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekraczal16 mm, jéli w rysunkach i specyfikacji nie zalecagd9naczej
lub jesli zmiang zaakceptuje zasidzapcy realizacg umowy.

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wyno$i,55 w proporcjach wagowych, chyha
Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.

c) Minimalna zawart&¢ cementu w budowlach konstrukcyjnych powinna wya@20
kg/m3

d) Zawartd¢ catkowita powietrza 2-4%.

e) Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm

Nalezy sprawdz¢ czy wyniki bada mieszanki betonowejaszgodne z wynikami testéw

opadu betonu. W celu ufatwienia ukladania mieszamkizna zwkkszy opad mieszanki

betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyficych, a nie przez dodawanie wody.

6.5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

Przed rozpocgxiem uktadania mieszanki betonowe] powinnaé bstwierdzona przez
Inspektora Nadzoru prawidtowbdwykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie:

- wymiary geometryczne,

- poprawné¢ wykonania deskowa

- zgodnd¢ z projektem uteonego zbrojenia oraz jego statecgho

- przygotowanie do betonowania powierzchni padio

- wykonanie na deskowaniu oznaczenia gérnego pazioetonowania,

- umocowanie w deskowaniu prowadnic do zarakszandorowych,

- gotowa¢ i sprawnd¢ sprztu oraz urazdzer do betonowania,

- usunkcie wszelkich zanieczyszazrgodtaza,

- zwilzenie podiaa,

Deskowanie i zbrojenie powinno dybezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
smieci, brudu i rdzy. Powierzchnie deskawaowtarzalnych powinny iypowleczongrodkami
zmniejszajcymi przyczepn& betonu do deskowania. Deskowania jednorazowezynaezed
betonowaniem zmoc#ywods.

Wymagania dotycxre sposobu ukiadania mieszanki betonowej,esazania betonu,
pielegnacji i wykaiczenia powierzchni zgodny z PN-B-06251.

Mieszanki betonowej nie natg zrzuca z wysokdaci wigckszej nz 0,80 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysagkda jest weksza naley mieszank podaw& za pomog
rynny zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).
Mieszank betonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcgyu pompy, hdz tez za
pasrednictwem rynny warstwami o grudm do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Powierzchntarhew miejscu przerwania betonowania
powinna by starannie przygotowana do pc#enia betonu stwardniatego zéwigzym”
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poprzez: usurcie z powierzchni betonuaych okruchéw oraz warstwy szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie albaztearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powy,sze zabiegi naly wykonywa bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno esiodby pd&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Nalg poczyné wszelkie starania, aby poszczegodlne elementy
konstrukcyjne wykonywane bylty monolitycznie — begzej wymienionych przerw.

Betonowanie elementéw konstrukcyjnych rnglerykonywa wytacznie w temperaturach nie
nizszych nk +5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze
nizszej ng +5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, dadatdpowiednich
domieszek chemicznych oraz zabezpieczenia uformegwarelementu przed utsatiepta w
czasie co najmniej 7 dni.

6.5.5. Zagszczanie betonu
Beton zagszcz& wibratorami do betonu praaglych z minimalg czgstotliwoscia 8000 o\min
i odpowiedna do zagszczenia betonowanej sekcji amplguérzed rozpoegziem betonowania
na miejscu budowy powinny znajdogvaic co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby
wibrowania oraz potrzebny sgtzpowinny spetnia zatazenia PN-B-06251.

6.5.6. Pie¢gnacja betonu

Wymagania dotyce sposobu piefjnacji betonu zgodne z PN-B-06251. Bezpdnio po
zakaczeniu uktadania mieszanki betonowej zalegapstykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgacymi beton
przed deszczem i iarwodh.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetmamagania normy PN-B-32250.
Dopuszcza si inne rodzaje piegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformuea
konstrukcji mae nasipic po osagnicciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymap
projektowej, zgodnie z zasadami akomymi w normie PN-B-06251.

Piekgnacja betonu powinna polégaa utrzymywaniu betonu w staniegiej wilgotnaci w
ciagu:

- 7 dniw przypadku izycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadkuzaycia cementu hutniczego
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powi@racpowtokami, farh, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykozeniowymi, naley przed zastosowaniem
specyfikdw do pielgnacji betonu upewaisic czy % one zgodne z przewidywanym pokryciem. W
przypadku wysipienia jakichkolwiek wtpliwosci nalezy do piekgnacji wwywac tylko wody.

Przez caly czas gdy beton podlega qgehcji, deskowaniacian powinny pozostawa
na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wsnia betonuSrodek do pieignaciji
betonu (jéli jest dopuszczony) powinien bBbystosowany zaraz po usugoiu deskowa.
Powierzchnie eksponowane powinnyhlpaty czas zraszane.

W trakcie pietgnacji betonu w ptytach i wieach naley:

- chront powierzchn¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z maew
wetnianych utrzymywanych w gitej wilgotnaci,

- przykrywa 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaw
wilgotnaosci,

- stale zraszaeksponowampowierzchng,

- jesli dodatkowe wykaczenie ptyt nie bdzie wykluczato obecrigi srodka, stosowa
srodek pietgnacyjny; wykonawca dulzie odpowiedzialny za zgodfio zastosowanych
srodkdéw z materiatami uszczelndaymi lub innymi, ktére bda stosowane w przyszoi.
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W przypadku zastosowania innych metod pozwalgh utrzyma wymagaa stah
wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien o#fré ja i przedstawdé do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Elementy prefabrykowanezelbetowe i betonowe

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementow teeenie budowy, ksztalt i ich
wymiary powinny by zgodne z Dokumentacprojektows. Dopuszcza siodchytki wymiaréw
podane w punkcie 3.5. niniejszej specyfikacji.

Srednice petow i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentacprojektows.
Otulenie petow zbrojenia betonem od zewirz powinno wynosi co najmniej 40 mm dla
przepustow rurowych. Bty zbrojenia powinny mieksztatt zgodny z dokumentagprojektows.
Dopuszczalne odchylenie osi¢fa w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianeg
dokumentagj projektows moze wynosé maksimum 5 mm.

Elementy przepustu kcianki czotowej z prefabrykowanych elementow powinhy¢
ustawiane na przygotowanym poziiozgodnie z dokumentacjprojektows. Styki elementow
powinny by wypetnione zaprawcementow wg PN-B-14501.

6.7. Przewody rurowe

6.7.1. Uktadanie przewodow rurowych PEHD
Wszystkie prace montawe musz by¢ wykonane przez osoby przeszkolone w zakresie
montau rur z PEHD. Obowazuja zasady wykonawstwa oldlene przez producenta w
»Instrukcji montaowej”. Przygta technologia musi zagwarantawatrzymanie trasy i spadku
przewodu. Do rob6t montawych zwhzanych z uteeniem przewodu nmma przysipi¢ po
odbiorze technicznym ezciowym wykopu i podi@a. Rurocag uktad& zgodnie z niniejsgST.
Przewod rurowy typu PEHD SN 8 najeuklada na przygotowanym podita zgodnie z
Dokumentag Projektova. Maksymalna dtuga rur typu PEHD wynosi 12,5 m.

6.7.2. Spawanie przewodow rurowych

Poszczegolne rury PEHD najetaczy¢ metod, spawania ekstruzyjnego, polegaggo na
taczeniu obu kacow rur roztopionym drutem polietylenowym. Spawamiezna wykonywa od
zewmntrz lub od wewatrz rury przy wyciu ekstrudera.

Miejsce wykonywania patzex spawanych powinno By ostonkte przed wptywem
warunkéw atmosferycznych (deszcz, gradieg, wiatr) poprzez namiot. Przy bardzo niskich
temperaturach przestfzgpod namiotem naky ogrza& do temperatury povegj 0°C za pomec
dmuchawy gagcego powietrza.

Polaczenia rur wykonywé& maze tylko odpowiednio przeszkolony personel. Grupa
serwisowa producenta przewodow rurowych dysponujgtem do spawania.

6.7.3. Pojczenia z elementami betonowymi
W elementach dokowych wlotu i wylotu ruragu naley umiesci¢, podczas wykonywania
tych elementow, ksztaltki tzw. ,prZeja przezsciarg”, spetniapce jednoczénie funkcg
punktow statych, dostosowane do rurednicy Dz 160 mm. Dla patzer spawanych diugi
ksztaltek wynosz 1,0 m bez wzgdu na sérednie rury. Pohczenia ksztalttek z rurami
wykonywa poprzez spawanie ekstruzyjne.

6.7.4. Zasypywanie przewodow rurowych
Prawidiowo utgony przewdd rurowy budowli girzaco-zrzutowej naley zasypywa
zgodnie z postanowieniami ST ,Roboty ziemne” STB3100.
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6.8. Izolacja elementow konstrukcyjnych

Elementy konstrukcyjne z uwagi na swadpkalizacg i funkcje musz by¢ zabezpieczone
przed niszcacym dziataniem wody. Powierzchnie betonowe, kt@rezasypaniu znajdsie pod
ziemip oraz w zasigu dziatania wéd agresywnych natezabezpieczy przed korozj. Przed
utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w Dokumemtdjojektowe], powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa przez:
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadkuipaehni suchych
- emulsp kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych.
Zagruntowan powierzchng¢ bezpdrednio przed ulzeniem izolacji naley smarowa lepikiem
bitumicznym na geico i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe.

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwgprzez Inspektora
Nadzoru. Elementy nie pokryte izolacjprzed zasypaniem gruntem, rglesmarowa
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6.9. Montaz elementéw stalowych
Wszystkie elementy stalowe powinny stanowiyrob warsztatowy. Spawane elementy nie
mog by¢ zwichrowane. Ostre krauizie ptaskownikow nalgy skepi¢. Elementy stalowe natg
powlec pojedynczo, przed ich montowaniem, w was@tadwukrotnie mirg i malowa
dwukrotnie lakierem bitumicznym. Deski naj@mpregnowa

6.10. Umocnienia w ob¢bie budowli pietrz aco-zrzutowej
Prace montaowe zwhzane z wykonaniem umociiev obrbie budowli pétrzaco-zrzutowej
nalezy prowadz¢ przy niskich stanach wody w stawie i rowie odprdaaacym.

6.10.1. Konstrukcje siatkowo-kamienne
Materace siatkowe dostarczangjako ptaskie elementy, ztone na czas transportu. Przed
zastosowaniem wymagapne ztaenia do odpowiedniego ksztattu i zszycia.

Montaz materacy naley przeprowad w/g nasg¢pujacego schematu:
» roztozy¢ i rozciagna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni
» zagi¢ i podnig¢ do pionu boki materaca i przegrody wedvane, tak aby uzyskaegularny
prostopadiécian o wymaganej wysokoi
* polaczyt (zszy) wszystkie stykaice s boki i przegrody
Zszywanie materacy dokonujeeswzdiwz krawedzi wzmocnionych drutem z trzech
mozliwych sposobdéw:
a) przez cigte owijanie drutu wizacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki naetin
podwadjnie, (zacigajac naprzemiennie podwojne i pojedyncati@w rozstawie ~10 cm)
b) przez nawinicie specjalnie przygotowanej do tego celu spiraiutu
C) przez zatgenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalrkyeszczy.
* materac utdy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowarpadiazu i polczye
Zz materacamigsiednimi, zszywajc wszystkie stykage st krawedzie
* materace naky uktad& na przygotowanym podio: na utazonej geowtokninie.
* materace napelfidoktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pusty na jego gruldmi
utozone byty min. 2 kamienie.
Nalezy przestrzegg aby przy wypetnianiu materacy nie zniszezsiatki. Ostre krawdzie
kamienne naley uklad& do wewntrz materaca lub otluc. Materiat kamienny nie z@anie
okruchéw o wymiarach mniejszych od najmniejszeganvayu oczka siatki. Wskazane jest
uzyskanie w wypetnieniu minimalnego procentu pustBkrowaté¢ wypetnienia materacy
zaleca si w przedziale:
n =0,25 do 0,40 stl: vg = s (1-n)
Yg — Ckkzar obgtosciowy wypetnienia materiatem kamiennym
¥s — Ciezar wigciwy wypetnienia kamiennego
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po wypetnieniu przyloy¢é pokrywe (wieko) materaca z siatki i przyszye do gornych
krawedzi wszystkich scianek pionowych z ktorymi wieko esistyka (boki i przegrody
wewretrzne); mocowanie wieka nae wykona drutem lub zszywkami w spos6b podany
wczesniej. Monta materacy odbywa sprzez ich ula@enie jeden obok drugiego i zszycie ich
ze sol. Ulozenie materacy zgodne z Dokumendgajojektows Rzedne ptaszczyzny wieka
materacy powinna odpowiaglaprojektowanej rgdnej dna lub poszczegoéinej budowli,
ptaszczyzny pokrywy ulmonych na skarpach powinny licovaz projektowanym
nachyleniem skarp cieku.

W przypadku konieczrgi ,topienia” materacy (uktadania ich pod wddhalezy:

pojedynczy materac zmontoavypetnc kamieniami i przyszy wieko, na ptaskim terenie
w poblizu miejsca wbudowania

w trakcie montau materaca usztywéjego przegrody wewitrzne i rownolegte do nich boki
pretami ze stali zbrojeniowej

za pomog linek stalowych lub tacuchoéw podwiesi materac za gty usztywniajce do
ramy stalowej o wymiarach takich samych jak materac

ramg stalowa wraz z podczepionym materacem éhidzwigiem nad miejsce wbudowania i
powoli opuszczag utozyc¢ scisle, obok materacy wbudowanych weze|

utozone materace pgdzy¢ migdzy sola, zszywajc stykapce se krawedzie

podczas ukftadania materacy aczenia ich mgdzy sola pod wod na gtbokdsci
przekraczacej 1,0 m, naley uzy¢ nurka; prace te natg prowadzé z zachowaniem
odpowiednich przepisow BHP.

SzczegOly montar naley wykona& zgodnie z instrukgj producenta, oraz wskazaniami
Inspektora nadzoru.

6.10.2. Uktadanie geowtdkniny

Pod ubezpieczenia z materacy siatkowo-kamiennyckezyhautozyé geowtdknire o

wodoprzepuszczaldoi 300 I/nfs o parametrach opisanych w niniejszej specyfikacji
Geowtoknirg uktada& w nastpujacy sposob:

usury¢ w miejscach ubezpiecizevszelkie drzewa i krzewy

usura¢ nierdwndci skarp i dna tak, aby zdice wysokdci nie przekraczaty 10 cm

dogsci¢ powierzchniowo podize gruntowe na skarpach i w dnie

poszczegdlne pasma geowidkniny, zardwno pozi@ake pionowe, 4czy¢ na zaktad, przy
zachowaniu szerokoi zaktadu wynoszej min. 30 cm (w przypadku dobrze wyréwnanego
podtaza) i min. 50 cm (przy diych nieréwndgciach terenu lub bardzo stabym padip
przytwierdzé¢ do podtaa warstwy geowtdkniny szpilkami stalowymi, wykonamyzgodnie
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji

po tak przygotowanej warstwie separacyjnegn@oprzysipi¢ do wykonywania ubezpiecae
- uktadania materacy siatkowo-kamiennych, zacheevdpza ostraznos¢ i dbata¢, aby nie
spowodowa rozerwania lub zniszczenia geowtokniny.

6.10.3. Narzut kamienny luzem

Rodzaj materialu narzutu oraz parametry narzutuidanego zgodne z Dokumentac)

Projektovs. Nalery stosowdé kamien tamany. Przy wykonywaniu narzutu luzem ngle
przestrzeganastpujacych zasad:

a)
b)

c)

narzut naley uktada lub zrzucé z malej wysokéci tak, aby nie nagpowata naturalna
niekorzystna segregacja materiatu;

narzut z materiatu gdofrakcyjnego nabey uktada, aby w dolnej (niszej) czsci znajdowat
sie¢ materiat drobniejszy, a w gornej grubszy;

powyzej narzutu kamiennego na skarpie agleahumusowapowierzchnie skarp do petnej
wysokasci warstwa 5 cm i obsia mieszank traw.
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7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygze prowadzenia robot podane zostaty w Specyfikaghnicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt 6. Wykonawca jest
zobowhzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektadzdru.

7.2. Zakres kontroli

Kontrola wykonania robot konstrukcyjnych polégaedzie na sprawdzeniu zgodiod
budowy z Dokumentacja ProjektawPrzy odbiorze technicznym przepustéw i elementéw
dokowych kontroli podlega:

wykonanie prac geodezyjnych

- wykonanie robot przygotowawczych

- wykonanie robot ziemnych

- jakos¢ uzytych materiatow

- wykonanie przewodu rurowego

- wykonanie podbudowy i tawy fundamentowej

- wykonanie rob6t betonowychzélbetowych

- wykonanie elementow prefabrykowanych

- wykonanie izolacji

- wykonanie umocniew obrbie przejazdu.
Przy ka&dym odbiorze roboét zanikgych naley stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotow
lub wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonujesgaektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Kierownika Budowy.

7.3. Kontrola wykonania robét przygotowawczych i zZzmnych
Kontrole robo6t przygotowawczych i ziemnych najgorowadzé zgodnie ze ST ,Wymagania
0g6Ilne” ST-21.00.00., ,Roboty przygotowawcze” STE2L00. i ,Roboty ziemne” ST-21.03.00.,
w tym nalery przeprowadz kontrok usytuowania przepustow w planie zgodnie ze STcfra
geodezyjne” ST-21.01.00.

7.4. Kontrola jakosci materiatow
Jak@é¢ materialdw sprawdza i przez porownanie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz przywotanymi normami. Materialyyte do rob6t powinny by zbadane w
przypadku gdy budgzjakiekolwiek watpliwosci lub nie mag dokumentow stwierdzagych ich
jakos¢. Kontrola jakdci materiatéw zgodna ze ST ,Wymagania ogolne” STo2100.

7.5. Kontrola przewodu budowli pietrz aco-zrzutowej

7.5.1. Kontrola przewodu rurowego
Kontroli podlega zgodnd elementéw rurowych budowli z DokumentadProjektove.
Sprawdza si przez ogidziny zewrtrzne oraz pomiary szczegétowe. Wymiary budowlizgeg
elementow powinny byzgodne z DokumentacpProjektova.
Odchytki rzdnych nie powinny przekracZa4 mm, a diugéci nie powinny by mniejsze
niz minimalne diugéci podane w Dokumentacji Projektowe;j.

7.5.2. Kontrola ksztattu i odksztatcé w trakcie zasypywania.
Po catkowitym ut@éeniu przewodu rurowego i przed przyseniem do zasypywania
dokonuje si pomiaru rozpjtosci i wysokaci konstrukcji. Dopuszcza eitolerancje 2% w
stosunku do zal@n projektowych.
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W trakcie zagszczania naley prowadzé pomiary wielkdci odksztalcé pionowych i
poziomych. Zalecane jest ustalanie tych wiétkokazdorazowo po zasypaniu symetrycznie
obydwu warstw wokot konstrukcji. Dopuszcza stadsze pomiary lecz ich #6 nie powinna
by¢ mniejsza nt 3, w tym pomiar w miejscu max rozgosci konstrukcji, po jej przykryciu oraz
po wykonaniu cakci naziomu. lld¢ pomiarow naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie pomiary powinny zndé sie w ksiedze pomiaréw. Dopuszczalne odchytki ksztattéw
nie powinny przekracza2% liczac od rozpgtosci konstrukcji. Przekroczenie tych limitow
wymaga konsultacji z dostawckonstrukcji i Inspektorem Nadzoru. Najprostsmetod
pomiarow jest zawieszenie pionu u wezgtowia konstrukcja Rbnstrukcji o rozgtosci do 4 m
wystarczy jeden punkt pomiarowy.

7.6. Kontrola wykonania taw fundamentowych
Przy kontroli taw fundamentowych i podbudéw rigisprawdz:
- rodzaj materiatu zytego do wykonania,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- grubacc fawy,
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych wyrnosz
- dla wymiaréw tawy fundamentowej w planies cm,
- dla rzdnych wierzchu tawyg 2 cm

7.7. Kontrola rob6t betonowych izelbetowych

7.7.1. Kontrola robét betonowych
W czasie wykonywania robét betonowych mgleprowadzé systematyczmn kontrok
sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej, wykonanegfonu i sprgtu w/g PN-EN 206-1.

Zestawienie wymaga badan betonu w czasie budowy
tabela nr 8

Termin lub czstas¢

Rodzaj kontrol Rodzaj badania Metoda badania w/g badania
Badania Badania cementu: .

o . bezpdrednio przed
sktadnikow czasu wazania,

PN-EN 197 uzyciem kadej

betonu statai¢ objetosci, ; .
dostarczonej partii

obecndé¢ grudek
Badania kruszywa:

skfadu ziarnowego, PN-EN 12620 bezpdrednio przed
ksztaltu ziaren, PN-B-06714 uzyciem kadej
zawartdgci pytow, PN-EN 1097-6 dostarczonei parti
zawartdci zanieczyszcae PN-EN 1097-3 1P
nasakliwosci,
Badanie wody PN-B-32250 przy rozpoczciu robot
PN-EN 1008 I w razie watpliwosci
Badanie dodatkéw i domieszek bezpdrednio przed
PN-B-06240 uzyciem kadej
PN-EN 934-2 dostarczonej partii lub
w razie watpliwosci
Badanie Konsystencja PN-EN 12350-25 kazdy zaréb
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mieszanki Gestas¢ mieszanki PN-EN 12350-6 codziennie
betonowej - .
" [Wspéiczynnik W/C PN-EN 1097-6 kdy zarob
Zawart@¢ powietrza PN-EN 12350-7 codziennie
Badanie betonyWytrzymata¢ nasciskanie po ustaleniu recepty i
stwardniatego PN-EN 12390-3 po wykonaniu kadej
partii
Gestas¢ betonu po ustaleniu recepty i
PN-EN 12390-7 po wykonaniu kadej
partii

7.7.2. Kontrola zbrojenia
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesiednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z DokumentacpProjektows oraz wymaganiami PN-B-06251.

Tolerancje dokfadnadsci zbrojenia
tabela nr 9

Elementy zbrojenia Tolerancja

+1cm w ptytach

Rozstaw pgtow
pet + 0,5 cm w pozostatych elementach

Rozstaw strzemion +2cm
Dlugasci pretow

Potazenie miejsc kaczenia hakami +5cm
Odckcia

utrzymane w granicach wymaggprojektowych

Otuliny zewrtrzne bez tolerancji ujemnych

7.8. Kontrola wymiarow elementow konstrukcyjnych béonowych
W czasie kontroli naley sprawdzt wymiary konstrukcji betonowych. Dopuszczalne
wielkosci odchytek konstrukcji betonowych przedstawia pepa tabela:

Dopuszczalne wielkéci odchytek wymiaroéw konstrukcji betonowych

tabela nr 10
Wielkos¢ dopuszczalnej odchytki [mm]
Lp. Wyszczegolnienie przy wielkasci wymiaru elementu w cm
do 300 od 300 do 90(| ponad 900
1. | Wymiary zewngtrzne +15 +25 + 30
2. | Pionowe przerwy robocze +20 + 30 40
R e

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli i bad@nstrukcji niezgodrniei z wymaganiami
oraz w razie uznania cdtd lub czsci wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymagamiam
Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST, nafeustalt czy w danym przypadku stwierdzone
odstpstwa zagraaja bezpieczastwu lub unieméliwiaja prawidiowe uytkowanie budowli lub
jej czgsci. Konstrukcja lub jej o®¢, zagraajaca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do hada
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7.9. Kontrola izolacji elementéw konstrukcyjnych
Izolacja elementéw konstrukcyjnych powinnattsprawdzona przez agiziny w zgodnéci
z wymaganiami pkt. 6.8. niniejszej specyfikacji.

7.10. Kontrola jakosci i doktadnosé wykonania umocniad w obrebie budowli

7.10.1. Konstrukcje siatkowe
Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych catéci umocnienia, wyrywkowej
kontroli jakasci rob6t oraz wymiar6éw. Badania kontrolne gotowygyrobow obejmuj kontrok
biezaca (sprawdzeniesrednicy drutu i wymiardw oczek w siatce, rodzajlofp drutow w siatce,
ksztaltu i wymiarébw wyrobéw, oznakowania) oraz akney (sprawdzenie zabezpiedze
antykorozyjnych oraz rsmosci i odksztatcalnéci siatki). Kontrola bieaca powinna b§
wykonywana dla kadej partii wyrobdéw. Kontrola okresowa powinnacébwykonywana nie
rzadziej n raz na trzy lata.

7.10.1.1. Sprawdzenieednicy drutu
Sprawdzeniesrednicy drutu natey wykona przez pomiar z doktad§oa do 0,01 mm.
Dopuszczalne odchytiérednicy drutéw wynosg
- przysrednicy drutow 2,0 mm % 0,09 mm
- przysrednicy drutow 2,2 mm £ 0,09 mm
- przysrednicy drutéw 2,7 mm £ 0,12 mm
- przysrednicy drutow 3,0 mm + 0,12 mm.
Wytrzymata¢ drutdw na rozeiganie nie mge by mniejsza ni 380 MPa. Odksztalcenie
graniczne drutu przy zerwaniu powinno wyrosb najmniej 12%.

Do zszywania siatek powinien bgtosowany drut érednicy:
- 2,0 lub 2,2 mm w przypadku zszywania drutem
- 2,7 mm w przypadku zszywania spiral
- 2,0 mm w przypadku zszywania spinkami.

Wytrzymata¢ drutu na rozeaiganie nie mge by mniejsza ni:

- 380 MPa przyrednicy drutu 2,0 mm, 2,2 mm i 2,7 mm

- 200 MPa przyrednicy drutu 2,0.
Odksztatcenie graniczne drutu przy zerwaniu powiwyaost co najmniej 12% niezataie od
srednicy drutu.

7.10.1.2. Sprawdzenie wymiaréw oczek w siatce
Wymiary oczek w siatce nalg sprawdz¢ przez pomiar przymiarem liniowym z dokfadom
1mm wymiaru nominalnego D (w osiach splotow) i wgini rownolegtego do splotow.

7.10.1.3. Sprawdzenie rodzaju splotu drutéw w siatc
Rodzaj splotu drutu natg sprawdzt przez ogidziny. Drut w siatkach powinien nidesplot
podwadjny, zabezpieczgyy przed rozplataniemssiatki w przypadku jej przegiia lub innego
uszkodzenia.

7.10.1.4. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw wyrobow
Ksztalt wyrobow nalgy sprawdzé przez ogtdziny zewnrtrzne. Ksztatt powinien kyzgodny z
Dokumentacj Projektova. Wymiary wyrobow nalgy sprawdzt¢ przez pomiar z doktaddoia do
1,0cm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wyrobow siatych wynosz + 5%.
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7.10.1.5. Sprawdzenie zabezpiecaatykorozyjnych
Sprawdzenie masy powioki cynkowej lub powtoki cymkmaluminiowe] naley wykona
zgodnie z norm PN-EN 10142+A1:1997. Grubo powtoki cynkowej lub cynkowo-
aluminiowej powinny b¥ nie mniejsze i przedstawione w porszej tabeli:

Minimalne masy powtok zabezpieczajcych

tabela nr 11
Srednica drutu Minimalna masa powtoki zabezpieczegj, [g/nf]
[mm] , ——
cynkowej cynkowo-aluminiowej
2,00+ 2,50 230 215
2,50+ 2,80 245 230
2,80+ 3,20 255 239

7.10.1.6. Sprawdzenie $rsci i odksztatcalnéci siatek
Sprawdzenie nmosci i odksztatcalnéci siatek naley wykona — analogicznie jak dla drutow
lub pretéw — zgodnie z normPN-91/H-04310. N@anos¢ siatek na rozgganie nie mge by
mniejsza, a wydienie siatek przy okéonej sile rozcigajacej nie mae by wigksze od
wartasci podanych w pouszej tabeli:

Minimalne warto§ci no§nosci i odksztatcenia siatek

tabela nr 12
Gruba¢ drutu Wymiary oczek Nosnos¢ siatki na | Wydtuzenie siatki z dwustron
[mm] siatki, [mm] rozciaganie, [KN/m}| nym drutem brzegowym, [%]

2,0 60 x 80 35,5 3,5

2,2 60 x 80 35,5 3,2

2,7 80 x 100 35,5 5,0

3,0 80 x 100 46,0 7,0

7.10.2. Materace siatkowo-kamienne
Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych catéci umocnienia, a w szczegokud
na kontroli:

* rzednych oraz wskaika zagszczenia gruntu pod materacami
* materiatow (konstrukcje siatkowe w/g pkt. 7.10.ihigjszej specyfikacji, kamig

e montau i wbudowania materacy, a w tym:
- poprawndci taczenia wszystkich kragdzi
- geometrii konstrukcji (pochylenia,qdne)
- doktadndci wypetnienia kamieniem.

7.10.3. Geowtoknina
Zakres kontroli polega na aglzinach zewerznych i prawidtowéci utozenia warstwy
separacyjnej z geowtokniny (brak sfatdawawtasciwa diugad¢ zaktadu aczonych pasow
geowtokniny, wtaciwe przytwierdzenie geowtokniny do podé&).

7.10.4. Narzut kamienny
Zakres kontroli polega na aglzinach zewetrznych catdéci umocnienia, kontroli jakdi
robot oraz wymiaréw. Kontreljakaosci i wymiaréw naley prowadzé w losowo wybranych
przekrojach oraz dodatkowo we wszystkich miejscdidzicych watpliwosci, w czasie
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prowadzenia ogbzin zewrtrznych. llag¢ losowo wybranych do badarzekrojéw nie powinna
by¢ mniejsza ni 2 do 50 M umochienia narzutem kamiennym luzem i nadeanasgpne 50 m
umocnienia w nie mniejszej #oi niz 1. Rzdne korony umocnie (o ile & okreslone) naley
sprawdza niwelacph podtuzna.
Dopuszczalne odchytki:

- szeroké¢ pasa umacnianegol0 cm

- grubg¢ narzutut 5 cm

- nierébwndci powierzchnit 5 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady dotygze odbioru robét podane zostaty w Specyfikacji Técinej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogolne” ST&.00. pkt 8.

Czesciowy odbidr robot przeprowadzagdilla robot zanikagcych lub ulegajcych zakryciu.
Nalezy je odebra przed wykonanie naginej czsci roboét, uniemeliwiajacej dokonanie odbioru
robo6t poprzednich. Robotami zanikaymi i ulegajcymi zakryciu s:

- wykonanie wykopow

- wykonanie faw fundamentowych

- wykonanie deskowania

- wykonanie izolacji.

Odbioru czsciowego dokonuje gina podstawie oceny kontroli wg niniejszej spe@fdik
W przypadku oceny pozytywnej spadza s¢ protokét odbioru cgsciowego. Potwierdzeniem
uczestnictwa w komisjach odbiorowggziowych powinien b§ wpis do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachoiem wiaciwych
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior kacowy przeprowadza sipo zakaczeniu catéci robot, na podstawie odbiorow
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej ST. W przyfya pozytywnej oceny spafdza s¢
protokét odbioru kacowego. Poza dokumentami wyszczegoélnionymi w ST magania
0golne” ST-21.00.00. do odbioru ikmowego nalgy dofaczy¢ protokoty z odbioréw agciowych
oraz protokoty badania mieszanek betonowych i heton

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkachnicznymi oraz Dokumentac;j
Projektow nalezy poprawt w ustalonym terminie i przedstatdo powtérnego odbioru.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. OgdIne zasady

Ogdlne zasady dotyaze obmiaru robot podane zostaly w Specyfikacji Teinej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” ST&L00. pkt 7.

9.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét zwanych z robotami konstrukcyjnymi:s
- dla wykonania faw i podiy betonowych — fh(metr szécienny)

- dla wykonania podsypki i podta z mat. sypkich — fr(metr kwadratowy)
- dla wykonania konstrukciji betonowej > fmetr szécienny)

- dla wykonania konstrukcjielbetowej — m (metr szécienny)

- dla utazenia przewodu rurowego PEHD — m (metr)

- dla wykonania zbrojenia element@eibetowych — kg (kilogram)

- dla wykonania izolacji — fi(metr kwadratowy)

- dla montau prowadnic — m (metr)

- dla montau konstrukgcji stalowych —t (tona)
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- dla wykonania i zaleenia szandoréw — h{metr kwadratowy)

- dla wykonania okucia szandoréw — szt. (sztuka)

- dla wykonania konstrukgji siatkowo-kamiennych 2 (metr szécienny)
- dla utazenia geowtokniny — m(metr kwadratowy)

- dla wykonania umocniez narzutu kamiennego —>rfmetr szécienny).

10. PODSTAWY PLATNOSCI

10.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotygee platnéci podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt 9.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania przewodu rurowego budowli z rur PEHBjmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie dodatkowego wykopu

- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania

- przygotowanie podia, podsypki pod przewod rurowy

- ulozenie przewodu rurowego

- ewentualnedczenie rur PEHD poprzez spawanie

- zasypanie zewtrznychscian wraz z zagszczeniem

- wykonanie zasypki na przewodem rurowym wraz Zgaggeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania elementu dokowego (wlot/wylelbet.) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie dodatkowego wykopu

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

- przygotowanie podia

- wykonanie fawy i podbudowy

- deskowanie elementow i demontieskowania

- monta prowadnic i kotew

- zbrojenie elementéw

- wykonanie mieszanki betonowej

- potazenie mieszanki betonowej

- zag;szczenie betonu

- pielegnacja betonu

- wykonanie izolacji elementéw

- zasypanie zewttrznychscian wraz z zagszczeniem

- wykonanie, okucie i zal@nie szandoréw drewnianych i kraty

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania umocnienia z materacy siatkowyclnaolge:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania

- transport materiatéw w strefie roboczej

- zszycie elementow siatkowych

- ustawienie elementow siatkowych
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- wypelnienie elementéw siatkowych materialem kamign
- zszycie pokrywy i poszczegolnycheézi umocnienia
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena ut@genia geowtokniny obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- przygotowanie podia

- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania

- transport materiatéw w strefie roboczej

- przygotowanie szpilek

- utozenie geowtdkniny na zaktad

- przybicie geowtokniny do podia szpilkami

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena umocnienia z narzutu kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania

- transport materiatéw w strefie roboczej

- wyladunek kamienia

- ulozenie narzutu kamiennego i jego wyréwnanie

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie ba@edoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Ziddnazwy i okrélenia.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezerawartéci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci pytdw mineralnych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsghtadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesrtattu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezessikliwosci.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeraktywndci alkalicznej.
PN-B-19701 (PN-EN 197) Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodni.

PN-B-32250 (PN-EN 1008) Materiaty budowlane. Wodabdtonow i zapraw.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1. Wymagania wigiwosci, produkcja i zgodrig.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe, Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszee badania konstrukcji z betonu. Metoda uttreigkowa badania
wytrzymatcci betonu n&ciskanie.

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzgsecabetonu naciskanie za pomac
miotka SCHMIDTA typu N.
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-ENV 13670-1 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-B-12096 Urzdzenia wodno-melioracyjne, Przepusty z rur betorchwiyzelbetowych,
Wymagania i metody bada

PN-B-12081 Urzdzenia wodno-melioracyjne, Przepusty rurowe, Wymiary

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeaia.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosco.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93125 Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. @raihcja wymiarow elementow
budowlanych z betonu.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie adisvos$ci wodh.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoougoi metod, bezpdredni.
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzysainasciskanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeftreralngci na tarczy Boehmego.
BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gfadkim, okglym i
kwadratowym.

BN-69/7122-11 Ptyty péhiowe z drewna.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowidddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 spwawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 986 r., poz. 33, Nr 48 z 1986 r.,
poz. 239, Nr 136 z 1995 r., poz. 670).

Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruné/H PIPE.

MOSZNIL, Warunki techniczne wykonania i odbioru rolwtdziedzinie gospodarki wodnej
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu.

Katalogi techniczne i instrukcje moatave producentow materiatéw i udzen.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.

Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych.[FD
Warszawa, 1990 r.
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