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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST ,Prace konserwacyjne”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Robotasvarunki i
wymagania dotycre prawidiowego wykonania, realizacji, kontroli idmoru prac
udraznieniowych i konserwacyjnych w budownictwie wodnelmaracyjnym zwazanych z
inwestych pn. ,Odprowadzenie wod deszczowych z terenu osiedlakai@swego TBS przy ul.
Ztotoryjskiej w Legnicy czesé¢ pn. ,Remont istniegcego suchego stawu

1.2. Zakres stosowania ST ,Prace konserwacyjne”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbidRobét ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotachsagzegolnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia
zawarte wniniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynnici umazliwiajace | majce na
celu wykonanie prac konserwacyjnych przewidzianycbokumentacji Projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Sh ggodne z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi

projektowania, wykonania i odbioru rob6t w zakreswykonywania konserwacji w
budownictwie wodno-melioracyjnym.

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Zakres robdét obgtych ST ,Prace konserwacyjne”
Zakres prac konserwacyjnych etyich niniejsa Specyfikacp Techniczia Wykonania i
Odbioru Robot dotyczy wykonania ngstijacych czynnéci:

» wykonanie udrenienia odcinka koryta rowu odprowadaaggo na dtugai L=94 m, w tym:
- reczne wykoszenie &innosci z dna koryta rowu, F=376°m
- reczne wykoszenie &innosci ze skarp koryta rowu, F=47°m
- reczne wygrabienie wykoszonejstmnosci, F=423 nf
- reczne usurgcie namutu z koryta rowu warsive=0,3 m, na dtug. L=79,0 m

2.2. Ogolne wymagania olstych ST ,Prace konserwacyjne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania prac, oraz ich zgodidoz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikaci Technicza Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli ningg@e przez obiekty budowlane:

1) wymaga podstawowych ok&onych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczegéino

a) bezpieczestwa konstrukciji,

b) bezpiecziéstwa paarowego,

C) bezpieczéstwa uytkowania,

d) ochror srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznyedrowotnych,

e) ochror przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnas¢ energii.

2) warunkéw uaytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, ékmeych w ustawie Prawo
budowlane, tj.:

a) utrzymanie wigciwego stanu technicznego,

b) zapewnienie bezpieargwa i higieny pracy.

Ogolne wymagania dotygze wykonywania Robo6t zostalty oklene w ST ,Wymagania
0golne” ST-21.00.00. pkt 1.5 5.

»,Remont istniegcego suchego stawu — TBS - ul. Ztotoryjska w Legnic >



BSiP ,Hydromel” Legnica -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rohét.................cc..... ST-21.04.00

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostalozpoznane | opisane w
Dokumentacji Projektowej oraz w ST ,Roboty ziemi&-21.03.00. w pkt. 2.3.

Zakres projektowanych rozwdan zwiazanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygawa
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem diiaru, stosownie do warunkow
rzeczywistych.

Nie przewiduje si specjalnych rozwizan odwodnienia wykopow przy wykonywaniu prac
konserwacyjnych. Konserwacje i udroenia koryta rowu_naky wykonywa& przy stanach
niskich

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje, usytuowanie istnigego uzbrojenia terenu @bggo inwestygj, a take technologi
wykonania robot w olebie kolizji, skrzyowan i zblizen opisano w Dokumentacji Projektowej i
ST ,Wymagania ogoélne” ST-21.00.00 oraz ,Roboty ziefh8T-21.03.00 w pkt. 2.4.

3. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyagze materiatdw, ich pozyskiwania oraz skladowaniaedé
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robffymagania ogolne” ST-21.00.00 pkt 2.
Wszystkie materiaty mage by zastosowane iayte w ramach niniejszej inwestycji powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogolstmgowania w budownictwie oraz by
zgodne z dyspozygjart. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 188, tzn. posiada
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracjedmgici dostarczonych materiatdbw z PN.

4. SPRZET
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu wyszczegodlnione zostaty w ST ,Wymagania ogolne”
ST-21.00.00. pkt 3. Wykonawca przystijacy do wykonania konserwacji rowow, oczyszczenia
przepustow i ruroggow winien wykazé sig mozliwoscia korzystania z maszyn i spin
gwarantugcych wiaciwa jakos¢ Robot, tj. spetniaca wymagania Dokumentacji Projektowej i
poszczegodinych ST.

5. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Spewxyi Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét ,Wymagania ogoélne” ST-21.00.00. pktWlykonawca jest zobowzany do
stosowanigrodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych robét i
wiasciwosci przewaonych materiatow. Materiaty nalg uklada& réwnomiernie na catej
powierzchni zatadunkowej i zabezpie€ja przed meéliwoscia przesuwania podczas przewozu.
Przy pracach transportowych nateprzestrzega przepisOw obowzujacych w publicznym
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniandyxcenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogolne wykonania prac konserwacyjnyc
Wymagania ogoélne dotygze prowadzenia prac podane zostaty w Specyfikaghiicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt. 1.5. i 5.

6.2. Konserwacija i udranienie ciekdw
Konserwacja ciekow polega na:
- recznym oczyszczeniu pobocza cieku girmosci
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- recznym wykoszeniu iinnosci ze skarp cieku

- recznym wygrabieniu skoszonejstimnosci ze skarp na pobocze i zknie w kopki

- recznym wykoszeniu ihinnosci z dna cieku

- recznym wygrabieniu skoszonejstimnosci z dna na pobocze i ztenie w kopki

- zaladunku skoszonejdlonosci nasrodki transportowe

- odwiezieniu skoszonej slinnosci w miejsce przeznaczenia

- recznym odmuleniu przekroju cieku

- recznym rozplantowaniu urobku pochadego z odmulenia

Konserwaa} cieku naley rozpoczyna od najniszego punktu i prowadziw kierunku
przeciwnym do nurtu wody w cieku.

6.2.1. Koszenie i grabienie rdinnosci

Koszenie rélinnosci na skarpach i w dnie cieku nayewykonywa recznie za pomag
recznej kosy lub kosiarki spalinowej w kierunku prisatym do ruchu wody w ciekiScigte pod
woda rosliny, wyptywaja na powierzchrii sptywap w doét z padem wody, naley na bieaco
wydobywa i sktad& na poboczu. Skoszemoslinnos¢ nalezy wygrabt na pobocze i sktadaw
kopki. Po przesuszeniu skosaamslinnos¢ nalery zatadowa nasrodki transportowe i odwig
we wskazane miejsce.

Skarpy i dno cieku naly wykasz& co najmniej 2-3 razy w czasie okresu wegetacyjnego
zapobiega nadmiernemu wzrostowdlnonosci i nie dopuszcza do dojrzewania nasion chwastow.

6.2.2. Usuwanie namutu

Czyszczenie dna cieku z namutow najlepiej jest viykeet, gdy réw nie prowadzi wody za
pomoa zwyktych narzdzi stuzacymi do kopania.

Przy matym przeptywie mma zatamowa wode w cieku i ponkej przegrody wykona
odmulenie prawie na suchoz&é natomiast row prowadzi weej wody, mana przegrodZi ciek
I wodg skierow& inna droga do odbiornika. J# nie ma trwatej zastawki, natg wykona
.Lame” z desek wzmocniandarniry i nasypem ziemnym.

Czyszczenie matych ciekdw m® by prowadzone w czasie gdy prowadane wod, za
pomoa specjalnych narzlzi. Do wydobywania namutéw wzdtucieku stosuje si szufle
stalowe o dnie &ciankach perforowanych. Przega st je linami lub tacuchami, a kieruje
umocowanym z tytu dekiem. Zawarté¢ szufli odktada si na brzeg cieku.

Do pracy w poprzek cieku mna wy¢ szufli stalowej z zagtymi krawedziami, osadzonej
na trzonku o diugei do 4 m. Opierag trzonek o rami przycaga sie szufl do brzegu wraz z
namutem. Rzadki materiat ziemny pma wydobywdé przy wyciu worka ptéciennego
przytwierdzonego do pigcienia stalowego na diugim trzonku. Do wydobywap@ptynnych
namutow uywac mazna kubtéw perforowanych lub workéw zgiej siatki.

Namuty mdz rosliny wodne lub ich korzenie odktadaggpoza row, wzadnym wypadku nie
na skarpach, skl tatwo mog zostd zmyte z powrotem do cieku. Dopuszcza\wbudowanie
namutu w miejscach uszkodzonych skarp wraz z uticieyrownaniem zasypanych skarp.

Namuty, w miejscach wskazanych Dokumentaejojektova, nalery zatadowa na srodki
transportowe i wywigt we wskazane miejsce. O ile Dokumentacja Projektaigawskazuje
inaczej, namuty mma rozplantowé cienka warstw na gruntach przybrzaych wzdti cieku.
Urobek z odmulenia powinien byrzed rozplantowaniem wysuszony.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac podane zostaty w Specyfikagghmicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogoélne” ST&L00. pkt 6. Wykonawca jest
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zobowhzany do statej i systematycznej kontroli prowadazimyrobot w zakresie i z
czestotliwosicia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowana przez Inspektaadzdru.

7.2. Zakres kontroli
Kontrola wykonania robot konstrukcyjnych polégaedzie na sprawdzeniu zgodiod
budowy z Dokumentacja ProjektawST.

7.3. Kontrola wykonania prac konserwacyjnych
Kontrola prac konserwacyjnych polega na wizualregjme kompletngi, ilosci oraz jakdci
wykonanych prac.

8. ODBIOR

Ogdlne zasady dotygze odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Técinej
Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogolne” ST&.00. pkt 8.

Cze$ciowy odbidr rob6t przeprowadzagdilla robo6t zanikagcych lub ulegajcych zakryciu.
Nalezy je odebra przed wykonanie naginej czsci robot, uniemeliwiajacej dokonanie odbioru
robét poprzednich. Odbioru gxiowego dokonuje sina podstawie oceny kontroli wg niniejszej
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej spmlza s¢ protokot odbioru cgciowego.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréwsapwych powinien b¥ wpis do
Dziennika Budowy.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagprojektows, STWIOR i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzédi wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachoiem
wiasciwych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbioér kaicowy przeprowadzasipo zak@éczeniu catéci robot na podstawie oceny kontroli
wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny gpdra s¢ protokot odbioru kacowego.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkeahnicznymi oraz Dokumentacj
Projektows nalezy poprawt w ustalonym terminie i przedstatdo powtérnego odbioru.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkachnicznymi oraz Dokumentac;j
Projektows nalezy poprawt w ustalonym terminie i przedstatdo powtérnego odbioru.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. OgdIne zasady
Ogdlne zasady dotyaze obmiaru robot podane zostaly w Specyfikacji Teinej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” STL00. pkt 7.

9.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi zgdanymi z pracami konserwacyjnynai. s
- dla wykoszenia rdinnosci z dna — ri (metr kwadratowy)
- dla wykoszenia rdinnosci ze skarp — fm(metr kwadratowy)
- dla wygrabienia rdinnosci z dna — i (metr kwadratowy)
- dla wygrabienia rdinnosci ze skarp — m(metr kwadratowy)
- dla odmulenia przekroju cieku — m (metr)

10. PODSTAWY PLATNOSCI

10.1. Ogoélne wymagania
Ogollne wymagania dotygee platnéci podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogolne” ST&A.00. pkt 9.
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10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wykoszeniashmnosci obejmuje:

- prace przygotowawcze

- wykoszenie porostow ze skarp cieku

- wykoszenie porostéw z dna cieku

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania odmulenia obejmuije:

- prace przygotowawcze

- wydobycie namutu z cieku z wyrzuceniem na poboegzaglednie odiazeniem na
uszkodzonych skarpach

- rozplantowanie namutu lub ubicie i wyréwnanieygamych skarp

- oczyszczenie pasow wzdtyrawedzi ciekdw

- zatadunek urobku r&aodki transportowe wraz z wywiezieniem

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania wygrabieniastmnosci obejmuje:

- prace przygotowawcze

- wygrabienie wykoszonych porostow ze skarp ciekypobocze

- wygrabienie wykoszonych porostow z dna cieku olaggze

- zlozenie wygrabionych porostow w kopki wzditkrawedzi skarpy

- zatadunek wykoszonych porostéwdnadki transportowe

- wywiezienie wykoszonych porostow

- uporadkowanie terenu

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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