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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 454/9 i 3 W LEGNICY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Skateparku w Legnicy,

na dziatkach nr 454/9 (obreb Wroctawskie Przedmiescie) i 3 (obreb Nowiny).
Opracowanie obejmuje projekt ptyty wraz z urzgdzeniami stuzgcymi do jazdy
(- przeszkodami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Ustalenia i konsultacje z Inwestorem

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Decyzja o warunkach zabudowy

- Norma EN 14974

- Aktualne normy i przepisy budowlane

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:

1.Projekt nawierzchni Skateparku

2.Projekt Skateparku

3.Elementy matej architektury

4. Inne niezbedne dla planowanej inwestycji

4. UZASADNIENIE POTRZEBY INWESTYCJI

Zapotrzebowanie na obiekty sportowo-rekreacyjne wsrod okolicznej miodziezy i
dzieci jezdzgcych na deskorolkach i rolkach, oraz promocja miejscowosci i rozwoj
turystyki. Teren skateparku ktory jest przeznaczony do aktywnego spedzania
czasu.

5. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Przewiduje sie podziat inwestycji na dwa zasadnicze etapy. Pierwszy etap
obejmuje budowe najwyzszej czesci skateparku z elementem typu bowl,
poprowadzenie alejki z kostki brukowej i alejki o nawierzchni szutrowej oraz
montaz czesci ogrodzenia. Drugi etap obejmuje wykonanie pozostale] czesci
skateparku, wraz z ogrodzeniem. Montaz elementoéw matej architektury typu tawki,
kosze na smieci i stojaki rowerowe réwniez zostang rozdzielone na dwa etapy.



6. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr. 454/9 i 3. Planowana

inwestycja usytuowana jest okoto 2 km na wschod od scistego centrum Legnicy w
Parku Bielanskim przy ul. Koskowickiej w sgsiedztwie cieku wodnego Kopanina.

Jest to teren trawiasty, porosniety krzewami i drzewami. Skatepark jest
usytuowany z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od rosngcej na danym terenie
zieleni wysokiej. Przed przystgpieniem do prac, teren nalezy oczyscic i
zniwelowac.

7. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektuje sie usytuowanie Skateparku na srodku dziatki. Fragment przeznaczony
pod budowe obiektu stanowi teren o stosunkowo ptaskiej powierzchni. Projektuje
sie odwodnienie powierzchniowe na terenie dziatki. Spadek poprzeczny ptyty
wynosi 1,0 - 2,0%, odprowadzajgc wody opadowe wzdtuz ptyty Skateparku w
kierunku zewnetrznych krawedzi ptyty.

Wode z elementu nr 1 nalezy odprowadzi¢ do studni chtonnej posadowionej na
fundamencie, ktéry uniemozliwia ruch kregdéw betonowych. Studnie nalezy
wypetni¢ materiatem przepuszczalnym — warstwg grubego i drobnego zwiru.
Studzienke i osadnik nalezy oczyszczac co pot roku, usuwajgc z nich osady.

Ze wszystkich stron Skateparku zaprojektowano opaske szerokosci 100cm z
prefabrykowanych elementéw betonowych (bezspoinowej kostki grubosci 6¢cm).
Od strony poétnocnej opaske przy skateparku poszerzono do szerokosci 120 cm
umozliwiajgc swobodny wjazd dla os6b na wozkach inwalidzkich. Przy
pochylniach nalezy zamontowac¢ porecz na wysokosci 70-75 cm oraz 85-90 cm
nad poziomem pochylni. Dodatkowo od strony pétnocnej zaprojektowano trzy
wejscia, w postaci przeswitow z niewstawionych przeset ogrodzenia.

Obiekt zostat zaprojektowany jako niezadaszony, bezobstugowy obiekt odporny
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Projektowana zabudowa i
zagospodarowanie dziatki spetniajg pod wzgledem urbanistycznym i
architektonicznym warunki obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Projektowana zabudowa i dziatka nie podlega przepisom
szczegoblnym o szkodach gorniczych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia zabudowy ptyty skateparku - 1380 m2
- powierzchnia zabudowy chodnika z kostki - 393 m2
- powierzchnia zabudowy chodnika o nawierzchni szutrowej - 415 m?
- razem - 2188 m?

9. OCHRONA ZABYTKOW
Teren poza obszarem ochrony konserwatorskie;.



10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E
Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom
gorniczym.

11. WPLYW OBIEKTU | JEGO U ZYTKOWANIA NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje
zanieczyszczen gleby i wod gruntowych, nie pogorszy ich jakosci. Eksploatacja
skateparku nie wywotuje szkodliwego pylenia, zapachu, wibracji, zastoniecia
budynkéw, kultur bakterii i szkodliwego promieniowania. Hatas wystepuje w ramach
natezenia dopuszczalnego.

12. OCENA GEOTECHNICZNA

Teren znajduje sie w Legnicy przy ul. Cynkowej, na terenie Parku Bielanskiego.
Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment Rowniny Legnickiej
obejmujgcej szerokg, ptaskodenng doline rzeki Kaczawy, ktorej koryto znajduje sie
ok. 1500 m w kierunku zachodnim. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar
monokliny przedsudeckiej.

Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie od ok. 117,0 m n.p.m. do ok.
117,7 m n.p.m., a powierzchnia terenu jest prawie ptaska. Wystepowanie wody
gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach geotechnicznych. Zwierciadto wody
gruntowej stabilizowato sie na poziomie 2,2 —-2,4 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze budowlane
charakteryzuje sie wystepowaniem gruntow niejednorodnych pod wzgledem
litologicznym i genetycznym. Mimo zmiennosci litologicznej gruntdw rodzimych
warunki geotechniczne uznano za korzystne. Podtoze gruntowe kwalifikuje sie do
bezposredniego ptytkiego posadowienia urzgdzen projektowanego obiektu. W
istniejgcych warunkach proponuje sie czesciowe usuniecie i wymiane warstwy
nasypow na nasypy zwirowe grubosci min 40 cm.

13. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki spetniajg ustalenia w decyzji o
warunkach zabudowy. Funkcja terenu zostaje zachowana.

14. PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE WYMAGA SPORZ ADZENIA
INFORMACJI BIOZ



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SKATEPARKU W LEGNICY

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr 454/9 13 w Legnicy.

Program uzytkowy

Teren ma spetnia¢ funkcje rekreacyjng dla okolicznej mtodziezy, a takze dla
uzytkownikow z innych miejscowosci i regionow jezdzgcych na deskorolkach i
rolkach. Moze by¢ miejscem rozgrywania zawodow dla mitosnikow skateboardingu.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

2.1 WZMOCNIENIE PODLOZA

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegolnego
sposobu posadowienia. Projektuje sie wykonanie wzmocnienia planowanej
nawierzchni. Wzmocnienie polega na usunieciu humusu, wykonaniu 40 cm warstwy
z kruszywa (np. ttuczenh betonowy), a na niej zbrojonej ptyty betonowej gr. 15 cm,
zgodnie z opisem w punkcie 2.4.

2.2 TECHNOLOGIA SYSTEMU ELEMENTOW SKATEPARKU

Elementy betonowe skateparku nalezy wykona¢ z betonu min C20/25 (B25)
zbrojonego siatkg stalowg (prety @8 w rozstawie 15x15cm) dla usztywnienia i
podwyzszenia ich wytrzymatosci, wg technologii firm wykonujgcych takie elementy;
np. Fiveramps, KB Skatelab i Altramps.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna byé
rowna i bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze
by¢ sliska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kotkami o $rednicy 45 mm nie
moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwnosci w nawierzchni jezdne.

Krawedzie dolne przeszkéd muszg réwno dotyka¢ nawierzchni - nie moze byé
zadnych nieréwnosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy
nawierzchni.

Przeszkody sg traktowane jako elementy ,mebli miejskich”, inaczej maiej
architektury w miescie, a wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad
ergonomii i zasad obowigzujgcych przy uprawianiu skateboardingu.



2.3 ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKATEPARKU
Dla rozpoznania zastosowanych elementow wprowadza sie nazewnictwo stosowane
w Srodowisku sportowym:

NAZWA ELEMENTU NR (oznACZENIE
JAK NA RZUTACH)
Bowl 1
Curb 2
cornerquarterpipe 3
Wallride 70 4
Pole jam 5
Gap 6
Bump 7
Bold curb 8
Bump w/curbs and rail 9
Wallride w/stairs 10
Wallride 100 11
Stairs 12
Wembley Gap 13
Podjazdy 14
Rail 45 15
Bump-to-bump manualpad 16
Podesty 17
Tarka naprzemienna 18
Progi zwykle 19
Bank 20

2.4 PLAC SKATEPARKU

Ze wzgledu na duzg powierzchnie placu oraz istniejgce spadki terenu dopuszcza sie
odprowadzenie wod opadowych do gruntu.

Spadek ptyty powinien mie¢ 1,0-2,0%. Nie powinien przekraczac¢ 2,0%.

Nalezy skonsultowac z projektantem wszystkie zmiany w geometrii elementow
(wieksze niz 5 cm), ktore zostaly spowodowane uksztattowaniem nawierzchni
skateparku.

Caly skatepark zostat zaprojektowany o konstrukcji zelbetowej. Plyte betonowg
nalezy wykonac¢ z betonu minimum C20/25 (B25), zbrojong widknami
polipropylenowymi, mieszanka pot na pét, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w ilosci
1,5kg/ms.

Monolityczne elementy jezdne skateparku nalezy wykonac¢ z betonu min C20/25
(B25). Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie masy betonowej
bezposrednio na zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu stalowej
packi. Poszczegodlne obiekty powinny zostac ,wtopione” w posadzke, w sposob
umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegolne elementy skateparku.

Wierzchnie warstwy plyty powinny zosta¢ wzmocnione posypkami utwardzajgcymi z
korundem. Nastepnie beton powinien zosta¢ mechanicznie zatarty na gtadko i
pokryty impregnatem Panbexil.



Po wykonaniu posadzki sg ciete dylatacje 6 x 6 m. Po min. 30 dniach nastepuje
wypetnienie dylatacji, fazowanie krawedzi dylatacji, zatlozenie sznuréw dylatacyjnych
oraz wypetnienie dylatacji masg poliuretanows.

Nalezy utozy¢ opaske wokot skateparku szerokosci 1m-1,2m (jak na rzutach
skateparku) oraz dojscie szerokosci 2m z kostki bezfazowej grubosci 6cm, na 5cm
warstwie cementowo-piaskowej i 20 cm warstwie z podsypki piaskowej, oraz obrzeza
betonowe na tawie betonowej, wg opisu w specyfikacji. Przez dziatke od wschodniej
do zachodniej granicy zostata poprowadzona alejka szerokosci 2m o nawierzchni
szutrowe).

Przy ptycie skateparku zaprojektowano elementy matej architektury w postaci tawek
ze stali perforowanej i koszy stalowych posadowionych na ptycie betonowej o
wymiarach 280x80x15cm. Dodatkowo przy jednej z alejek zaprojektowano plac
500x200cm wytozony kostkg betonowg, z 5 podwojnymi stojakami na rowery.

Plac skateparku nalezy ogrodzi¢ niskimi barierkami ochronnymi. Wysokos¢ barierek
powinna sie miesci¢ w granicach 100-120 cm od poziomu terenu. Przesta szerokosci
200 cm pozdejmowane w miejscach chodnikéw prowadzgcych do skateparku.

R&znice wysokosci pomiedzy skateparkiem, a otaczajgcym terenem nalezy
zabezpieczy¢ przez uformowanie skarp. Zaleca sie obsianie skarp trawa.

Za ogrodzeniem od strony potudniowej zaprojektowano niskie nasadzenia z ros$lin
ozdobnych.

2.5 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
Elementy skateparku zostaty rozmieszczone optymalnie, z zachowaniem stref
bezpieczenstwa.

2.6 BEZPIECZENSTWO

Dobér elementow, sprawdzonych na innych tego rodzaju inwestycjach gwarantuje
bezpieczenstwo pod warunkiem stosowania sie podczas eksploatacji do zalecen
producenta oraz przestrzegania regulaminu.

Regulamin uzytkowania skateparku nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.

Jego bezwzgledne przestrzeganie jest warunkiem koniecznym do spetnienia przez
uzytkownikow.



Instrukcja korzystania ze skateparku:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU

- Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie sie z niniejszym
regulaminem i jego przestrzeganie.

- Skatepark NIE jest placem zabaw.

- Korzystanie ze skateparku odbywa sie na wiasng odpowiedzialnosc.

- Za wypadki na terenie skateparku wytgczng odpowiedzialno$¢ ponoszag
korzystajgcy. W przypadku osob niepetnoletnich odpowiedzialnosé ponoszg ich
prawni opiekunowie.

- Zaleca sie uzywania ochraniaczy i kasku podczas korzystania ze skateparku.

- Od 0s0b korzystajgcych ze skateparku wymaga sie ostroznej i bezpiecznej jazdy.

- Osoby korzystajgce ze skateparku zobowigzane sg do stosownego, kulturalnego
zachowywania.

Zabrania si e:

- Nadmiernego woskowania elementéw skateparku (nasmaruj sobie deske, rolki).
- Jazdy na rowerach innych niz bmx.

- Jazdy na hulajnogach.

- Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jezdzgcym.

- Chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdow i zeskokow

- Wprowadzania pséw

- Zasmiecania terenu skateparku

Korzystajgcy sg proszeni o natychmiastowe zgtoszenie zarzgdzajgcemu
skateparkiem wszelkich uszkodzen urzgdzen skateparku.

Osoby przebywajgce na terenie skateparku, ktore bedg zakidcac porzadek i
utrudnia¢ korzystanie z urzgdzen innym osobom zostang usuniete z obiektu.
Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom 112)

Straz pozarna 998
Policja 997

Powyzsza instrukcja winna by¢ dotgczona w formie trwatej do elementow skateparku.

Instrukcje nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu
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2.7 INNE WYTYCZNE WYKONAWCZE

Kolejnosc¢ robat:
* korytowanie oraz podbudowa,
* uksztattowanie terenu pod budowe bowla,
« wykonanie bowla,
* wykonanie i montaz pozostatych obiektow skateboardingowych,
» ustawienie obrzezy chodnikowych,
* wykonanie posadzki,
* prace kosmetyczne,
* wykonanie chodnika przy skateparku
* montaz elementéw matej architektury

3. INNE

Dla zwymiarowania obiektu przyjeto lokalny uktad wspotrzednych. O$ X stanowi linia
przeprowadzona po pétnocnej krawedzi skateparku, natomiast 0$ Y stanowi linia
prostopadta do X. Punkt przeciecia osi jest punktem poczgtkowym ukfadu
wspoétrzednych. Ze wzgledu na nieregularny ksztalt obiektu, dla zwymiarowania
lokalizacji poszczegoélnych elementow, natozono siatke wymiarowg o okach
50x50cm, z zaakcentowanymi odlegtosciami co 5m. Elementy zostaly zwymiarowane
liniami wymiarowymi. W miejscach, w ktérych podane sg wymiary na liniach
wymiarowych, nalezy je przyjac¢ jako priorytetowe. W pozostatym przypadku
odlegtosci nalezy odmierzac przy wykorzystaniu siatki wymiarowe,;.

Inne elementy nieopisane nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami. Wszelkie
niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie skonsultowac z projektantem. Na
opracowywanym terenie w widocznych miejscach zaleca sie rozmiescic tablice
informujgce o zakazie wyprowadzania pséw bez smyczy, zakazie niszczenia zieleni
oraz zakazie wjazdu pojazdami kotowymi na teren obiektow sportowych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

-Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003
roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401),

-Innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych
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Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz
normami i jest wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Opracowanie : wrzesien 2012r.
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