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CZESC| SKELADOWE :

Strona tytutowa

Dane ogdlne

Warunki przydczenia

Uzgodnienia

Opis techniczny, dobor wdzen

Rysunki :
- Rys. Nr E-1 - Plan sytuacyjnywetlenia
- Rys. Nr E-2 - Schemat jednokreskowy

oA WNE

DANE OGOLNE :
1. Temat, obiekt : @vietlenie SKATEPARKU przy ul. Cynkowej w Legnicy

2. Inwestor : Gmina Legnica
59-220 Legnicd.,Howianski 8
3. Stadium opracowania : projekt budowlano-wykorawc

PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie —umowa z Inwestorem

2. Uzgodnienia z Inwestorem

3. Inwentaryzacja z natury

4. Mapka geodezyjna do celéw projektowych w skaDD:
5. Projekt czsci architektonicznej

6. Obowizujace normy , przepisy i katalogi

ZAKRES OPRACOWANIA:

1. GSwietlenie zewntrzne :
- kabel zasilajcy YAKXS 4x70
- tablica licznikowa TL w obudowie walstopcej
- szafka éwietleniowa SO wolnostaga
- kabel éwietleniowy YAKXS 4x25
- masztydwietleniowe ocynk. MN9 na fundamentach betonowyalysiegniki-
belki typu B2 pod #aietlacze , néwietlacze metalohalogenowe HST 1x400W



OPIS TECHNICZNY

Projekt éwietlenia SKATEPARKU ul. Cynkowa w Legnicy obejmujezgodnie z
warunkami przytaczenia- wykonanie zasilania kablowego n/n YAKXS 4x70 tnisjacej
szafki zhczowe] ZK-3 Nr Z-4 Garze ul. Koskowicka poprzez tabdidicznikowa TL i
szaflke oswietleniona SO , wykonanie linii kablowej n/nswietleniowe] YAKXS 4x25
wiaczonej dwoma obwodami do szafkéiwoetleniowej SO , wykonanie moria nowych
masztow éwietleniowych MN9 ( maszty ocynkowanesmoiokatne wys. 9m na
fundamentach betonowych B-160 , waggiiki podwojne / belki typu B2 pod daietlacze ,
naswietlacze metalohalogenowe HST 1x400W ) . Dobraaloek zasilajcy YAKXS 4x70 i
kable gwietleniowe typu YAKXS 4x25 , ktore natg uktada zgodnie z PolskNorma PN-
76/E-05125 na dnie rowu kablowego nabgkasci 0,7m , na podsypce piaskowej o
grubaci warstwy 10 cm . Kable uktadav rurach ostonowych ,AROTA” DVK (©110
kabel zasilajcy i @ 75 kable éwietleniowe ) , nagpnie zasypawarstwa piasku grub. 10
cm , warstw gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni grub. 15 @reykry¢ na catej dtugeci
niebiesk folia kalandrowam PCV grub. min. 0,4 mm i zasypgozostatym gruntem
rodzimym . W projektowanych stupach zamontéuabliczki bezpiezcnikowo-zaciskowe z
gniazdami BiGs 25A lub zabezpieczenia 1ZK-25 z wkiami topikowymi 6A dla
naswietlaczy zamontowanych na stupach ( dlazdego néwietlacza odtbne
zabezpieczenie ) . PrZeje kablem zasilapym przez jezdwi ul. Koskowickiej wykoné
metod, przecisku sterowanego .

Instalacg odbiorca w stupach wykona przewodem kabelkowym YD26 3x2,5 , a
pofaczenia ochronne przewodem Lz 1x16 . Projektowane stupy/maszt§netleniowe
nalezy uziemte bednarlg Fe/Zn 25x4 uteona w ziemi wzdhi ciagu kabli gwietleniowych
lub uziomami pionowymi szpilkowymi dla poprawy oohy przeciwporaeniowej z
jednoczesnym zapewnieniem ochrony odgromowe; .

Zasilanie i sterowanie projektowanegéweetlenia odbywa si¢ bedzie z projektowanej
szafki gwietleniowej SO .

Przeprowadzone obliczenia potwierdzarawidtowy doboér kabli i pozostatych udzen ,

ktGre zapewniaj zachowanie normatywnego aania dwietlenia 200Ix oraz
wymaganego spadku napia i speinienie warunku skuteczoo ochrony
przeciwporaeniowe; .

Ochrona przeciwporazeniowa .

Dobogrodka ochrony przed dotykiem grednim (ochrony dodatkowej) dokonano w
oparciu o norrg PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektacidowlanych”, arkusz
41.Podstawow ochrorg przeciwporaeniowa ( ochror przed dotykiem bezgoednim )
stanowi izolacja robocza projektowanych linii kabieh n.n. i uradzex do niej
przylaczanych . Jako dodatkow§rodek ochrony przeciwporaniowej ( ochroa przed
dotykiem pdrednim ) zaprojektowano szybkie samoczynneaeagnie dla sieci n.n. w
uktadzie TN-S wzadanym czasiaie przekraczajacym 5s. Uziemienie stupow/masztow
naleey wykon& bednark Fe/zZn 25x4 uktadan wspélnie z kablem w wykopie z
zachowaniem warunku B 10Q . Punkty ochronn®E , oraz neutraln® zmostkowa —
wszystkie patczenia przewodOWE , orazN wykona szczegolnie starannie .



INFORMACJA dot. planu bezpieczaistwa i ochrony zdrowia .

Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
( Dz. U. 03. 120. 1226 ) w sprawie informacji dotyacej bezpieczéastwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia okrelajacego szczegoOtowy
zakres rodzajow roboét budowlanych, stwarzagcych zagraenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi niniejsza inwestycja polegajca na budowie éwietlenia SKATEPARKU
przy ul. Cynkowej w Legnicynie wymaga opracowania planu bezpiechstwa i ochrony
zdrowia ( planu BiOZ ) ze wzgédu na maty zakres rzeczowy robot oraz krétki okres
realizaciji .
Zagrozenia mogice wyshpi¢ na placu budowy :
1. Roboty ziemne przyzyciu sprztu,
2. prace wykonywane w pasie drogowym ( w poboczgidv@rednim ruchu pieszym i
kotowym ),
3. prace wykonywane przy wdzeniach elektrycznychetlacych pod
napkciem, ktore mog by¢ wykonywane po dopuszczeniu do robét przezisiu
Pogotowia Energetycznego Rejonu Dystrybucji w Legni

Uwagqi :

1. Calag¢ robot wykoné zgodnie z obovazujacymi przepisami i normami wg
zakczonych rysunkow z zachowaniem ostraéci , oraz wymaganych przepisow bhp.
2. Wykon& inwentaryzacgj geodezyja nowo wybudowanych ugdzen
( kable inwentaryzow@aprzed zasypaniem ) .
3. Przed zakzeniem nagcia na nowo wybudowane udzenia nalgy
wykon& wymagane pomiary pomontave i potwierdat stosownymi
protokotami .



Obliczenia techniczne : sprawdzenie skutecz&o ochrony przeciwporazeniowej
( skutea#ni samoczynnego wyczenia )

Dane do obliczé :

YAKY 4x120 180m kabel istpuiey

YAKXS 4x70 190m kabel projekwany

YAKXS 4x35 124m kabel projewany

Ib = 100A w stacji

R (k120= 0,255§2/km w0 = 0,082@/km
R k7o = 0,437Q/km W&o = 0,0831(2/km
Rik2s = 1,220Q/km wes = 0,090Qkm

dla transformatora 250 kVA 7= 0,03Q

RL = 0,255x0, 180 + 0,437 x 0,190 + 1,22 x 0,%20,28Q
XL = 0,0824 x 0,180 + 0,0831 x 0.190 + 0,090 x 0,224,042Q

ZL=+ 0,28 + 0,042 = 0,57
Zs=ZL + Zt = 0,57 +0,03 = 0,6Q
dla t< 5s sX la< Uo

Z srzecz= 1,2 X Zs

w obrbie sieci rozdzielczej :

la=441p < Uo= 230V

1,2x0,60x3,6Xx16A 41,47V < 230V w szafce @wietleniowe]
1,2x0,60x4,5x50A 162,00V < 230V w szafce kablowej

Warunek samoczynnego wyczenia jest spetniony .



