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1. Projekt zagospodarowania terenu 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity 
tekst Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) Projekt zagospodarowania 
terenu nie jest wymagany – instalacja kratowego masztu antenowego na dachu istniejącego 
budynku. 

 
2. Projekt architektoniczno – budowlany 
 
2.1. Opis techniczny 
 

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie kratowego aluminiowego masztu 
antenowego o wysokości 5 m w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budowa i modernizacja 
monitoringu zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na nadbudówce dachu 
istniejącego 11-konygnacyjnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Legnicy przy  
ul. Gwiezdnej 1. Budynek wykonany został w technologii Wrocławskiej Wielkiej Płyty z 
prefabrykowanych, żelbetowych elementów płytowych. 

Na istniejącym dachu, na nadbudówce nad klatką schodową nr 1 znajduje się antenowy 
maszt aluminiowy innego użytkownika o wysokości ok. 3,5 m.  

 
2.1.1. Instalacja masztu kratowego 
 
2.1.1.1. Opis projektowanej konstrukcji 

 
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się instalację i montaż budowy masztu 

antenowego na istniejącym dachu budynku przy ul. Gwiezdnej 1 w Legnicy jako konstrukcji 
do montażu przekaźników z monitoringu i docelowo LEGMAN-a o następujących 
parametrach: 

- maszt kratownicowy o wysokości 5m, 
- kratownica trójkątna o boku 420mm, 
- kratownica wykonana ze stopu aluminium Pa38 lub równoważnego, 
- spawanie metodą MIG/MAG, 
- maszt w pionie utrzymują stalowe, ocynkowane odciągi, montowane co 120°  

i wychodzące z uchwytów osadzonych na jednej wysokości, 
- możliwa regulacja naprężenia odciągów oraz pionowania masztu. 
Wyposażenie masztu: 
- dwuosiowa przegubowa podstawa, 
- stabilizacyjne odciągi linowe, 
- szpica odgromowa, 
- szekle, kausze, zaciski linowe, 
- śruby rzymskie. 

Trzon przedmiotowego masztu posadowiony będzie na podstawie będącej 
przedłużeniem ściany nośnej budynku, dwa odciągi mocowane będą do stropodachu 
nadbudówki, jeden odciąg mocowany do podstawy zamontowanej na przedłużeniu ściany 
nośnej , osłonowej ostatniej kondygnacji budynku. 

Dopuszcza się zastosowanie gotowego produktu. 
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Wszystkie elementy wyposażenia masztu muszą posiadać atesty, aprobaty oraz 
certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych 
regulacjach prawnych. 

Odciąg mocowany do niższej części dachu oznaczyć taśmą ostrzegawczą lub przez 
malowanie. 

Dostęp do planowanej konstrukcji zapewniony będzie z dachu budynku. 
 

2.1.1.2. Mocowanie konstrukcji 
 

Do mocowania trzonu masztu zastosować typowe rozwiązanie podstawy 
dwuprzegubowe przedstawione na rysunku 5 za pomoca kotw wklejanych do elementów 
nosnych budynku . Odciągi mocować na dwie kotwy wklejane iniekcyjne z trzpieniem M12, 
np. HIT-HY 150 z HAS-R M12 firmy HILTI, przedstawiono na rysunku 6 i 7. 

Miejsca kotwienia masztu i odciągów zabezpieczyć dodatkową warstwą papy 
termozgrzewalnej i ewentualnymi dodatkowymi obróbkami blacharskimi w celu wpasowania 
w istniejący układ obróbek na dachu . 

 
2.1.1.3. Oddziaływanie projektowanej konstrukcji na budynek 
 

Obciążenie od projektowanej konstrukcji nie spowoduje przekroczenia stanów 
granicznych nośności i użytkowania konstrukcji istniejącego budynku. Przeprowadzono 
analizę układu konstrukcyjnego budynku , autor bazując na doświadczeniu stwierdził iż 
posadowienie niewielkiej konstuckji o obciążeniach nie przekaraczających 10 kN reakcji 
nacisku pionowego na trzon podstawy masztu oraz po około 2,5 kN wyciągania przy 
odciągach linowych jest możliwe do przeniesienia przez konstrukcje budynku . Siły poziome 
SA tu równoważone przez tarczowy układ płytowy stropodachu . 

 
2.1.1.4. Obliczenia wytrzymałościowa 
 

Przeprowadzono szczegółowa analizę wytrzymałościową projektowanej konstrukcji. 
Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 
2010. Do programu wprowadzono pełną geometrie projektowanego masztu wraz z odciągami.  

 

 
Rysunek 1 Schemat masztu. 
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Ze względu na lokalizacje oraz konsekwencje zniszczenia i ważność pracy masztu 
jako elementu systemu  przyjęto III strefę wiatrową. 

Przewiduje się możliwość wejścia jednej osoby uprawnionej na maszt w celu regulacji 
i ustawienia urządzeń teletechnicznych (przewidziano ciężar jednej osoby z narzędziami 
równy 120kg) jako obciążenie krótkotrwałe , długotrwałe obciążenie pionowe to 120 kg 
przeznaczone dla anten i osprzętu  .  

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymaliśmy wartości graniczne, jakie mogę być 
zadane na konstrukcje masztu i wynosza one odpowiednio dla podstawy siła pionowa 
dociskająca 6,5 kN , poziome składowe 0,75 kN , dla odciągów maksymalne siły wyciągająca 
pionowa 2,43 kN , poziome 1,7 kN . Dla tych wartości otrzymaliśmy maksymalne 
dopuszczalne odchylenie konstrukcji ( 3o).  

Maksymalne dopuszczalne długotrwałe obciążenie pionowe przedmiotowego masztu 
aluminiowego wynosi 120 kg (obciążenie przyjęte dla instalowanego sprzętu i urządzeń), 
przyjęte jako obciążenie długotrwałe, natomiast maksymalna powierzchnia urządzeń oraz 
dróg kablowych na maszcie wynosi 0,75 m2. 

 
2.1.1.5. Okresowe kontrole konstrukcji 
 

Ze względu na lekką konstrukcję masztu, należy przeprowadzać  kontrole okresowe 
szczególnie naprężenia odciągów dwa razy do roku oraz raz na 5 lat duży przegląd ze 
szczególnym sprawdzeniem stanu połaczeń spawanych , wynika to z faktu iż konstrukcja 
aluminiowa poddana obciążeniom wysokocyklowym (wiatr) może być narażona na pęknięcia 
spoin .  

 
2.1.1.6. Instalacja odgromowa 
 

Wizja lokalna na dachu budynku na ul. Gwiezdnej 1 w Legnicy wykazała istnienie 
sprawnej instalacji odgromowej. Należy podłączyć projektowaną konstrukcję do istniejącej 
instalacji odgromowej budynku, drutem o średnicy 6mm , połaczyc przy pomocy specjalnych 
przekładek metalowych pozwalających uniknąć korozji elektrochemicznej na styku 2 metali o 
różnym potencjale . 

W trakcie montażu masztu należy wrzucić szczególną uwagę na bliską obecność 
instalacji odgromowej. Przeprowadzenie montażu ma być wykonane bez uszkodzeń 
istniejącej instalacji. 

 
2.1.1.7. Dostęp do urządzeń na maszcie oraz prowadzenie kabli.  
 

Przewiduje się dostęp do urządzeń i konstrukcji tylko i wyłącznie alpinistyczny, 
konstrukcja masztu do użytku, jako drabina włazowa oraz drabina kablowa. Przewiduje się 
prowadzenie kabli na dachu w korytach do przepustu kablowego.  

 
 

2.1.2. Zalecenia BHP 
 
Przy pracach instalacyjnych zachować obowiązujące przepisy Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy obowiązujące przy pracach na wysokości . 
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2.1.3. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego 
 
Zgodnie z art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) dopuszcza się nieistotne 
zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego. Dopuszcza się przesunięcie konstrukcji o 
maksymalnie 10cm. 

 
 
 

2.1.4. Oświadczenie projektantów 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity 
tekst Dz. U. z 2010r. nr 246, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy 
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Projektant:……………………………    Sprawdzający:…………………………… 
            (podpis i pieczęć)                                         (podpis i pieczęć) 

 
 
 
 
2.2. Część rysunkowa 
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Załączniki 

3.1. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia DOIIB 
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3.2. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 

mgr inż. Grzegorz Kamiński 
 

ul. Popowicka 14/4   Baza Wrocław: 
54-237 Wrocław   ul. Białowieska 2 
tel:  0-71 35 00 995 ( 24 h )   53-234 Wrocław 
fax: 0-71 35 00 993 
 

Nr identyfikacyjny 894-133-42-52                             Regon 930927429 
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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacja BiOZ” została 
opracowana na podstawie: 
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 
późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
  
Informacja BiOZ zawiera: 
 
1. Zakres robót 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie  
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
5. Sposób instruktażu pracowników 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych 

  



  
 

21 21 PROJEKT INSTALACJI I MONTAŻU BUDOWY KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO 
59-220 LEGNICA, UL GWIEZDNA 1 

1. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje budowę kratowego masztu aluminiowego o wysokości 5 m na 
dachu istniejącego budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budowa I 
modernizacja monitoringu zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”. 
Zakres robót obejmuje: 
- montaż masztu antenowego z odciągami na dachu budynku; 
 
2. Wykaz istniejących obiektów 
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gwiezdnej 1 w Legnicy wykonany w 
technologii Wrocławskiej Wielkiej Płyty z prefabrykowanych, żelbetowych elementów 
płytowych. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Podczas realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia robót 
budowlanych w rejonie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji 
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0m; 
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących maszyn; 
- przygniecenia materiałami składowanymi w nieprawidłowy sposób; 
- praca z urządzeniami elektrycznymi i spawalniczymi;  
- praca z urządzeniami mechanicznymi; 
 
Ruch kołowy: na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy. 
Ruch pieszy odbywa się wzdłuż dróg kołowych na poboczach. 
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 5 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prac na wysokości, z zachowaniem środków ochrony 
indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem. Zapewnić wykonanie robót 
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających specjalistyczny 
sprzęt. 

 
5. Sposób instruktażu pracowników 
Pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych winni być zapoznani z zasadami 
pracy na budowie, powinni być przeszkoleni BHP oraz zapoznać się z bezpośrednim 
zagrożeniem wynikającym z realizacji przedmiotowej inwestycji, bez względu czy takie 
szkolenie przeprowadzane było wcześniej przed przystąpieniem do danej inwestycji. 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym m.in.: 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń; 
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy.  

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy 
powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do nich odpowiednio przygotowani. 
 
Instrukcje z jakimi należy się zapoznać m.in.: 
- na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru np. IP 1.01/10 
- przeciwpożarowa_ dla zaplecza budowy – np. IPB 1.01/11 
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- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach np. IPP 10.02/34 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

- pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje; 
- pracownicy powinni posiadać odzież ochronną, obuwie ochronne oraz nosić kaski 
ochronne; 
- prace na wysokości wykonywać z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu i asekuracji; 
- teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem 
przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami; 
- strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem narzędzi i 
materiałów; 
- wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne; 
- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną; 
- materiały budowlane składować w sposób bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu 
miejscach; 
- używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i 
dopuszczenia do stosowania 
- prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym.  

 
 
 
 

mgr inż. Grzegorz Kamiński   
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