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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace instalacji 1
montazu urzadzen na obiekcie budowlanym dla potrzeb projektowanego masztu
telekomunikacyjnego posadowionego na budynku przy ul. Gwiezdnej 1 w miejscowosci
Legnica, jako konstrukcja do montazu przekaznikow z monitoringu 1 docelowo z

LEGMAN:-a.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych (ST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza instalacji i montazu budowy
aluminiowego, kratowego masztu telekomunikacyjnego o wysokosci h=5 m.
W zakres prac wchodzi:

- budowa antenowego masztu kratowego na dachu istniejacego 11-kondygnacyjnego

budynku

1.4. OkKkreslenie podstawowe.

1.4.1. Maszt telekomunikacyjny — konstrukcja wsporcza, ktdrej trzon utrzymywany

jest w rownowadze uktadem uko$nych wiotkich odciagow.

1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czg$ci przewodzacych,

dostepnych w przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.3. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialny za nadzorowania i administrowanie

kontraktem.)

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Zleceniodawcg, upowazniona

do kierowania robotami i do stosowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.5. Pozostale okreslenia sa zgodnie z norma.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania, zapewnienia
bezpieczenstwa dla wszystkich czynnosci realizowanych na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami

Inzyniera Projektu.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Tablice
informacyjne beda utrzymane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje

sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Prowadzone prace nie moga
naruszy¢ istniejacego ekosystemu, a uzyte materialy nie moga mie¢ negatywnego

wplywu na srodowisko.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwporazeniowe;.
Wykonawca winien utrzyma¢, na terenie budowy na podstawie przepisOw sprawny
sprzet przeciwporazeniowy. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas prowadzenia robot Wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé przepisoOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j

zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktu.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie 1 oznaczenie przed uszkodzeniem
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia urzadzen i o ich ewentualnych

uszkodzeniach bedzie informowat Inzyniera projektu jak réwniez Kierownika budowy.

MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Materialy do wykonania masztu dostarcza Wykonawca. Wszystkie materialy dla
ktérych polskie normy (PN) 1 branzowe normy (BN) przewiduja posiadanie
zaswiadczen o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ zaopatrzone w takie dokumenty na zyczenie

Inwestora.

2.2. Konstrukcje wsporcze.

2.2.1. Maszt telekomunikacyjny.

Maszt telekomunikacyjny powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
projektowa. Maszt telekomunikacyjny nalezy magazynowac¢ na réwnym, utwardzonym

i odwodnionym podtozu poziomo obok siebie na przemian grubszym i cienszymi
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koncami na drewnianych podktadach. Dopuszczamy mozliwo$¢ stosowania gotowego

produktu.

2.3. Odbior materialow na budowie.

Materiaty na budowie nalezy dostarcza¢ lacznie ze §wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi. Powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co do jakosci
materialéw, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez

Inzyniera kontraktu lub Kierownika budowy.

2.4. Skladowanie materialdw na budowie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i1 sktadowane w miejscach nie narazonych

na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Nalezy stosowac sprzet jedynie taki, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ i
bezpieczenstwo wykonania robdt. W przypadku braku zgody na transport elementow

masztu klatka schodowa lub winda, nalezy skorzysta¢ z dzwigow.

TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
wplynal niekorzystnie na jako§¢ wykonanych robot.

Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 1
wskazaniach Inzyniera kontraktu lub Kierownika Budowy w terminie przewidzianym

kontraktem.
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4.2. Srodki transportu.

Przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z
warunkami technicznymi transportu, oraz zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem sig na $rodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu do akceptacji Projekt
organizacji robot uwzgledniajac wszelkie warunki, w jakich beda

wykonywane roboty zwiazane z montazem masztu telekomunikacyjnego.

5.2. Zakres wykonania robot.
5.2.1. Lokalizacja masztu.

Lokalizacj¢ masztu telekomunikacyjnego okreslona w Dokumentacji

projektowe;.

5.2.2. Montaz masztu telekomunikacyjnego.

Maszt telekomunikacyjny montowac z pojedynczych elementow stawiajac
jeden, na drugim skrecajac tacznikami Srubowymi o klasie 8,8. Laczniki
srubowe skreca¢ kluczem dynamometrycznym stosujac odpowiednie
wartosci zgodnie z PN dla $rub.

Przy stawianiu poszczego6lnych elementow masztu nalezy korygowac jego

pionowo$¢ przy uzyciu sprzetu geodezyjnego.

5.3. Uziemienie masztu telekomunikacyjnego.
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Maszt telekomunikacyjny uziemi¢ za pomoca bednarki Fe min 30x3, drut
o 6mm lub szpilkami typu ,,GALMAR” uzyskujac opornos¢ nie wigcej niz
10 Q. Na koncu uziemienia wykona¢ zlacze kontrolne. Na gornej czgsci

masztu zamontowac sztycg odgromowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli roboét.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu odbiorow w celu
wykazania Inzynierowi kontraktu lub Kierownikowi Budowy zgodnosci
dostarczonych materiatow 1 zrealizowanych robot z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami ST. Przed przystapieniem do odbiorow
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera lub Kierownika o rodzaju i

terminie wykonania odbioru postgpu i wykonania prac..

Badanie po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych
przed i w czasie wykonania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier
Kontraktu lub Kierownik Budowy moze wyrazi¢ zgode na

niewykonywanie badafh po wykonaniu robét.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa dla masztow telekomunikacyjnych jest sztuka.

8.0DBIOR ROBOT.

Przy przekazywaniu masztu telekomunikacyjnego Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty;

- operat pionowosci masztu telekomunikacyjnego;

- pomiar oporno$ci instalacji uziemiajacej;

- os$wiadczenie o prawidlowym skreceniu masztu telekomunikacyjnego;

- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza;

- deklaracje zgodnosci wykonania masztu telekomunikacyjnego;
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9. PODSTAWA PLATOSCI.

Cena ryczattowa za 1 sztuk¢ wymienione z pkt. 1.3 niniejszej ST.



