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9. Wykaz robét do realizaciji.

L.p. | Materiat | Jedn.mary| li¢
Kosztorys inwestorski nr 1okna drewniane od strony stygpazarnej.
1. Okna drewniane 036 szt. 2
2. Okna drewniane 075 Szt. 12
3. Okna drewniane 17 szt. 1
4. Okna drewniane 45 Szt. 1
5. Parapety granitowe Szt. 7
6. Parapety drewniane szt. 8
6. Kraty w kolorze RAL 9004 szt. 14
L.p. | Materiat | Jedn.mary| li¢

Kosztorys inwestorski nr 2renowacja i wykonanie stolarki drzwiowej.

—_—

1. Renowacja istniegych drzwi Szt. 2
2. | Wykonanie nowych drzwi Szt. 1
3. | Demonta stalowych drzwi szt. 1
L.p. | Materiat | Jedn.mary li¢
Kosztorys inwestorski nr 3okna aluminiowe od strony dziedea.
1. | Okna aluminiowe 001, RAL 8012 szt. 4
2. | Okna aluminiowe 002, RAL 8012 Szt. 2
3. | Okna aluminiowe 003, RAL 8012 szt. 1
4. | Okna aluminiowe 004, RAL 8012 szt. 1
5. | Okna aluminiowe 005, RAL 8012 Szt. 3
6. | Okna aluminiowe 006, RAL 8012 szt. 2
7. | Okna aluminiowe 007, RAL 8012 Szt. 1
8. | Okna aluminiowe 009, RAL 8012 szt. 1
9. | Okapniki granitowe strzegomskie szt. 11
10. | Kraty w kolorze RAL 9004 Szt. 15
L.p. | Materiat | Jedn.maryl kg
Kosztorys inwestorski nr 4okna aluminiowe od strony uw. Piotra.
1. | Okna aluminiowe 008, RAL 8012 Szt. 9
2. | Dddwietlacze piwniczne Szt. 0
3. | Obrzea granitowe m 14,40
4. | Licowanie ptytkami éciezy m° 5,76
5. | Kopanie rowéw pod kanalizacj m 60
6. | Ukiadanie rud 110 mm m 9
7. | Uktadanie ru 160 mm m 50
9. | Kraty w kolorze RAL 9004 Szt. 6+3
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L.p. | Materiat | Jedn. mary llos¢
Kosztorys inwestorski nr 5okna aluminiowe od strony siyapazarnej.
1. | Okna aluminiowe 088, RAL 8012, szyba matgwa Szt. 4
2. | Okna aluminiowe 086, RAL 8012, szyba matgwa Szt. 8
3. | Okna aluminiowe 087, RAL 8012, szyba matqwa szt. 2
4. | Wykonanie tynkow m 12,72
5. | Kraty w kolorze RAL 9004 Szt. 18
L.p. | Materiat | Jedn. mary llos¢
Kosztorys inwestorski nr 6okna aluminiowe w piwnicy 2.
1. | Okna aluminiowe 100, RAL 8012 szt. 2
2. | Okna aluminiowe 101, RAL 8012 szt. 2
2. | Dddwietlacze piwniczne szt. il
3. | Obrzea betonowe m 7,20
4. | Licowanie ptytkami éciezy m° 5,76
5. | Kopanie rowow pod kanalizacj m 24
6. | Ukladanie rud 110 mm m 4
7. | Ukladanie rud 160 mm m 20
L.p. | Materiat | Jedn. mary llos¢
Kosztorys inwestorski nr 7drzwi przesuwne.
1. | Drzwi przesuwne aluminiowe w kolorze RAL 8012 szt. 1
2. | Okno aluminiowe podawcze w portierni RAL 8012  t.sz 1
3. | Scianka i drzwi aluminiowe do portierni RAL 8012 szt 1
4. | Balustrada schodowa, RAL 9011 m 6
L.p. | Materia Jedn. mary | Ii¢

Kosztorys inwestorski nr 8naprawa posadzki przed drzwiami przesuwny

mi.

1. Cicie pila diamentowy posadzki 1
2. | Zerwanie posadzki m 1,50
3. | Ulozenie posadzki m 1,50

-84 —



10. Lokalizacja okien i drzwi do wymiany oraz monéz krat okiennych.
(Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej zawsze palaiey z natury).

Zdjcie nr 1. Elewacja od strony podwOrza sgraazarne;.
Drzwi proexzone do renowacji.

Drzwi wykona
wg rys. nr 15

i AR R T

Zdjecie nr 2. Elewacja od strony dzieflea, elewacja zachodnia.
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S e Kraty wg rys. /

57772 Kraty wa rys. nr - | nr: 30, 31

Zdjecie nr 5. Elewacja potnocna od stronysw. Piotra.
Obrzee granitowe 1050* 200*60 osadzia
$ciancezelbetonowej, gorna krasslz powyzej
50 mm od poziomu chodnika

Pomieszczenia piwniczne zosdaroswietlone ddwietlaczem okiennym typu ACO o szero-
kosci 100 cm, wysokgci 80 cm i gebokasci 50 cm wykonanym poliestru wzmocnionego
witdknami szklanymi. Element dwietlajacy zostanie wyniesiony powsj terenu o 3 cm,
zabezpieczony obrzami trawnikowymi, w celu zapobieggmiu wptywaniu wody atmosfe-
rycznej z chodnika i jest wypasany w syfon umieszczony na dnie, ktory odprowadadkyv
do kanalizacji deszczowej, gdy wptynie przy intamsym deszczu lub pojawigpo opadach
sniegu. Kanalizacja deszczowa przy budynku zostgdeowana w technologii PCV, a et
czenie kdzie przy rurach kanalizacyjnych pionowych rur gspug/ch. Okna piwnicznedola
chronione kratami, ktéreasv komplecie. Producentendwietlaczy jest firma ACO Elemen-
ty Budowlane Sp. z 0.0., tajski, ul. Fabryczna &mail:info@aco.p) http://www.aco.pl/.
Mozna kupi¢ u innego producenta ale o tych samych parametrach wysokaé, gtebo-
kos$é, szerokaé.

Zdjecie nr 6. Powgikszenia ze zdgia nr 5.
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Krata wa rys. nr 4

Zdjecie nr 7. Elewacja zachodnia, ep gtowne do ratusza.

Krata wqg rys. nr 3

Kraty nr 37
okno nr 036

Kraty nr 37
okno nr 036

Zdjecie nr 9. Elewacja od strony dziefiea, elewacja potudniowa.
Drzwizeznaczone do renowacji.
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Kraty wq rys. nr36

Zdgcie nr 10. Elewacja zachodnia od strony dzigckzi Okapniki granitowe wg rys. 35

= | Krata otwie-

Krata wg

Krata wg Krata wg rana Krata
rys. nr 36 rys. nr 36 wg rys. nr 19 l|rys. nr22 |wg rys. nr 22,
okno nr 004 okno nr 003 [ okno nr 002 okno nr 001 okno nr 001

Okapnik granitowy strzegomski wg rys. nr 35

Zdgcie nr 11. Elewacja zachodnia od strony dziecki

Kraty okienne wg rys. nr 22,
okna 00lJednéakrata otwie-
rana oznaczona litegka”.

=~

Okno przeznaczone do
demontau

Tymczasowe
okno naley

zdementowa
i zamontowa

okno nr 001 Okapniki granitowe w rys. nr 3!

Zdjecie nr 12. Elewacja pétnocna i wschodnia ratuszagnicy przy pl. Stowiaskim 8.
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Zdjecie nr 14. Elewacja wschodnia od strony podworeagipazarne]
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Krata wg rys. 3

ﬁ.f‘
o
P

Krata wg rys.
nr 26. okn. 087

Krata wg rys.
nr 26, okn. 087

Krata wg rys.
nr 26, okn. 08¢

Krata wg rys.
nr 23. okn. 17,

Okna niewlldoczne — zastee przez samochody

\Kraty wg rys. nr 29 okna 088.
Przywroct wyglad okna jak obok,
rozebra wealarki dobudowar

Zdjecie nr 15. Elewacja wschodnia od strony podworegagipazarne;.

Zdjecie nr 16.
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Elewacja wschodnia od strony podworeggipazarne;.




Zdjecie nr 17. Okno 075 i krata wg rys. nr 39, widakstrony kasy.

Zdjecie nr 18. Okno nr 045. Widok od strony portierni.
Okno uchylne z uchwytem @rainym po stronie lewej jak will@a zdgciu.
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Zdj ecia daswietlacza okiennego piwnicznego.

-92.-

Kompletny déwietlacz sktada giz korpusu
I rusztu ze stali ocynkowanej ogniowo.

W zaleznoséci od typu, maliwa jestregulacja
wysokasci bezpadrednio na korpusie lub z wy-
korzystaniem specjalnych nadstawek oraz mo
taz w wielu wariantach: nascianie z izolag
cieplm lub bez, n&cianie pokrytej warstwizo-
lacji bitumicznej, w opcji przejezdnej déamo-
chodbéw osobowycHub przeznaczonej dla-
chu pieszego

Rdézne warianty odptywu, pozwalapaszczelne
odprowadzenie wody deszczowej zgivaa kor-
pusu. Dodatkowo istnieje mlbwos¢ zasyfono-
wania orazzabezpieczenia przed "coflf" .

Najwieksza zalety doswietlaczy ACO jest toze
jeden korpus mae by stosowanywe wszyst-
kich wariantach montazu: zwykly, szczelny,
na izolacji cieplnej lub przejezdny dla samoch
dow osobowych. Nafsy pamktac tylko o zasto-
sowaniu odpowiednich akcesoriéw.

Przed zakupem naley szczegoty uzgodri
z inwestorem.




N

Komplet: nr kat. 310060

Syfon do déwietlacza okna piwnicznego.

Oslona szklana do doSwietlacza

Szkio hartowane doswietlacza okna piwnicznego.
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Copacabana 3cm - Granite Brasil

Mot

Opis produktu

Cena netto za 1m2 w grubgci 3cm.

Granit to lita, kwana skata magmowa -gftinowa, najpospolitsza w gérnejeszi skorupy
ziemskiej. W sktad granitu wchoglgtownie skalenie kwarc i biotyt. Przybiera orzmé bar-
wy, takie jak szara, biatozéwa, zielona, czerwona, czarna i inne. \Wyiié sk duza twardo-
$cia i odporndcia nascieranie. Ranice kolorystyczne i strukturalne jak rowniwszelkie
przerosty g nieuniknione z uwagi na naturalne pochodzenievgtao Dlatego tewyréb mo-
ze Sk rozni¢ od prezentowanej ekspozycji z uwagi na indywidealachy kamieni natural-
nych.
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Zabezpieczenie przy oknie na potrzeby mycia okdezej powierzchni,
stosowa dla okna o numerze 075. Miejsce mocowania zostastedone na budowie.

Zdjecie nr 22. Istnigjcy parapet drewniany pod oknami nr 075.

Zdjecie nr 23. Istnigjcy parapet lastrykowy pod oknami 075 w korytarZasgpiony kedzie
parapetem wykonanym z gra@ibpacabana 3cm - Granite Brasie
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Quarzite QZ 6, wymiar 15*I mm

Quarzite QZ 14, ymiar 15*1f mm

Avorio wymiar 15*15 mn

Quarzite QZ 1.

Quarzite Q.

Avorio Quarzite QZ 6 Quarzite QZ 12 Quarzite QZ 14

Avorio

Dobor ptytek dobrano w oparciu o katalog firmy:
Ceramika Nowa Gala SA, ul. Ceramiczna 1, 26-208K®, info@nowa-gala.com.pl

tel. (41) 390 11 02nozna zastosowd katalogi innych firm pod warunkiem, ze ptytki
kolorem beda zblizone do istniepcej ceramiki.
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11. Drzwi przesuwne przeszklone cate.

@ Kierunek wejcia

T e

47

\

A
- v
A

d
¥

Herb Legnicy

przyklei

z dwdch stron

Na skrzydtach

drzwi wypia-
skowa dwa

pasy o szero-

kosci 3 cm
w odlegtaci
3cr

220

31C

242

A

Otwor drzwiowy

-97 -

Drzwi dwuskrzydtowe
przeszklone, szeroké 150cm

T Skrzydta drzwiowe
przesungte

Po tuku wykona napis metodl
piaskowania

URZAD MIASTA LEGNICA

od strony wejcia do ratusza.
Propozycja napisu musi by
zaakceptowana przez inwestora.
Wykona& na papierze fragment

UWAGA

wymiary z natury.
llosé kpl. 1

Przed wykonaniem
wykonawca pobierze

Wymagania.

1. Skrzydta drzwiowe
otwierane za pomac
fotokomorki.

2. Po zaniku nagria
pozostaj otwarte.

3. Mazliwos¢ recznego
ustawienia jako otwar-
te, np.: pracownicy
rozpoczynagj i koncza
prac.

4. Kolor RAL 8012




Wyjscie
awaryjne

Zdjcie nr 1. W tym miejsudniq drzwi przesuwne.
Wyje awaryjne jest obok.

Wejscie na portiernie, parter.
Szklo przezroczyste
% bezpieczne. Skrzydio
drzwiowe wykoné
Z ksztattownikéw Al
w kolorzeRAL 8012.
Zamek patentowy.

Panel aluminiowy

/ w kolorzeRAL 8012

UWAGA

Przed wykonaniem
wykonawca pobierze
wymiary z natury.
llosé kpl. 1

-
N




Zdjecie nr 2. Widok obecny skrzydet drzwiowych

Okno podawcze

Szkio przezro-
czyste bez-
pieczne.
Oscieznice
okienry wy-
kona z Al

w kolorze
RAL 8012.

ﬁ Kierunek wegcia do portierni

Z uwagi na tuki, to migdzy cscieznica a kolummn
i przy gzymsach ddzie wypetnienie piyt g-k.
W kolumnie nie mazna wierci¢ otworéw

104

Szkto przezro-
czyste bez-
pieczne, prze-
suwapce sé
jak okno po-
dawcze z mp-
liwoscia usta-
wiania na ra-
nej wysokdci

40

230

126

86

86

25¢

Bl

Maksymalne podnie-
sione okno podawcze.

UWAGA

Przed wykonaniem wykonawca pobierze wymiary z natuyy. llosé szt. 1
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epim alu obalop| ‘elejly ou
-pdidezeyn Age §pz aluelSoz emopngo el

Zdjecie nr 3. Widok obecny okna.

Herb Legnicy
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12. Porcz przed drzwiami przesuwnymi.

]

Sciana

50

11C
J
|

60

T

\,
TERNE

\,\‘,

N

-’
-,
-’

X4

Technologia.

1. Wymiary pobré z natury.

2. Calas¢ zespawa spawami monta-
zowymi i sprawdzt na budowie, czy
barierka pasuje.

3. Po pozytywnym odbiorze zespaiva
trwale wszystkie elementy stalowe.

4. Ocynkowa podwajnie.

5. Malowat na kolor RAL 9011 grafi-
towym czarnym matowym.

6. Zamontowa barierle do podiaa
wkretami ® 6 mm, po 4 szt. sztuki

Materiat rury stalowe bez szwu w kolorze RAL 90%afgowym czarnym matowym

L.p. Materiat, rury stalowe, Diugos¢ | Ciezar 1 m| Ciezar elementy
® 33,7/4 mm stal S 235 JR m kg kg
Stupki Poecze
1. 2 1,10 3,31 3,65
2. 2 0,90 3,31 3,00
3. 2 0,80 3,31 2,65
4, 2 0,50 3,31 1,65
5. | Flansza pod stupek, szt. 2 0,09 0,35
® 90/5 mm, wkety @ 6 mm
6. | Kule stalowab 60 mm, szt. 2 0,06 0,90
Razem efar barierki, [kg[ 12,2*2 = 24,40
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13. Schematy okien drewnianych i aluminiowych.

15

[
P

A

Istniejacy filarek

S

68

Sposob osadzenia skrzydta okiennego przy filarkkomgnym z kamienia, z cegty.

Rama skrzydta okiennego powinna wystéawa 15 mm
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OKNO 036 RP 550x1400

Widok stolarki od wewstrz

1400

' 550 |

Szt. 2

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: LAZUR MAHON

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 k=1,0W/m2K, Rw=32dB
Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WINKHAUS
Okapnik: aluminiowy ryflowany kryty drewniarozdobm li-

stwa
Silikon : neutralny w kolorze hzowym

Szpros konstrukcyjny sosnowy 56 mm
Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym
Wymiar okna pobra¢ z natury.

OKNO 075 R+R/R+UR 2050x2450 Szt. 12

Widok stolarki od wewstrz

2450

2050

Otwieracz naswie-

+lA

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: LAZUR MAHON

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 k=1,0W/m2K, Rw=32dB
Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WINKHAUS

Materiat: Klejonka sosnowa z wierzchnimi warstwditymi
Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)

Okapnik: Aluminiowy ryflowany maskowany drewniana
ozdobn listwa

Szpros naklejany 2-stronnie sosn. 24mm/

Architektura: okno z frezowarlistwa przymykowa z gtéwlka
i stopka naklejonymi na stupkacirodkowych

Listwa slemieniowa ozdobna frezowana

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.

Wymiar okna pobra¢ z natury, (fuk ma 3 promienie).
Miejsce montau otwieracza ravietla ustali st na budowie
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Okno wg rys. nr 17

\

2450

1) OKNO 045 RP 870x1300
Widok stolarki od wewitrz

1440

900

Otwieracz

Kolor: LAZUR MAHON
Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 k=1,0W/m2K, Rw=32dB

Okucie:
KHAUS

Materiat: Klejonka sosnowa z wierzchnimi warstwam

litymi
Silikon:

Okapnik: Aluminiowy ryflowany maskowany drew-
niana ozdobalistwa

Szpros naklejany 2-stronnie sosn. 24mm/
Architektura: okno z frezowarlistwa przymykows z

gtowka i

Listwa slemieniowa ozdobna frezowana

Klamka
Wymiar

Szt. 1
A
System: Okno jednoramowe EURO 2005
= Kolor: LAZUR MAHON
= Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 U=1,1 WIAK
Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia
WINKHAUS
v
Materiat: Klejonka sosnowa z wierzchnimi war-
stwami litymi
Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)
Okapnik: Aluminiowy ryflowany kryty drewnian
listwa
Szpros naklejany 2-stronnie sosn. 24mm/
Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobra¢ z natury,
(tuk ma 3 promienie).
Szt. 1
System: Okno jednoramowe EURO 2005

Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WIN-

Neutralny (w kolorze lazowym)

stoplky naklejonymi na stupkactrodkowych

I komplet ostonek w kolorze ztotym.
okna pobra¢ z natury.
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Okna aluminiowe

OKNO 086 SYM. R+UR 1220x1150
Widok stolarki od wewstrz

1150

1220

OKNO 087 SYM. R+UR 1220x930
Widok stolarki od wewstrz

930

1220

OKNO 088 SYM. R+UR 1220x780
Widok stolarki od wewstrz

780

1220

Szt. 8

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 okda< 1,0W/nf K, Rw=32dB
Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrieia termiczra,
trzy komory, jednoramowe,

Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)

Szpros wiediski 24mm

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.

Wymiary okna pobra¢é z natury.

Szt. 2

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 k=1,0W/m2K, Rw=32dB
Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjri@ia termiczr,
trzy komory, jednoramowe,

Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)

Szpros wiediski 24mm

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.

Wymiary okna pobra¢é z natury.

Szt. 4

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 k=1,0W/m2K, Rw=32dB
Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjriwia termiczra,
trzy komory, jednoramowe,

Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)

Szpros wiedéski 24mm

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.

Wymiary okna pobra¢é z natury.
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OKNO 001 SYM. R+UR 1160x1360

Widok stolarki od wewstrz

1360

- 1160 — |

OKNO 002 SYM. R+UR 1160x1310

Widok stolarki od wewstrz

1310

1160
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Szt. 4

Uokna< 1,5 W/nfK

System: Okno jednoramowe EURO 2005
Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4, U=1,0W/m2K,
Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia
WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrizia ter-
miczm, trzy komory, jednoramowe, lakierowane
proszkowo lakierami poliestrowymi, powierzchnia
matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze hzowym)
Szpros wiediski /24mm/

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobra¢ z natury,

(tuk ma 3 promienie).

Szt. 2

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 ohda< 1,5 W/ntK,
Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia
WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrizia ter-
miczn, trzy komory, jednoramowe, lakierowane
proszkowo lakierami poliestrowymi, powierzchnia
matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze zowym)
Szpros wiedgski /24mm/

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobraé z natury,

(tuk ma 3 promienie).



OKNO 003 SYM. R+UR 1210x1010

Widok stolarki od wewstrz

—— 1210 ]

OKNO 004 SYM. R+UR 1210x1090

Widok stolarki od wewstrz

1210 — |
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Szt. 1

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 ohda< 1,5 W/ntK,
Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia
WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrizia ter-
miczm, trzy komory, jednoramowe, lakierowane
proszkowo lakierami poliestrowymi, powierzchnia
matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze zowym)
Szpros wiediski /24mm/

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobra¢ z natury,

(tuk ma 3 promienie).

Szt. 1

System: Okno jednoramowe EURO 2005
Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 ohda< 1,5 W/ntK,
Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia
WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrizia ter-
miczm, trzy komory, jednoramowe, lakierowane
proszkowo lakierami poliestrowymi, powierzchnia
matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze zowym)
Szpros wiediski /24mm/

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobra¢ z natury,

(tuk ma 3 promienie).



OKNO 005 SYM. R+UR 1250x730

Widok stolarki od wewstrz

1250

730

OKNO 006 SYM. R+UR 1250x980

Widok stolarki od wewstrz

1250

980

Szt. 3

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 ohda< 1,5 W/ntK,

Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia WIN-
KHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrieia termiczr, trzy
komory, jednoramowe, lakierowane proszkowo lakieram
poliestrowymi, powierzchnia matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze zowym)
Szpros wiedgski /24mm/

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobraé z natury,

(tuk ma 3 promienie).

Szt. 2

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 ghda< 1,5 W/ntK,

Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia WIN-
KHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrieia termiczr, trzy
komory, jednoramowe, lakierowane proszkowo lakieram
poliestrowymi, powierzchnia matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze zowym)
Szpros wiedgski /24mm/

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobraé z natury,

(tuk ma 3 promienie).
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OKNO 007 SYM. R+UR 1250x980
Widok stolarki od wewstrz

980

‘ 1250 ‘

OKNO 008 SYM. R+UR 1180x780
Widok stolarki od wewstrz
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OKNO 009 SYM. R+UR 1180x780
Widok stolarki od wewitrz

440

A
\ 4

Szt. 1

System: Okno jednoramowe EURO 2005
Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 olda< 1,5 WInfK,
Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia
WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjriia ter-
miczm, trzy komory, jednoramowe, lakierowane
proszkowo lakierami poliestrowymi, powierzchnia
matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)

Szpros wiedgski /24mm/

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobra¢ z natury,

(tuk ma 3 promienie).

Uwaga: przy podziale uwzgdnié scianke dziatowy

Szt. 9

System: Okno jednoramowe EURO 2005
Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 olda< 1,5 W/nfK,
Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia
WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjriia ter-
miczm, trzy komory, jednoramowe, lakierowane
proszkowo lakierami poliestrowymi, powierzchnia
matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)
Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobra¢ z natury.

Szt. 1

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 ol < 1,5 W/niK,

Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WIN-
KHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrizia termiczrn, trzy
komory, jednoramowe, lakierowane proszkowo lakiéram
poliestrowymi, powierzchnia matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze azowym)

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobraé z natury.
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OKNO 100 SYM. R+UR 1180x780

Widok stolarki od wewitrz

Piwnica dwa.

500

OKNO 101 SYM. R+UR 1180x780

Widok stolarki od wewstrz

550

A

500

Szt. 2

System: Okno jednoramowe EURO 2005
Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 ghda< 1,5 W/ntK,
Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia
WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrizia ter-
miczm, trzy komory, jednoramowe, lakierowane
proszkowo lakierami poliestrowymi, powierzch-
nia matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)
Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobra¢ z natury.

Szt. 2

System: Okno jednoramowe EURO 2005
Kolor: RAL 8012

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 okda< 1,5

WImeK,

Rw=32dB

Okucie: Obwiedniowe z funkgjozszczelnienia
WINKHAUS

Materiat: aluminium, profil z izolacyjrizia ter-
miczm, trzy komory, jednoramowe, lakierowane
proszkowo lakierami poliestrowymi, powierzch-
nia matowa

Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)
Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobra¢ z natury.
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