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Przedmiar nr 6 okna z aluminium piwnica 2_ 31-03-2013 piwnicDBMMAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Urzad Miasta Legnica -okna
1 Montaz okien aluminiowych PIWNICA 2, kod 45421150-0
1.1 Demonta z okien drewnianych i monta Z okien aluminiowych
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2, okna  |szt.
d.1.|0354-03 100i 101
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1./0348-03 wapiennej
1
3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2, okna o nr:100, wymiary po- |m2
d.1.|02 1039-01 brac z natury
1
0.9*0.5*2 m2 0.90
RAZEM 0.90
4 Dostawa okna aluminiowego nr 100, kolor RAL 8012 szt
d.1l.|analiza in-
1| dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2, okna o nr:101, wymiary po- |m2
d.1.|02 1039-01 brac z natury
1
0.5*0.55*2 m2 0.55
RAZEM 0.55
6 Dostawa okna aluminiowego nr 101, kolor RAL 8012 szt
d.1l.|analiza in-
1| dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.1.|0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill, przy oknach o
1 numerze 100
1.2*1*1*4 m3 4.80
RAZEM 4.80
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1
4.80-0.8*0.4*0.8*4 m3 3.78
RAZEM 3.78
1.2 Roboty malarskie, kod 45442100-8
9/KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypukiych przy oknach m
d.1./2601-08
2
(1+1*2)*4 m 12.00
RAZEM 12.00
10|KNR 0-12 Licowanie osciezy 40 x 40 cm - ukladanych na klej mrozoodporne ko- |m?2
d.1.|0830-05 loru biatego
2
(1+0.4*2)*0.4*8 m2 5.76
RAZEM 5.76
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
d.1.|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowag,
2
(1+0.4*2)*4 m 7.20
RAZEM 7.20
12 Montaz doswietlacza okna piwnicznego o wymiarach: szeroko$¢ 100  |szt
d.1l.|analiza in- cm, wysokos¢ 80 cm, gtebokos¢ 50 cm. Lokalizacja i jak montowaé
2|dywidualna zostanie uzgodnione na placu budowy.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR BC-02 Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwo- |m2
d.1.|0122-02 we THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
2
(1+1*2)*0.5*4 m2 6.00
RAZEM 6.00
14/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.1.|1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem (o$cieza)
2
6 m2 6.00
RAZEM 6.00

-83-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski




Przedmiar nr 6 okna z aluminium piwnica 2_ 31-03-2013 piwnicDBMMAR

-84 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
15/KNR 0-12 Parapetyz ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg |m?2
d.1./1118-03
2
1*10*0.6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
2 Roboty sanitarne, kod 45330000-9
16| KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o glebokosci do 1.2|m
d.2|0702-0404 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. llI-1V
20 m 20.00
RAZEM 20.00
17| KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2|01 0228-01 1]
16.91 m3 16.91
RAZEM 16.91
18/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado |m
d.2|0701-0501 0.6 m w gruncie kat. Ill. Zastosowano wspoétczynnik na wyréwnanie dna
analogia recznie k = 0,2
20*0.2 m 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowegoo |m
d.2|0301-02 szer.do 0.6 m. Zastosowano wspotczynnik 3, poniewaz warstwa pod
rurami 10 cm, warstwa nad rurami 10 cm, warstwa na wysokosci rury
160 mm
20*3 m 60.00
RAZEM 60.00
20|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i |m
d.2|0101-01 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 110 mm
1*4 m 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i |m
d.2/0102-02 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o sr. 160 mm
m 20.00
RAZEM 20.00
22|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE tg- |szt.
d.2|0201-02 czonych kielichowo o $r. 160 mm
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
23 Kontener na gruz. V = 4,80-3,78+(3,14*0,16*0,16)/4)*50+(3,14*0,11*0, |szt
d.2|analiza in- 11)/4*8 =2,08 m3
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-01 Przywiezienie piasku pod rurociag kanalizacji deszczowej samochoda- |m3
d.2|0108-11 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
[(3.14*0.16*0.16)/4]*20+[(3.14*0.11*0.11)/4]*4 m3 0.44
RAZEM 0.44
25|KNR 4-01 Przywiezienie piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.2|0108-12 nastepny 1 km 9 km
{[(3.14*0.16*0.16)/4]*20+[(3.14*0.11*0.11)/4]*4}*9 m3 3.96
RAZEM 3.96
26|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.2|0101-02 cm
3*2+2.2 m 8.20
RAZEM 8.20
27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2|0801-07 grubosci 4 cm
3*2.20 m?2 6.60
RAZEM 6.60
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-05 geszczeniu 15 cm
3*2.2 m?2 6.60
RAZEM 6.60
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piasko- m2
d.2|0312-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
3*2.2 m?2 6.60
RAZEM 6.60
3/71336000-2 Uslugi geodezyjne, kod 71336000-2
30|SzwpPP Pomiar geodezyjny kpl
d.3|Rozdziat 8
tabelal9.8,
poz. 1/3
analiza in-
dywidualna
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt M S
jedn.
Urzad Miasta Legnica -okna
1 Monta z okien aluminiowych PIWNICA 2, kod 45421150-0
11 Demonta z okien drewnianych i monta z okien aluminiowych
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1.1/0354-03 wierzchni do 1 m2, okna 100 i 101
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.40 0.00 0.00
0.85r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1.1/0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =3.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.85 0.00 0.00
0.95r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2, m2
d.1.1{1039-01 okna o nr:100, wymiary pobrac z natury
obmiar =0.9*0.5*2 = 0.90 m2
-R -
1* robocizna r-g 2.92 0.00 0.00
3.24r-g/m2
- M -
2% silikon kg 0.09 0.00 0.00
0.1kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 0.32 0.00 0.00
0.36kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. 5.67 0.00 0.00
6.3szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
0.03m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Dostawa okna aluminiowego nr 100, kolor RAL | szt
d.1.1|analiza indy- |8012
widualna
obmiar =2 szt
- M -
1* Okno aluminiowe nr 100, kolor RAL 8012 szt 2.00 0.00 0.00
1szt/szt
2* Materialy pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2, m2
d.1.1{1039-01 okna o nr:101, wymiary pobrac z natury
obmiar = 0.5*0.55*2 = 0.55 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.78 0.00 0.00
3.24r-g/m2
M --
2* silikon kg 0.06 0.00 0.00
0.1kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.20 0.00 0.00
0.36kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. 3.47 0.00 0.00
6.3szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm |[Naklady  Koszt R M S
jedn.
- S -
6* wyciag m-g 0.02 0.00 0.00
0.03m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.05m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Dostawa okna aluminiowego nr 101, kolor RAL | szt
d.1l.1|analiza indy- |8012
widualna

obmiar =2 szt

- M --
1* Okno aluminiowe nr 101, kolor RAL 8012 szt 2.00 0.00 0.00
1szt/szt
Al Materialy pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.1.1/0104-02 niu odcinkami istniejacych fundamentéw o gte-

bokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll, przy
oknach o numerze 100
obmiar = 1.2*1*1*4 = 4.80 m3

-R -
1* robocizna r-g 20.16 0.00 0.00
4.2r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z prze- m3
d.1.1/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem

warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar =4.80-0.8*0.4*0.8*4 = 3.78 m3

-R -
1* robocizna r-g 5.33 0.00 0.00
1.41r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Demontaz okien drewnianych i montaz okien aluminiowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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zostanie uzgodnione na placu budowy.
obmiar =4 szt
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt S
jedn.
1.2 Roboty malarskie, kod 45442100-8
9/KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypukiych przy oknach m
d.1.2|2601-08
obmiar = (1+1*2)*4 =12.00 m
-R --
1* robocizna r-g 3.58 0.00 0.00
0.298r-g/m
- M --
2* masa klejaca’ kg 7.02 0.00 0.00
0.585kg/m
3* ksztattowniki aluminiowe' m 14.11 0.00 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny m-g 0.01 0.00 0.00
0.001m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0017m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 0-12 Licowanie osciezy 40 x 40 cm - uktadanych na| m2
d.1.2/0830-05 klej mrozoodporne koloru biatego
obmiar = (1+0.4*2)*0.4*8 = 5.76 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.38 0.00 0.00
1.6286r-g/m2
- M --
2% ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 6.45 0.00 0.00
1.12m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 29.95 0.00 0.00
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 2.59 0.00 0.00
0.45kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag' m-g 0.18 0.00 0.00
0.032m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.17 0.00 0.00
0.029m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1.2|0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar = (1+0.4*2)*4 =7.20 m
-R --
1* robocizna r-g 1.50 0.00 0.00
0.2084r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 7.34 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.03 0.00 0.00
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.00 0.00 0.00
0.0001t/m
5* woda m3 0.00 0.00 0.00
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Montaz doswietlacza okna piwnicznego o wy- | szt
d.1.2|analiza indy- |miarach: szeroko$¢ 100 cm, wysokos¢ 80 cm,
widualna gtebokos¢ 50 cm. Lokalizacja i jak montowaé¢




Przedmiar nr 6 okna z aluminium piwnica 2_ 31-03-2013 piwnica 2.ath

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 8.00 0.00 0.00
2.00r-g/szt
- M --
2* Doswietlacz okna piwnicznego o wymiarach: szt 4.00 0.00 0.00
szerokos¢ 100 cm, wysokos¢ 80 cm, giebo-
kos¢ 50 cm., nr referencyjny 35605
1szt/szt
3* Syfon do doswietlacza szt 4.00 0.00 0.00
1szt/szt
4* Zestaw montazowy nr referencyjny 35585 szt 4.00 0.00 0.00
1szt/szt
5* Doszczelniacz ACO Profix, nr referencyjny szt 8.00 0.00 0.00
37109
2szt/szt
6* Odptyw, brak cofania wody, nr referencyjny szt 4.00 0.00 0.00
31060
1szt/szt
* Ostona szklana do doswietlacza ze szkia har- | szt 4.00 0.00 0.00
towanego, nr katalowgowy 37495
1szt/szt
8* Materiat pomocniczy % 5.00 0.00 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR BC-02 | Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.2|0122-02 recznie - dwuwarstwowe THERMOPAL SR 44
lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
obmiar = (1+1*2)*0.5*4 = 6.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.32 0.00 0.00
0.72r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 2.70 0.00 0.00
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 1.14 0.00 0.00
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.02 0.00 0.00
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 137.04 0.00 0.00
22.84kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.10 0.00 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.2|1505-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem (oscieza)
obmiar =6 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.05 0.00 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit" dm3 1.55 0.00 0.00
0.259dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 0-12 Parapetyz ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.1.2{1118-03 uktadanych metoda zwyktg
obmiar = 1*10*0.6 = 6.00 m2
-89 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 14.88 0.00 0.00
2.4792r-g/m?2
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m?2 6.12 0.00 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca’ kg 28.50 0.00 0.00
4.75kg/m2
4* zaprawa spoinujgca’ kg 3.30 0.00 0.00
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.35 0.00 0.00
0.058m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.23 0.00 0.00
0.0391m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty malarskie, kod 45442100-8

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Montaz okien aluminiowych PIWNICA 2, kod 45421150-0

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5%(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt M S
jedn.
2 Roboty sanitarne, kod 45330000-9
16|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla | m
d.2|/0702-0404 kabli o gtebokosci do 1.2 m i szer. dna do 0.6
m w gruncie kat. lll-IV
obmiar =20 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.92 0.00 0.00
0.0482*0.955=0.046031r-g/m
- S -
2* koparka jednonaczyniowa 0,25 m3 m-g 2.30 0.00 0.00
0.1149m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2|/0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-111
obmiar =16.91 m3
-R -
1* robocizna r-g 2.27 0.00 0.00
0.134r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.19 0.00 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci m
d.2|0701-0501 do 0.6 mi szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IIl.
analogia Zastosowano wspotczynnik na wyréwnanie dna
recznie k = 0,2
obmiar =20*0.2=4.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 3.35 0.00 0.00
0.8778*0.955=0.838299r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
d.2|0301-02 dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m. Zastoso-
wano wspotczynnik 3, poniewaz warstwa pod
rurami 10 cm, warstwa nad rurami 10 cm, war-
stwa na wysokosci rury 160 mm
obmiar =20*3 =60.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.07 0.00 0.00
0.0187*0.955=0.017859r-g/m
- M --
2* piasek do betonéw zwyktych m3 4.56 0.00 0.00
0.076m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
- S -
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.68 0.00 0.00
0.0114m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtad- m
d.2|0101-01 kosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kieli-
chowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 110 mm
obmiar =1*4=4.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.40 0.00 0.00
0.349r-g/m
- M --
2* rury PVC-U kanalizacyjne, taczone kielichowo | m 4.08 0.00 0.00
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00




Przedmiar nr 6 okna z aluminium piwnica 2_ 31-03-2013 piwnica 2.ath

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. | Podstawa Opis jm |[Naklady  Koszt M S
jedn.
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.007m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtad- m
d.2|0102-02 kosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kieli-
chowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 160 mm
obmiar =20 m
-R --
1* robocizna r-g 6.80 0.00 0.00
0.34r-g/m
- M --
2* rury PP kanalizacyjne, taczone kielichowo, fi m 20.40 0.00 0.00
160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.008m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|/KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkoscien- | szt.
d.2|0201-02 nych PVC-U, PP i PE tgczonych kielichowo o
$r. 160 mm
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.90 0.00 0.00
0.475r-g/szt.
- M -
2* ksztaltki PP kanalizacyjne, taczone kielichowo, | szt. 4.00 0.00 0.00
tréjnik 160/110/160
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.32 0.00 0.00
0.081m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Kontener na gruz. V = 4,80-3,78+(3,14*0,16*0, | szt
d.2|analiza indy- |16)/4)*50+(3,14*0,11*0,11)/4*8 =2,08 m3
widualna
obmiar =1 szt
- S -
1* Kontener szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|/KNR 4-01 Przywiezienie piasku pod rurociag kanalizacji | m3
d.2|0108-11 deszczowej samochodami samowytadowczymi
analogia na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =[(3.14*0.16*0.16)/4]*20+[(3.14*0.11*
0.11)/4]*4 = 0.44 m3
-R -
1* robocizna r-g 0.38 0.00 0.00
0.86r-g/m3
- M -
2% Piasek m3 0.44 0.00 0.00
1m3/m3
- S -
3* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.22 0.00 0.00
0.5m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
-92 -
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR 4-01 Przywiezienie piasku samochodami samowy- | m3
d.2|0108-12 tadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 9 km
obmiar = {[(3.14*0.16*0.16)/4]*20+[(3.14*0.11*
0.11)/4]*4}*9 = 3.96 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.08 0.00 0.00
0.02m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bi- | m
d.2|0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =3*2+2.2=8.20 m
-R -
1* robocizna r-g 0.94 0.00 0.00
0.115r-g/m
- S -
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 0.94 0.00 0.00
0.115m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi-| m2
d.2|0801-07 neralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
obmiar = 3*2.20 = 6.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.78 0.00 0.00
0.2691r-g/m?2
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.84 0.00 0.00
0.127m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =3*2.2 = 6.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.22 0.00 0.00
0.0333r-g/m?2
- M --
2* tluczeh kamienny niesortowany t 2.10 0.00 0.00
0.3182t/m2
3* woda m3 0.10 0.00 0.00
0.015m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.02 0.00 0.00
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.26 0.00 0.00
0.0387m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2|0312-01 nych zwirowo-piaskowych - warstwa wigzaca
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
obmiar =3*2.2 = 6.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.20 0.00 0.00
0.0296r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa zwirowo-pias- t 0.62 0.00 0.00
kowa czesciowo zamknieta
0.0934t/m?2
- S -
-03-
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Lp. | Podstawa Opis jm |[Naklady  Koszt R M S
jedn.
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.04 0.00 0.00
0.0065m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.04 0.00 0.00
0.0065m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.04 0.00 0.00
0.0065m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty sanitarne, kod 45330000-9

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-94 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
3]71336000-2 |Ustugi geodezyjne, kod 71336000-2
30|SZWPP Roz- |[Pomiar geodezyjny kpl
d.3|dziat 8
tabelal9.8,
poz. 1/3
analiza indy-
widualna
obmiar =1 kpl
-R -
1* robocizna r-g 34.00 0.00 0.00
85*0.4=34r-g/kpl
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Ustugi geodezyjne, kod 71336000-2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Demontaz okien drewnianych i montaz okien aluminiowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie, kod 45442100-8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-05-
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Przedmiar nr 6 okna z aluminium piwnica 2_ 31-03-2013 piR@DS REiB\WANIE

[V] 23% od (R+M+S)

Stownie: zero i 00/100 zt

[V] 23% od (R+M+S)

Stownie: zero i 00/100 zt

[V] 23% od (R+M+S)

Stownie: zero i 00/100 zt

[V] 23% od (R+M+S)

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Montaz okien aluminiowych PIWNICA 2, kod 45421150-0

RAZEM

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
Roboty sanitarne, kod 45330000-9
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Ustugi geodezyjne, kod 71336000-2

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
-06 -
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Lp. Nazwa Rob Mat Sprz RAZEM
1|Montaz okien aluminiowych PIWNICA 2, 0.00% 0.00%
kod 45421150-0
1.1|Demonta z okien drewnianych i monta z 0.00% 0.00%
okien aluminiowych
1.2|Roboty malarskie, kod 45442100-8 0.00% 0.00%
2|Roboty sanitarne, kod 45330000-9 0.00% 0.00%
3|Uslugi geodezyjne, kod 71336000-2 0.00% 0.00%
RAZEM 0.00% 0.00%

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

-97 -
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 134.36 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

-08 -




Przedmiar nr 6 okna z aluminium piwnica 2_ 31-03-2RES PMENIRIMATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Okno aluminiowe nr 100, kolor RAL 8012 szt 2.00 2.00 0.00 0.00
2.|0kno aluminiowe nr 101, kolor RAL 8012 szt 2.00 2.00 0.00 0.00
3.|Doswietlacz okna piwnicznego o wymiarach: szt 4.00 4.00 0.00 0.00
szerokos$¢ 100 cm, wysokos$¢ 80 cm, gtebokosé
50 cm., nr referencyjny 35605
4.|Syfon do doswietlacza szt 4.00 4.00 0.00 0.00
5.|Zestaw montazowy nr referencyjny 35585 szt 4.00 4.00 0.00 0.00
6.|Doszczelniacz ACO Profix, nr referencyjny szt 8.00 8.00 0.00 0.00
37109
7.|Odptyw, brak cofania wody, nr referencyjny szt 4.00 4.00 0.00 0.00
31060
8.|Ostona szklana do doswietlacza ze szkta harto- |szt 4.00 4.00 0.00 0.00
wanego, nr katalowgowy 37495
9.|Piasek m3 0.44 0.44 0.00 0.00
10. | ksztattowniki aluminiowe' m 14.11 14.11 0.00 0.00
11.|silikon kg 0.15 0.15 0.00 0.00
12.|pianka poliuretanowa kg 0.52 0.52 0.00 0.00
13.|farba emulsyjna Polinit" dm3 1.55 1.55 0.00 0.00
14.|zaprawa klejgca’ kg 28.50 28.50 0.00 0.00
15.|zaprawa spoinujgca’ kg 3.30 3.30 0.00 0.00
16.|zaprawa klejgca kg 29.95 29.95 0.00 0.00
17.|zaprawa spoinujgca kg 2.59 2.59 0.00 0.00
18. masa klejgca’ kg 7.02 7.02 0.00 0.00
19. |thuczen kamienny niesortowany t 2.10 2.10 0.00 0.00
20.|piasek do betonéw zwyktych m3 4.56 4.56 0.00 0.00
21.|piasek m3 0.03 0.03 0.00 0.00
22.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.00 0.00 0.00 0.00
23.|mieszanka mineralno-asfaltowa zwirowo-piasko- |t 0.62 0.62 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta
24.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 7.34 7.34 0.00 0.00
25.|zaprawa cementowa m3 0.02 0.02 0.00 0.00
26. | ptytki z kamieni sztucznych m2 6.12 6.12 0.00 0.00
27.|ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 6.45 6.45 0.00 0.00
28.|woda m3 0.10 0.10 0.00 0.00
29.|rury PVC-U kanalizacyjne, taczone kielichowo m 4.08 4.08 0.00 0.00
30.|rury PP kanalizacyjne, tgczone kielichowo, fi 160 |/m 20.40 20.40 0.00 0.00
mm
31.|ksztattki PP kanalizacyjne, taczone kielichowo, |[szt. 4.00 4.00 0.00 0.00
tréjnik 160/110/160
32. | koiki rozporowe szt. 9.14 9.14 0.00 0.00
33.|THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 137.04 137.04 0.00 0.00
34.|ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 2.70 2.70 0.00 0.00
35.|ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 1.14 1.14 0.00 0.00
36.|materiaty pomocnicze zt 0.00
37.|Materialy pomocnicze zt 0.00
38.|Materiat pomocniczy zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-99 -
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Przedmiar nr 6 okna z aluminium piwnica 2_ 31-03-201358VAWdIZNIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Kontener szt 1.00 0.00 0.00
2.|koparka jednonaczyniowa 0,25 m3 m-g 2.30 0.00 0.00
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.02 0.00 0.00
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.30 0.00 0.00
5.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.04 0.00 0.00
6.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.19 0.00 0.00
7.|wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
8.|wyciag m-g 0.35 0.00 0.00
9.|wyciag' m-g 0.18 0.00 0.00

10.| zuraw okienny m-g 0.01 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 0.10 0.00 0.00
13.|samochdd skrzyniowy m-g 0.51 0.00 0.00
14.|$rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
15.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.68 0.00 0.00
16.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.30 0.00 0.00
17.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.04 0.00 0.00
18.|pita spalinowa z tarczg do ciecia hawierzchni m-g 0.94 0.00 0.00
19.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.84 0.00 0.00
20.|$rodek transportowy m-g 0.40 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 100 -
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