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Przedmiar nr 4 okna z aluminium ul sw Piotra 31-03-2013 .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Urzad Miasta Legnica -okna
1 Okna aluminiowe od ul $w. Piotra, kod 45421150-0
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2. Okna |szt.
d.1/0354-03 008 od strony ul. $w. Piotra
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0348-03 wapiennej przy oknach 008
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2, okna o nr 008 m2
d.1/02 1039-01
1.18*0.78*9 m?2 8.28
RAZEM 8.28
4 Okno aluminiowe nr 008, u<1,5W/m2K szt.
d.1l|analiza in-
dywidualna
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
5/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido 1 |m?2
d.1/1210-01 m2 wg rys. nr 30. Wymiary pobra¢ z natury.
analiza in-
dywidualna
1.02*0.4*6 m?2 245
RAZEM 2.45
6 Kraty stalowe wg rys. 30, ocynkowane i malowane w kolorze matowym |szt
d.1l|analiza in- RAL 9004. Wymiary pobrac¢ z natury.
dywidualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido 1 |m?2
d.1/1210-01 m2 wg rys. nr 31. Wymiary pobra¢ z natury.
analiza in-
dywidualna
1.02*0.78*3 m?2 2.39
RAZEM 2.39
8 Kraty stalowe wg rys. 31, ocynkowane i malowane w kolorze matowym |szt
d.1l|analiza in- RAL 9004. Wymiary pobrac z natury.
dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9 Wynajm kontenera, o pojemnosci 3 m3. szt
d.1l|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.1/0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill, przy oknach o
numerze 008
1.2*1*1*8 m3 9.60
RAZEM 9.60
11 Montaz obramowania dla doswietlaczy okien piwnicznych z katownikow|szt
d.1l|analiza in- nieréwnoramiennych, zimnogietych 80*40*3 ocynkowanych, wiercenie
dywidualna otworéw w $cianie w ilosci 6 szt/na okno fi 8 mm, Na jedno okno po-
trzeba 4m katownika, ciezar 2,68 kg/m
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
12 Montaz doswietlacza okna piwnicznego o wymiarach: szeroko$¢ 100  |szt
d.1l|analiza in- cm, wysokos$é 80 cm, gtebokos$¢ 50 cm. Lokalizacja i jak montowaé
dywidualna zostanie uzgodnione na placu budowy.
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
13/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
9.6-1*0.8*0.3*8 m3 7.68
RAZEM 7.68
14/KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-04 petnieniem spoin zaprawag cementowg przy oknach 008
(1+0.4*2)*8 m 14.40
RAZEM 14.40
15/KNR 0-12 Licowanie osciezy 40 x 40 cm - uktadanych na klej mrozoodporne ko- |m?2
d.1/0830-05 loru biatego
(1+0.4*2)*0.4*8 m?2 5.76
RAZEM 5.76
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Przedmiar nr 4 okna z aluminium ul sw Piotra 31-03-2013 .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
16|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.1/0502-01 petnieniem spoin piaskiem
1*1*8+50*1 m?2 58.00
RAZEM 58.00
2 Roboty sanitarne, kod 45330000-9
17/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.2|m
d.2|0702-0404 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. llI-1V
50 m 50.00
RAZEM 50.00
18/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado |m
d.2|0701-0501 0.6 m w gruncie kat. Ill. Zastosowano wspoétczynnik na wyréwnanie dna
recznie k = 0,2
50*0.2 m 10.00
RAZEM 10.00
19/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowegoo  |m
d.2|0301-02 szer.do 0.6 m. Zastosowano wspotczynnik 3, poniewaz warstwa pod
rurami 10 cm, warstwa nad rurami 10 cm, warstwa na wysokosci rury
160 mm
50*3 m 150.00
RAZEM 150.00
20|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i |m
d.2|0101-01 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 110 mm
1*9 m 9.00
RAZEM 9.00
21|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i |m
d.2/0102-02 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o sr. 160 mm
50 m 50.00
RAZEM 50.00
22|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE tg- |szt.
d.2/0201-02 czonych kielichowo o $r. 160 mm
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR 4-01 Przywiezienie piasku pod rurociag kanalizacji deszczowej samochoda- |m3
d.2|0108-11 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
[(3.14*0.16*0.16)/4]*50+[(3.14*0.11*0.11)/4]*9 m3 1.09
RAZEM 1.09
24|KNR 4-01 Przywiezienie piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.2|0108-12 stepny 1 km 9 km
{[(3.14*0.16*0.16)/4]*50+[(3.14*0.11*0.11)/4]*9}*9 m3 9.81
RAZEM 9.81
25 Kontener na gruz. V = 9,60-7,68+(3,14*0,16*0,16)/4)*50+(3,14*0,11*0, |szt
d.2|analiza in- 11)/4*8 =3 m3
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3/71336000-2 Uslugi geodezyjne, kod 71336000-2
26|SzZWPP Pomiar geodezyjny zakopanych rur kanalizacyjnych kpl
d.3|Rozdziat 8
tabelal9.8,
poz. 1/3
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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analogia

1km

[(3.14%0.11*
0.11)/4]*9 =
1.09

Lp. \ Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
Urzad Miasta Legnica -okna
1 Okna aluminiowe od ul _$w. Piotra, kod 45421150-0
1|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 9 0.00 0.00
d.1]/03 do 1 m2. Okna 008 od strony ul. $w. Piotra
2|KNR 4-01 0348-|Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 3.00 0.00 0.00
d.1/03 cementowo-wapiennej przy oknach 008
3/KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2, okna o nr m2 1.18*0.78*9 0.00 0.00
d.1/1039-01 008 =8.28
4 Okno aluminiowe nr 008, u<1,5W/m2K szt. 9 0.00 0.00
d.1|analiza indywi-
dualna
5|KNR 2-02 1210-|Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o po- |m2 1.02*0.4*6 = 0.00 0.00
d.1{o1 wierzchni do 1 m2 wg rys. nr 30. Wymiary pobra¢ z na- 2.45
analiza indywi- |tury.
dualna
6 Kraty stalowe wg rys. 30, ocynkowane i malowane w ko- |szt 6 0.00 0.00
d.1|analiza indywi- |lorze matowym RAL 9004. Wymiary pobra¢ z natury.
dualna
7|/KNR 2-02 1210- |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o po- |m2 1.02*0.78*3 0.00 0.00
d.1{o1 wierzchni do 1 m2 wg rys. nr 31. Wymiary pobra¢ z na- =2.39
analiza indywi- |tury.
dualna
8 Kraty stalowe wg rys. 31, ocynkowane i malowane w ko- |szt 3 0.00 0.00
d.1|analiza indywi- |lorze matowym RAL 9004. Wymiary pobra¢ z natury.
dualna
9 Wynajm kontenera, o pojemnosci 3 m3. szt 1 0.00 0.00
d.1|analiza indywi-
dualna
10|KNR 4-01 0104-|Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 1.2¥1*1*8 = 0.00 0.00
d.1/02 kami istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w 9.60
gruncie kat. IIl, przy oknach o numerze 008
11 Montaz obramowania dla doswietlaczy okien piwnicz- szt 9 0.00 0.00
d.1|analiza indywi- |nych z katownikéw nieréwnoramiennych, zimnogietych
dualna 80*40*3 ocynkowanych, wiercenie otworéw w $cianie w
ilosci 6 szt/na okno fi 8 mm, Na jedno okno potrzeba 4m
katownika, ciezar 2,68 kg/m
12 Montaz doswietlacza okna piwnicznego o wymiarach: szt 9 0.00 0.00
d.1|analiza indywi- |szerokos¢ 100 cm, wysokos¢ 80 cm, gteboko$¢ 50 cm.
dualna Lokalizacja i jak montowac zostanie uzgodnione na pla-
cu budowy.
13|KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem zie- |m3 9.6-1*0.8* 0.00 0.00
d.1|02 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w 0.3*8 = 7.68
gruncie kat. Ill
14|KNR 2-31 0407-|Obrzeza granitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m (1+0.4*2)*8 0.00 0.00
d.1/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, =14.40
przy oknach 008
15|KNR 0-12 0830-|Licowanie osciezy 40 x 40 cm - uktadanych na klej m2 (1+0.4*2)* 0.00 0.00
d.1/05 mrozoodporne Koloru biatego 0.4*8 =5.76
16| KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce  |m2 1*1*8+50*1 0.00 0.00
d.1/01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem = 58.00
Razem dziat: Okna aluminiowe od ul  $w. Piotra, kod 45421150-0 0.00
2 Roboty sanitarne, kod 45330000-9
17|KNR 2-01 0702-|Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o m 50 0.00 0.00
d.2|0404 gtebokosci do 1.2 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat.
I-1v
18|KNR 2-01 0701-|Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.6 mi [m 50*0.2 = 0.00 0.00
d.2|0501 szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. Ill. Zastosowano 10.00
wspoétczynnik na wyréwnanie dna recznie k = 0,2
19/KNR 5-10 0301-|Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu |m 50*3 = 0.00 0.00
d.2|02 kablowego o szer.do 0.6 m. Zastosowano wspétczynnik 150.00
3, poniewaz warstwa pod rurami 10 cm, warstwa nad ru-
rami 10 cm, warstwa na wysokosci rury 160 mm
20|KNR 9-20 0101- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych|m 1*9 =9.00 0.00 0.00
d.2|01 PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3
m o $ér. 110 mm
21|KNR 9-20 0102- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych|m 50 0.00 0.00
d.2|02 PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6
m o $r. 160 mm
22|KNR 9-20 0201- |Montaz ksztaltek do rurociggdw gtadkosciennych PVC- |szt. 8 0.00 0.00
d.2|02 U, PP i PE fgczonych kielichowo o $r. 160 mm
23|KNR 4-01 0108- |Przywiezienie piasku pod rurociag kanalizacji deszczo- |m3 [(3.14*0.16* 0.00 0.00
d.2|11 wej samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 0.16)/4]*50+
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
24|KNR 4-01 0108- | Przywiezienie piasku samochodami samowytadowczymi |m3 {[(3.14*0.16* 0.00 0.00
d.2|12 - za kazdy nastepny 1 km 9 km 0.16)/4]*50+

[(3.14*0.11*
0.11)/4]*9}*9
=9.81
25 Kontener na gruz. V = 9,60-7,68+(3,14*0,16*0,16)/4)* szt 1 0.00 0.00
d.2|analiza indywi- |50+(3,14*0,11*0,11)/4*8 =3 m3
dualna
Razem dziat: Roboty sanitarne, kod 45330000-9 0.00
3]71336000-2 Ustugi geodezyjne, kod 71336000-2
26|/SZWPP Roz- |Pomiar geodezyjny zakopanych rur kanalizacyjnych kpl 1 0.00 0.00
d.3|dziat 8
tabelal9.8,
poz. 1/3
analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Ustugi geodezyjne, kod 71336000-2 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Okna aluminiowe od ul $w. Piotra, kod 45421150-0
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne, kod 45330000-9
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Ustugi geodezyijne, kod 71336000-2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Podatek VAT [V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. Nazwa Rob Mat Sprz RAZEM

1| Okna aluminiowe od ul $w. Piotra, kod 0.00%
45421150-0

2|Roboty sanitarne, kod 45330000-9 0.00%

3|Uslugi geodezyjne, kod 71336000-2 0.00%
RAZEM netto 0.00%
Podatek VAT 0.00%
Razem brutto 0.00%

-64 -




Przedmiar nr 4 okna z aluminium ul sw Piotra 31-03-2RESTANVIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 262.15 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski
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Przedmiar nr 4 okna z aluminium ul sw Piotra 31-03-ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Okno aluminiowe nr 008, U<1,5W/m2K szt 9.00 9.00 0.00 0.00
2.|Kraty stalowe ocynkowane i malowane w kolorze |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
matowym RAL 9004
3.|Kraty stalowe ocynkowane i malowane w kolorze |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
matowym RAL 9004’
4.|Syfon do doswietlacza szt 9.00 9.00 0.00 0.00
5.|Doswietlacz okna piwnicznego o wymiarach: szt 9.00 9.00 0.00 0.00
szerokos$¢ 100 cm, wysokos$¢ 80 cm, gtebokosé
50 cm., nr referencyjny 35605
6.|Zestaw montazowy nr referencyjny 35585 szt 9.00 9.00 0.00 0.00
7.|Doszczelniacz ACO Profix, nr referencyjny szt 18.00 18.00 0.00 0.00
37109
8.|Odptyw, brak cofania wody, nr referencyjny szt 9.00 9.00 0.00 0.00
31060
9.|Rama z ksztattownikéw zimnogietych 80*40*3 szt 9.00 9.00 0.00 0.00
10.|Ostona szklana do doswietlacza ze szkfa harto- |szt 9.00 9.00 0.00 0.00
wanego, nr katalowgowy 37495
11.|Piasek m3 1.09 1.09 0.00 0.00
12.|silikon kg 0.83 0.83 0.00 0.00
13.|pianka poliuretanowa kg 2.98 2.98 0.00 0.00
14.|zaprawa klejgca kg 29.95 29.95 0.00 0.00
15.|zaprawa spoinujaca kg 2.59 2.59 0.00 0.00
16.|piasek do betonéw zwyktych m3 11.40 11.40 0.00 0.00
17.|piasek m3 3.74 3.74 0.00 0.00
18.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.00 0.00 0.00 0.00
19.|obrzeza granitowe 20*6 cm szt 14.69 14.69 0.00 0.00
20.|ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 469.22 469.22 0.00 0.00
21.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.04 0.04 0.00 0.00
22.|ptytki ceramiczne lub terakotowe m?2 6.45 6.45 0.00 0.00
23.|woda dms3 5.76 5.76 0.00 0.00
24.|woda' dms3 1450.00 1450.00 0.00 0.00
25.|rury PVC-U kanalizacyjne, taczone kielichowo m 9.18 9.18 0.00 0.00
26.|rury PP kanalizacyjne, tgczone kielichowo, fi 160 |/m 51.00 51.00 0.00 0.00
mm
27.|ksztattki PP kanalizacyjne, taczone kielichowo, |szt. 8.00 8.00 0.00 0.00
tréjnik 160/110/160
28.|kotki rozporowe szt. 52.16 52.16 0.00 0.00
29.|materiaty pomocnicze zt 0.00
30.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
31.|Materiat pomocniczy zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar nr 4 okna z aluminium ul sw Piotra 31-03-20ZBSEAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Kontener szt 1.00 0.00 0.00
2.|koparka jednonaczyniowa 0,25 m3 m-g 5.75 0.00 0.00
3.|wyciag m-g 0.25 0.00 0.00
4.|wyciag m-g 0.18 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.41 0.00 0.00
6./samochdd skrzyniowy m-g 1.11 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00
8.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.71 0.00 0.00
9.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.74 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy m-g 0.17 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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