PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI :  Uporzadkowanie miedzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rejon ul. takowej do ktadki w ciagu
ul. Bielanskiej

ADRES INWESTYCJI : Rejon mostu kolejowego na ulicy takowej w km 24+610 a ktadkg w ciagu ul. Bielanskiej w km 26+810
(wg. RZGW W-w 2007)

INWESTOR : Gmina Legnica

ADRES INWESTORA : Plac Stowianski 8 59-220 Legnica

Kod CPV 1 45246400-7

DATA OPRACOWANIA : 07.04.2013r.

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:




Medzywale Kaczawy takowa-Bielanska 2013 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Razem

Uporzadkowanie miedzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. ul. Lakowej do kiadki w ciqgu ul. Bielanskiej km 24+
610 do 26+810 rz. Kaczawa (wg. RZGW W-w 2007)

1|Uporzadkowanie miedzywala rzeki Kaczawy w miescie Legnica pomiedzy mostami w rejonie
ulic Lakowej a Bielanskiej w km 24+610 do 26+810 rz. Kaczawa (wg. RZGW W-w 2007) wraz
ze skarpami odwodnymi obwatowan na tym odcinku rzeki. oraz prawostronne miedzy wale w
gore rzeki powyzej ul. Bielanskiej do zakretu rzeki (stup energetyczny) wraz ze skarpa od-
wodnga prawego watu przeciwpowodziowego na tym odcinku rzeki.
1|Mechaniczne wykoszenie porostéw z miedzywala rzeki Kaczawy wraz z zagospodarowaniem poko- |100m?2
d.1|su poprzez rozdrobnienie
2334 100m?2
2 334,000
2|Reczne wykoszenie porostow gestych miekkich ze skarp 100m?2
d.1
365 100m?2
365,000
3|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m2
d.1
365 100m?2
365,000
4|Reczne $cinanie $redniej gestosci krzakéw ha
d.1|Wsp. do R=0,4
0,01 ha
0,010
5|Usuwanie gatezi i dragowiny pozostatych po wycince poprzez zrabkowanie i rozproszenie m-p
d.1
0,01*260 m-p
2,600
6|Zatadunek skoszonego zeschtego porostu traw z wywiezieniem mp
d.1|Przyjeto ilo$¢ porostu
36500*0,3%0,05 mp
547,500
7|Usunigcie zanieczyszczen z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km m3
d.1
3 m3
3,000
8|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta- m3
d.1|dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
Wsp. do S=6
3 m3
3,000
-2-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



