PROJEKT REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH PRZY UL.SKARBKA 4 W LEGNICY
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elewacja A (potudniowa)

|
Ip element materiat kolor / uwagi 26 | uchwyty flagowe, blokady $niegu i lodu, zabezp. okulusow | stal ocynkowana
1 skucie tynkow istn.-zakres wg poz.6.21opisu przed ptakami
. m, naprawa spoin (poza obszarem tynkow renowa- | zaprawa Sto Trass WM 02 30 |wymiana | folia wstepnego krycia typu Strotex 140 lub podobna
m, m cyjnych) i poszyciai | kontriaty 32x50 mm drewno impregnowane,
2y ommn_é._o:_m _mw uo.mm_o v:.m ﬂ_:@w_ pokrycia | deskowanie petne gr. 28-30mm drewno impregnowane
2§ ”mwwmﬂdm_mm T _A_wﬂaswm:_”_m _osos o_u_q%_o s dachow | pokrycie (UWWAGA: dia dachow plaskich blacha tytan-cynk gr.0,7mm (dla dachéw D1+D5
2 w w p o_z_o:_M@cEN q _:m@%_m - : m: P 2aprawa Sto _._mwﬁucn i D1+D5 zastosowa¢ grubsza blache) gr. 0,8mm), ukladana na podwojny rabek stojacy
Ts yp - cyjnych P Atp — - 33 | warstwy spadkowe parapetéw i | gruntowanie podfoza Sto Prim Grundex
S | 9gruntowanie muru pod wykonanie tynku uzupet- | preparat Sto Prim Grundex + rozcieficzalnik Sto naprawa warstw spadkowych za . _
5 5 | niajacego skute laty Fluid AF o am oot Wy warstwa spadkowa mﬁ.o ._.amm WMO2 z dodatkiem emulsji Sto Flexo
=4 € [ obrzutka wstepna Sto Murisol VS — P . i Dispersion
== uzupelnienia tynku tynk Sto Trass Porenputz,, gr.2,5cm 40 | okno Q0m<<_®=m_m.om w potaci dachu Velux VLT 029 o wym. 0,45 x 0,73 m naturalny drewna
2 |tynk | skucie, odgrzybienie, odsolenie, naprawa spekan | materialy j.w. 41 | tablica-tlo dla godta i nazwy Szkoty szklo klejone o wym.ok.78x203 cm, montaz na
reno- | naprawa spoin Sto Murisol GP kotwach wklejanych mosigznych z tulejami dy-
wacyj- | obrzutka wstepna Sto Murisol VS stansowymi
Ny | tynk podkiadowy Sto Murisol GP 42 | oktadziny ceramiczne projektowane -parapety okien piwnic | ksztaltki parapet. klinkier. ceglasty-dobrany do
tynk magazynujacy Sto Murisol SP spoina do Klinkieru - kolor ceglasty istn.
3 | naprawa tyn- | wzmocnienie strukturalne istniejacych StoPrim Micro
kow spiaszczo- | tynkow 44 _ cokot i parter boniowany e Gruntowanie — Keim Fixativ 9064
nych uzupelnienia tynku tynk Sto Faserputz , gr. ér. 1,5cm 45 | 5 | tioscian powyzej boniowania ¢ Malowanie pierwsza warstwa - farba Keim 9069
4 | tynkiwstanie dobrym-usunigcie starych powtok malarskich | preparat Sto Fasadenabbeizer 46 | 2 o | detale ryzalitow — wg oznaczen na rysunkach oaq_a_ plus rozcigrozalnik Keim Spezial- 9071
5 | tynki elewacji A,B,C,D,G,H,J,K (za gruntowanie StoPrim Grundex+ rozciencznik Sto Fluid AF biaty 47 m m detal tynkarski i sztukatorski — wg oznaczen na ”Mm_ﬁz e d twa — farba Kei 9075
wyjatkiem tynkow renowacyjnych) scalenie szpachla Ispo Klasic, gr.2,0mm £ rysunkach ¢ ommﬁ_:_m fuga warstwa - farba feim
6 | , |Zabiegiwstepne: mycie, odgrzybianie, odsolenie, | wgrozdz.2, paz. 7.2,7.3, 7.4 opisu 48 | detal ceramiczny rekonstruowany oraz skrajne liscie nad- dobrany do koloru
m c_N%oﬁ_ms_o %o_:osm.:_mﬁ_a. h owlok mal Sto Fassadenabbei proza w elewacji C (detal sztukatorski do renowacji) detali oryginalnych
m - M NHM y “m_wﬂ@o_m starych powtok malar- 0 Fassadenabbeizer poddanych renowacj
M m ZNISZCZONE [ e strukturaine Sto Prep Miral 1/01+26/06 w._.O_.>_»_.A> .O_A.__.mzz> - 53_m:.m okien na drewniane, _.o%oasoéo z szybami zespolonymi, | stara biel
= m elementy | gruntowanie podioza StoPrim Grundex+ rozciencznik Sto Fluid AR z zachowaniem istniejacych podziatéw i dekoragii (nr wzoru okna / nr kolejny okna w danym wzorze) | NCS S 0502-Y
< g | mocno i uzupelnienie ubytkéw - narzut zaprawa sztukat. Sto Deco Plan Grob
B £ | calkowicie | gruntowanie surowych profil preparat Sto Prim Grundex
m 8 | zniszczone | cyzelowanie, uzupetnianie drobnoziarnista szpachla StoDeco Plan Fein
w w elementy w | usunigcie starych powtok malar- Sto Fassadenabbeizer
T mu stanie skich
£ § |dobrym renowacja drobnych uszkodzen Sto Deco Plan Fein UWAGI ]
© S [ Scalenie wszystkich detal drobnoziamista szpachla StoDeco Plan Fein bialy @-@® A KO OROW WYMALOWAN ELEMENTOW
7 | detal sztukatorski - | prefabrykat (klejony i kolkowany) Sto Deco Profil bialy pod malowanie - WYMAGANA PROBA WYMALOWAR ELEMENTOW TYNKOWANYCH | SZTUKATOR-
charsinicie | wyhonczenesyow St Deco ol e a1
8 | detal sztukatorski — | odlew (klejony i kotwiony) Sto Trass Zement Rapid 1 - OZNACZENIA OKIEN: ,
qmwo:wzcwo_.m <<<_830Nm:_® wq_as\ Sto Deco Coll 1/01-26/06 nrwzoru okna/nr kolejny okna w danym wzorze.
— - " - OZNACZENIA ZAKRESU ROBOT OPISANEGO W TABELI
9 | detal sztukator- | usuniecie starych powtok malarskich Sto Fassadenabbeizer _M_ - SZCZEGOLY ZAKRESU | TECHNOLOGI ROBOT ZAWARTO
ski-renowacja | wzmocnienie strukturalne Sto Prep Miral W OPISIE - UNZGLEDNIAC LACZNIE .
. uzupeln. :cﬁxo? oﬁ.o_oémao Sto Deco Reno i _ i i ’ "Amm_w_n_vmm_,w_/ Wom%ﬁ%m;ﬁ%ww%ﬂw.nn_umno_mm.ow_wmwwﬂﬁm@%% %wmww._mmomﬁo
10 | elementy ceramiczne - | odlew (klejony i kotwiony) Sto Trass Zement Repid tkotwy zestali nierdz bialy pod malowanie PPOZ. WG POZ. D.16.1.2 OPISU
rekonstrukcja wykonczenie stykow Sto Deco Coll
11 | detale kamieniarskie z granitu - renowacja technologia renowacji wg opisu pkt.11 opisu dobrany do oryginatu
13 | detal kamieniarski z piaskowca - renowacja technologia renowacji wg pkt. 13 opisu
15 | kostki gzymsu i ryzalitu el. A, nakrywy z plytek ceram., - technologia renowacji elewacji i detalu ceglanego | dobrany do oryginatu
renowacja grupy 1 - wg opisu poz. 10.5
16 | elementy ceramiczne o rysunku ztozonym - renowacja technologia renowacji detalu ceglanego grupy 2 | dobrany do oryginatu
- wg opisu poz. 10.6
17 | stolarka drzwiowa zewngtrzna - renowacja drewno iglaste, malowanie farbami alkidowymi, | NCS
pdimat S2030-Y20R
20 | obrobki blacharskie, rynny, ostony rynien, rury spustowe, blacha tytan-cynk
21 | akroteriony odtwarzane z blachy tytan-cynk (2 szt.) i istnie- | malowanie proszkowe w kolorze jak detal (nr 47 | NCS
jace - po renowacji w tabeli) S1020-Y10R
24 | renowacja elementow $lusarskich (koncowki przytaczy kan. | farba podktadowa i nawierzchniowa Eddi grafit
deszczowej, drzwiczki przyt. gazowego) Schmied
25 | elementy $lusar- | kraty okien piwnicznych farba podkt. i nawierzchniowa Eddi Schmied grafit
skie nowe prety zabezpieczajace w otworach malowanie proszkowe NCS S0502-Y

okien
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