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WNETRZE BUDYNKU — POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

30 | wymiana | folia wstepnego krycia typu Strotex 140 lub podobna

poszyciai | kontriaty 32x50 mm drewno impregnowane,

pokrycia | deskowanie petne gr. 28-30mm drewno impregnowane

dachow | pokrycie (UWAGA: dia dachéw ptaskich blacha tytan-cynk gr.0,7mm (dla dachéw D1+D5

D1+D5 zastosowa¢ grubsza blache) grubosci 0,8mm), ukladana na podwajny rabek
stojacy
31 | czapki kominow projektowane zaprawa cementowa M12
33 | warstwy spadkowe parapetéw | gruntowanie podioza Sto Prim Grundex
warstwa spadkowa Sto Trass WMO2 z dodatkiem emulsji Sto Flexo
Dispersion

34 | podioga poddasza deski impregn., drewno iglaste, gr. 3,0 cm
35 | wymiana obudowy $cianek poddasza deski gr. 2,5cm, wetna mineralna 12,0 cm
36 | schody wyréwnawcze poddasza z poreczami aluminiowe systemowe
40 | okno doswietlajace w potaci dachu Velux VLT 029 o wym. 0,45 x 0,73 m naturalny drewna
42 | oktadziny cera- parapety okien piwnic ksztaltki parapet. klinkier. spoina do klinkie- | ceglasty-dobrany

miczne projekto- | nakrywa balustrady ksztaltki Klinkierowe z no- | fu - kolor ceglasty | do istn.

wane nakrywa gzymsu odtwarzanego skiem okragtym
43 | obudowa ppoz. oston zawiesi lamp sali gimnastycznej RIDURIT 3.80.15 — bez konstrukcji nosnej
44 cokot i parter boniowany e Gruntowanie — Keim Fixativ 9064
45| . [tioScian powyzej boniowania *  Malowanie pierwsza warstwa — farba Keim 9069
46 | & o | detale ryzalitow — wg oznaczen na rysunkach m“”ww__wrm%_waNo_%ONm_:_x Keim 9071

[Oa=} T - A
47 5 m detal tynkarski _.mNE_Amaax_ - wg oznaczen na e Malowanie druga warstwa  farba Keim 9075
© < | rysunkach, kominy Granital
1/01+26/06 | STOLARKA OKIENNA — wymiana okien na drewniane, jednoramowe z szybami zespolonymi, | stara biel
z zachowaniem istniejacych podziatow i dekoracji (oznaczenie: nr wzoru okna / nr kolejny okna w NCS
danym wzorze) S 0502-Y

+0,00

UWAGI ) ] .
- OZNACZENIA KOLOROW WYMALOWAN ELEMENTOW
e - @ TYNKARSKICH | SZTUKATORSKICH

- WYMAGANA PROBA WYMALOWAN ELEMENTOW TYNKOWANYCH | SZTUKATOR-
SKICH- OSTATECZNE DECYZJE W SPRAWIE KOLORYSTYKI WYMALOWAN
ZOSTANA PODJETE PRZEZ NADZOR NA PODSTAWIE TEJ PROBY

- OZNACZENIA OKIEN:
1/01-26/06 nr wzoru okna/nr kolejny okna w danym wzorze.

2]

- ISTNIEJACE ELEMENTY WIEZBY ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO | PRZECIW
KOROZJI BIOLOGICZNEJ WG POZ. D.5.9. OPISU. tACZNIKI STALOWE ZABEZPIECZYC
PPOZ. WG POZ. D.16.1.2 OPISU

- OZNACZENIA ZAKRESU ROBOT OPISANEGO W TABELI
- SZCZEGOLY ZAKRESU | TECHNOLOGII ROBOT ZAWARTO
W OPISIE - UWZGLEDNIAC LACZNIE

(przekroj C-C)

SKALA 1:100

|
Ip element materiat kolor / uwagi
1 skucie tynkow istn.-zakres wg poz.6.21 opisu
.G | naprawa spoin (poza obszarem tynkow renowa- | zaprawa Sto Trass WM 02
Bl ;
S § [cyjnych)
= m odgrzybienie Ispo-Sto Prim Fungal
o € [odsolenie Esco Flaut (Schomburg)
m Z |naprawa spekan —wg poz. 5.1. opisu klamrowanie i wypetnienie rys
£ & | wypeknienie bruzd instalacyjnych zaprawa Sto Haftputz
m w, gruntowanie muru pod wykonanie tynku uzupel- | preparat Sto Prim Grundex +rozciefczalnik Sto
> & | niajacego skute taty Fluid AF
= € | obrzutka wstepna Sto Murisol VS
= = [ uzupelnienia tynku tynk Sto Trass Porenputz,, gr.2,5cm
2 | tynk skucie, odgrzybienie, odsolenie, naprawa spekan | materialy j.w.
reno- | naprawa spoin Sto Murisol GP
wacyj- | obrzutka wstepna Sto Murisol VS
ny tynk podktadowy Sto Murisol GP
tynk magazynujacy Sto Murisol SP
3 | naprawa tynkow | wzmocnienie strukturalne istn. tynkow | StoPrim Micro
spiaszczonych [ uzupetnienia tynku tynk Sto Faserputz,, gr. $r. 1,5cm
4 | tynkiwstanie dobrym-usuniecie starych powtok malarskich | preparat Sto Fasadenabbeizer
5 | tynki elewacji AB,C,D,G,H,J,K (za gruntowanie StoPrim Grundex+ rozciefcznik Sto Fluid AF biaty
wyjatkiem tynkow renowacyjnych) scalenie szpachla Ispo Klasic, gr.2,0mm
6 zabiegi wstepne: mycie, odgrzybianie, odsolenie, | wg rozdz.2, poz. 7.2, 7.3, 7.4 opisu
uzupetnienie spoinowania itp.
elementy usuniecie starych powtok malar- Sto Fassadenabbeizer
3 o |Mocno skich
8 -2 | zniszczone | wzmocnienie strukturalne Sto Prep Miral
mm elementy gruntowanie podtoza StoPrim Grundex+rozciencznik Sto Fluid AF
M = |mocnoi uzupetnienie ubytkow - narzut zaprawa sztukat. Sto Deco Plan Grob
g & | calkowicie | gruntowanie surowych profil preparat Sto Prim Grundex
® nmv Zniszczone | cyzelowanie, uzupetnianie drobnoziarnista szpachla StoDeco Plan Fein
© 'S -4 clementyw | usuniecie starych powiok malar- Sto Fassadenabbeizer
8 X ¢ stanie skich
m m g dobrym renowacja drobnych uszkodzen Sto Deco Plan Fein
© 5 g Scalenie wszystkich detali drobnoziamista szpachla StoDeco Plan Fein bialy
7 | detal sztukatorski - | prefabrykat (klejony i kotkowany) Sto Deco Profil bialy pod malo-
rekonstrukcja wykonczenie stykow Sto Deco Coll wanie
11 | detale kamieniarskie z granitu - renowacja technologia renowacji wg opisu pkt.11 opisu dobrany do
oryginatu
13 | detal kamieniarski z piaskowca —renowacja technologia renowacji wg pkt. 13 opisu
15 | $ciany licowane cegta, nakrywy z plytek ceram., posadzka | technologia renowaciji elewacji i detalu ceglanego | dobrany do
spocznika schodéw dziedzinca z pt. ceram. — renowacja grupy 1 - wg opisu poz. 10.5 oryginatu
18 | stolarka drzwiowa zewnetrzna - projektowana drewno iglaste klejone, malowanie - j.w.
20 | obrobki blacharskie, rynny, ostony rynien, rury spustowe, blacha tytan-cynk
nakrywy czapek kominow, odpowietrzniki dachu ptaskiego,
dekle otworéw w elewaciji J
21 | akroteriony odtwarzane z blachy tytan-cynk (2 szt.) i istnie- | malowanie proszkowe w kolorze jak detal (nr47 | NCS
jace - po renowacji w tabeli) S1020-Y10R
22 | kratki ostonowe nowe kominéw ptaskowniki i siatka - malowane proszkowo RAL 7038
23 | drabina do komina K1 - renowacja malowanie farba poliuretanowa podkt. i naw. RAL7010
24 | renowacja elementow $lusarskich (koncowki przytaczy kan. | farba podktadowa i nawierzchniowa Eddi grafit
deszczowej) Schmied
25 | elementy $lu- kraty okien piwnicznych farba podk!. i nawierzchniowa Eddi Schmied grafit
sarskie nowe prety zabezpieczajace w otworach okien | malowanie proszkowe NCS S0502-Y
26 | tawy i dojécia kominiarskie, blokady $niegu i lodu, zabezp. | stal ocynkowana
okuluséw przed ptakami
27 | rozbiorka $cianek dziatowych i sufitow poddasza bez odtwarzania
28 | zabezpieczenie konstrukcji wiezby przed korozjg biolo- preparat Ogniochron/Impregnator F40P — metodq
giczng oraz przeciwpozarowo powierzchniowg
29 | zabezp. ppoz stalowych tacznikéw konstrukcji wigzby system Flame Stal

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim

Temat PROJEKT REMONTU ELEWACJI | DACHU
Obiekt BUDYNEK ZFSPOtU SZKO ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH

Adres 59-220 LEGNICA,ul.Skarbka 4, dz.624/2 AM4,0breb Stare Miasto
Rysunek [ELEWACJA H — ZACHODNIA DZIEDZINCA (przekrdj C-C)

Stadium [ projekt wykonawczy Data
Branza architektura Nr vg.\ Podpis 08.2010
. . 223/87 /UW Skala

Projektant | arch.Jerzy Piskozub 25/96/PS0Z 1:100
Wspdtpraca| arch.Klaudia Mis Nr rys.
Sprawdzaj. | arch.Ryszard Wosowicz |75/80,/WBPP PW-6




