PODLOGA Z DESEK

L

CYLINDER ISTNIEJACY

G

SRUBA M8/70

CYLINDER ISTNIEJACY

A

Obudowa z niepalnej ptyty gipsowej RIDURIT w systemie 3.80.15 — bez

konstrukcji nosnej
Wykonac¢ 10 kompletow obuddéw

PW-15

Lp.

Elementy

Wymiar [cm]

llos¢ szt. na

1kpl.

Ptyta podstawy z ptyty Ridurit z
wycietym otworem @46 ,
przykrecona do desek podtogi

78,0 x78,0x4,0

1

7

Scianka boczna z ptyty Ridurit

57,0x22,0x4,0

wN

Przykrywa pierwsza z ptyty
Ridurit z otworem kwadratowym
15x15cm

69,0 x69,0x4,0

Pokrywa druga z ptyty Ridurit z
przelotkg kabla

69,0 x69,0x4,0

Przelotka ztozona z rury 38/4 o
dtugosci 14,0 cm, zespawanej z
dolng blachg 120 x 120 x 8 mm
posiadajgcag otwor na przewod.
W rurze nagwintowany otwor na
Srube unieruchamiajacg
przewod

Gérna blacha z otworem @42.

Dolna i gérna blacha skrecona
czterema srubami M8/70 przez
otwory @10.

12x12x0,8

— OPIS WYKONANIA OSLON ZAWARTO W POZ. D.16.4 (ROZDZIAL 3)

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim

HEXAGON@©

Temat PROJEKT REMONTU ELEWACJI

DACHU

Obiekt BUDYNEK ZESPOLU SZKOt ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH
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