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piwnice 35 - - - - - - - 14 - 1 - - -
parter - 49 - - - - - - - - - 2 2 2
1.pietro - - 43 5 - - - - - - - - - -
2.pietro - - - - 43 - - - - 5 - - - -
poddasze - - - - - 48 - 3 - - - - - -
ILOSC RAZEM (szt.) 35 49 48 5 43 48 1 3 14 5 1 2 2 2
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UWAGI —slupki stafe
—$lemie

Slemienia

~dekoracyjny profil stupka,
glowiczki, dekoracyjny profil

—14 szt. okien z zestawem
szybowym z szybq wewn.

nymi
—slemig (profil
dekoracyjny)

-6 szt. okien 1.pigtra z
zestawem szybowym z
szybq wewn. klasy P2
oraz standardowymi

wymaganiami- akustycz _kjomki zamykane na

wewnetrzng klasy P2
—slupki stale
—$lemig

~dekoracyjny profil stu
gtowiczki, dekoracyjny
Slemienia

~zestaw szybowy z szybq

kluczyk
pka,
profil

—slupki state

—$lemie

~dekoracyjny profil $lemienia
=14 szt. okien z zestawem
szybowym z szybg wewn.
klasy P2—klamki na zamek

—slupek ruchomy

—jeden stupek staly
—jeden stupek ruchomy

—slupki stafe

na zamek

—2zwréci¢ uwage na pofozenie $lemion
wzql. $rodka okrequ wyznaczajqcego fuk

—dwa slemiona, w $rodkowej kwaterze
zdwojony szpros (jak w oryginale)

—11szt. okien z zestawem szybowym

z szybq wewnetrzng klasy P2— klamki

—slupek

ruchomy

e Oscieznica z drewna iglastego klejonego (wyklucza sie gatunki drzew

¢ Na stupkach statych i $lemionach wykonac aplikacje bedace odwzorowaniem
dekoracji tych elementdéw na oknach oryginalnych (gtowiczki, ztobkowanie

e Podziaty skrzydet na kwatery wykonaé scisle wg zachowanych wzorcéw, przy
pomocy szproséw konstrukcyjnych lub naklejonych dwustronnie z przektadkg —

e Uszczelki gumowe, wpuszczane, obwodowe, w kolorze biatym

e Nawietrzaki — po jednej sztuce w o$cieznicy (lub skrzydle) typ AERECO EMM
707 (lub odpowiednik), higrosterowane, kolor biaty.

e Typ okucia MACO (lub odpowiednik) z podno$nikiem i mikrorozszczelnieniem,

e Okucia w kwaterach fukowych — uchylne, regulowane (regulowane zawiasy),

e Rozszczelnienie na uszczelce ze szczotkg wentylacyjng Schlegel DX 1316 (lub

e Klamki Hoppe — srebrne, patynowane (lub odpowiednik) montowane na
wysokosci 1,5m od posadzki (dla kwater dolnych).

¢ Klamki okien na klatkach schodowych i korytarzach - zamykane na klucz.

e Szklenie zestawem szybowym, wypetnienie argon, silikon neutralny

Izolacyjno$¢ cieplng zestawu dostosowaé do ogéinego parametru izolacyjnosci

e |zolacyjno$¢ akustyczna RA2 min 30 dB — za wyjatkiem okien pomieszczen WC
¢ We wszystkich oknach klatek schodowych i korytarzy oraz tazienek zastosowac

oknach auli (sali sportowej)

¢ Malowanie okien kryjgce, farba Sikkens (lub odpowiednik), kolorystyka: ,stara

o  Styk wszystkich okien — o$cieznica/o$cieza nalezy wykonczyc¢ listwg drewniang
o grub. 1,0-1,2 cm i szerokosci ok. 2,0-4,0 cm (w przypadkach szczeg6lnych

e Parapety z drewna klejonego, iglastego, grubo$¢ 3,0 cm, dotem listwa
krawedziowa drewniana, profilowana o profilu jak w parapetach istniejgcych

e UWAGA: RYSUNEK C<<N0rmUZ_>0 LACZNIE Z OPISEM - POZ. 15.1,
GDZIE ZAWARTO SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT
WYMAGANYCH PARAMETROW OKIEN | PARAPETOW, WYKONANIA |

o Wszelkie watpliwo$ci nalezy na biezaco wyjasnia¢ z nadzorem autorskim.
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim

HEXAGON@©

Temat

PROJEKT REMONTU ELEWACJI |

DACHU

Obiekt

BUDYNEK ZESPOLU SZKOF ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH

Adres

59-220 LEGNICA,ul.Skarbka 4, dz.624/2 AM4,Obreb Stare Miasto

Rysunek

klasy P2-klamki na zamek

- WYMIARY WSZYSTKICH OKIEN | PARAPETOW BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI OKIEN

- OSCIEZNICA MOZE WYSTAWAC MAKSYMALNIE 1,0 cm POZA KRAWEDZ WEGARKA
- PODZIALY | DEKORACJE - SCISLE JAK W OKNACH ORYGINALNYCH. ZWRACA SIE SZCZEGOLNA UWAGE NA WELASCIWY SPOSOB WYKONANIA PODZIALOW OKIEN tUKOWYCH- W OKNACH ORYGINALNYCH

SLEMIE PRZEBIEGA PONIZEJ SRODKA OKREGU WYZNACZAJACEGO LUK - CO W ZASADNICZY SPOSOB DECYDUJE O PROPORCJACH PODZIALU OKNA.
- PODANO ORIENTACYJNE O_‘._m_wO_AOm,.O_ PARAPETOW. N>O_._O<<>O ISTNIEJACA ZASADE MONTAZU PARAPETOW (COFNIETE LUB WYSUNIETE W STOSUNKU DO LICA SCIANY)
- DLA POSZCZEGOLNYCH TYPOW OKIEN NALEZY WYKONAC MODEL (KOMPLETNE OKNO) DO ZATWIERDZENIA

- LOKALIZACJA OKIEN Z ZESTAWAMI SZYBA P2 (okna korytarzy i tazienek) i P4 (okna auli-sali gimnastycznej) - WG RYSUNKOW ELEWACJI

ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEJ

Stadium [ projekt wykonawczy

Data

Branza architektura

Nr upr. Podpis

08.2010

Projektant | arch.Jerzy Piskozub

223 /87/0W
25/96/PS0Z

Skala
1:50

Wspdtpraca| arch.Klaudia Mi§

Nr rys.

75,/80,/WBPP)

Sprawdzaj. | arch.Ryszard Wiosowicz
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