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elewacja

B (zachodnia)

Ip element materiat kolor / uwagi
1 skucie tynkow istn.-zakres wg poz.6.21 opisu
.S | naprawa spoin (poza obszarem tynkow renowa- | zaprawa Sto Trass WM 02
Z 5 |cyjnych)
M m odgrzybienie Ispo-Sto Prim Fungal
m ‘c | odsolenie Esco Flaut (Schomburg)
§ E |naprawa spekaii — wg poz. 5.1. opisu klamrowanie i wypetnienie rys
5 £ | wypetnignie bruzd instalacyjnych zaprawa Sto Haftputz
m. .W gruntowanie muru pod wykonanie tynku uzupet- | preparat Sto Prim Grundex + rozcienczalnik Sto
< & |niajgcego skute taty Fluid AF
£ & |[obrzutkawstepna Sto Murisol VS
== uzupetnienia tynku tynk Sto Trass Porenputz, gr.2,5cm
2 | tynk skucie, odgrzybienie, odsolenie, naprawa spekan | materiaty j.w.
reno- | naprawa spoin Sto Murisol GP
wacyj- | obrzutka wstepna Sto Murisol VS
ny tynk podktadowy Sto Murisol GP
tynk magazynujacy Sto Murisol SP
3 | naprawa tyn- | wzmocnienie strukturalne istniejacych StoPrim Micro
kow spiaszczo- | tynkéw
nych uzupelnienia tynku tynk Sto Faserputz, gr. ér. 1,5cm
4 | tynkiwstanie dobrym-usunigcie starych powlok malarskich | preparat Sto Fasadenabbeizer
5 | tynki elewaciji AB,C,D,G,H,J K (za [ gruntowanie StoPrim Grundex+ rozciencznik Sto Fluid AF biaty
wyjatkiem tynkéw renowacyjnych) | scalenie szpachla Ispo Klasic, gr.2,0mm
6 | . zabiegi wstgpne: mycie, odgrzybianie, odsolenie, | wg rozdz.2, poz. 7.2, 7.3, 7.4 opisu
S - |Uzupetnienie spoinowania itp.
S S |elementy usuniecie starych powtok malar- Sto Fassadenabbeizer
£ & | mocno skich
e zniszczone | wzmochienie strukturalne Sto Prep Miral
o2 |elementy gruntowanie podioza StoPrim Grundex+ rozcieficznik Sto Fluid AF
m ‘g | mocnoi uzupetnienie ubytkéw - narzut zaprawa sztukat. Sto Deco Plan Grob
§ 5 | calkowicie | gruntowanie surowych profil preparat Sto Prim Grundex
e m.. Zniszczone | cyzel ie, uzupetniani drobnoziarnista szpachla StoDeco Plan Fein
£ m elementy w | usunigcie starych powlok malar- Sto Fassadenabbeizer
g E stanie skich
m b~ dobrym renowacja drobnych uszkodzen Sto Deco Plan Fein
= = | Scalenie wszystkich detali drobnoziarnista szpachla StoDeco Plan Fein biaty
8 | detal sztukatorski — _ odlew (klejony i kotwiony) Sto Trass Zement Rapid 1
rekonstrukcja | wykonczenie stykow Sto Deco Coll
9 | detal sztukator- | usuniecie starych powtok malarskich Sto Fassadenabbeizer
ski-renowacja | wzmocnienie strukturalne Sto Prep Miral
uzupetn. ubytkéw, cyzelowanie Sto Deco Reno
10 | elementy ceramiczne - | odlew (klejony i kotwiony) Sto Trass Zement Repid 1;kotwy zestali nierdz biaty pod malo-
rekonstrukcja | wykonczenie stykow Sto Deco Coll wanie
11 | detale kamieniarskie z granitu - renowacja technologia renowacji wg opisu pkt.11 opisu dobrany do
oryginatu
15 | kostki gzymsu i ryzalitu el. A, nakrywy z plytek ceram.— technologia renowacji elewaciji i detalu ceglanego | dobrany do
renowacja grupy 1 - wg opisu poz. 10.5 oryginatu
16 | elementy ceramiczne o rysunku ztozonym - renowacja technologia renowacji detalu ceglanego grupy 2 | dobrany do
- wg opisu poz. 10.6 oryginatu
17 | stolarka drzwiowa zewnetrzna - renowacja drewno iglaste, malowanie farbami alkidowymi, NCS
potmat S2030-Y20R
20 | obrobki blacharskie, rynny, ostony rynien, rury spustowe, blacha tytan-cynk
21 | akroteriony odtwarzane z blachy tytan-cynk (2 szt.) i istnie- | malowanie proszkowe w kolorze jak detal (nr 47 | NCS
jace - po renowacji w tabeli) S$1020-Y10R
24 | renowacja elementow $lusarskich (koficowki przytaczy kan. | farba podktadowa i nawierzchniowa Eddi grafit
deszczowej, drzwiczki przyt. gazowego) Schmied
25 | elementy $lusarskie nowe - kraty okien piwnicznych farba podkt. i nawierzchniowa Eddi Schmied grafit
26 | blokady $niegu i lodu, zabezp. okulusow przed ptakami stal ocynkowana
30 |wymiana | folia wstepnego krycia typu Strotex 140 lub podobna
poszyciai | kontriaty 32x50 mm drewno impregnowane,
pokrycia | deskowanie peine gr. 28-30mm drewno impregnowane
dachow pokrycie (UWAGA: dia dachéw ptaskich blacha tytan-cynk gr.0,7mm (dla dachéw D1+D5
D1+D5 zastosowat grubszq blache) grubosci 0,8mm), uktadana na podwojny rabek
stojacy
33 | warstwy spadkowe parapetow gruntowanie podioza Sto Prim Grundex
okienek piwnic warstwa spadkowa Sto Trass WMO2 z dodatkiem emulsji Sto Flexo
Dispersion
40 | okno doswietlajace w potaci dachu Velux VLT 029 o wym. 0,45x 0,73 m naturalny drewna
M| cokot i parter boniowany o Gruntowanie — Keim Fixativ 9064
ﬂ £ [tloscian powyzej boniowania . z_m_oim:_m u_mEmNm warstwa — farba Keim 9069
46 | £ 2 [ detale ryzalitow - wg oznaczen na rysunkach m“”w”__w_‘_m_m:zm,\auo_%ﬁm_:_x Keim 9071
47 | 5 § [detaltynkarskiTsztukatorski - wg oznaczeina |4 alowanie cruga warstwa — farba Keim 9075
rysunkach Granital
48 | detal ceramiczny rekonstruowany oraz skrajne liscie nad- dobrany do
proza w elewacji C (detal sztukatorski do renowacji) koloru detali
oryginalnych
poddanych
renowacji
1/01+26/06 | STOLARKA OKIENNA — wymiana okien na drewniane, jednoramowe z szybami zespolonymi, | stara biel
z zachowaniem istniejacych podziatéw i dekoracii (oznaczenie: nr wzoru okna / nr kolejny okna w NCS
danym wzorze) S 0502-Y
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