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Przedmiar nr 2 drzwi renowacja, 05-06-2013.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty stolarskie, kod 45421000-4
1.1 Renowacja drzwi wej s$ciowych. Wej scie do piwnicy z dziedzi nca i wej$cie od strony stra zy po zar-
nej.
1| TZKNBK Wymiana uszkodzonych elem.skrzydet drzwiowych bez rozbierania -  |szt.
d.1.| Xl 0201-15 ramiaki pionowe, zdjecie nr 1 (od strony strazy pozarnej) i 9 (od strony
1 podworza - wejscie do piwnicy).
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|TZKNBK Naprawa krawedzi elem.stolarki pol.na wycieciu miejsc uszk.i wklej.lis- |msc.
d.1.| X1l 0401-59 tew prostych lub zaokrag.o dtug.do 1.0 m
1
1+1 msc. 2.00
RAZEM 2.00
3|TZKNBK Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o msc.
d.1.| XIl 0403-66 pow.do 1.0 dm2
1
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
4| TZKNBK Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o m2
d.1.[XIl 0419-06 pow.ponad 1.0 m2
1
1.32*2.47*2*2 m?2 13.04
RAZEM 13.04
5|TZKNBK Wymiana klamki z szyldem z zalozeniem na poprzed.miejscu bez na- |kpl.
d.1.| Xl 0503-53 prawy miejsca uszk.
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

6| TZKNBK Wymiana okapnika blaszanego z zatozeniem na poprzed.miejscu szt.
d.1.| XIl 0503-59
1

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|TZKNBK Demontaz klamki z szyldami szt.
d.1.|XIl 0501-11
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8| TZKNBK Demontaz zamka wpuszczanego szt.
d.1.| XIl 0501-23
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|TZKNBK Demontaz zawiasy drzwiowej wbijanej lub katowej szt.
d.1.| XIl 0501-26
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10| TZKNBK Zatozenie na nowym miejscu klamki z szyldem szt.
d.1.| XIl 0504-87
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|TZKNBK Zalozenie na nowym miejscu zawiasy krepowanej (katowej) szt.
d.1.|XIl
1/0504504-08
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|TZKNBK Zalozenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego szt.
d.1.|XIl
1/0504504-00
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|TZKNBK Skrzydta drzwiowe bardzo ztozone gr.do 60 mm i wielk.do 2.25 m2 m2
d.1.|XX 1318-05
1
1.32*2.47 m?2 3.26
RAZEM 3.26
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Przedmiar nr 2 drzwi renowacja, 05-06-2013.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa drewnianych drzwi i sza- |m?2
d.1.|1508-08 fek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
1 Do wykonczenia uzy¢ farb Gorii - dystrybutor Aleuron
Poznan, ul. $w. Michata
Technologia wykonania
1.Pierwsza warstwa impregnat grzybobojczy, kod 365.
2.Druga warstwa podktad koloryzujacy dla obu stron, kod 413-90779.
3.Podktad miedzywarstwa, kod 412.
4 Nawierzchniowa farba po stronie zewnetrznej drzwi wisnia, kod 897-
95456 (dwie warstwy)
5.Nawierzchniowa farba od strony wewnetrznej drzwi, kod 897-90778
(dwie warstwy).
6.Do wykonania elementéw wymiennych uzy¢ debine.
Obmiar dodatkowy
2.47%1.32*2*2 m2 13.04
p.f.p.
2.47*1.32*2*2 m2 13.04
RAZEM 13.04
15 Dostawa drewna m3
d.1.|cena zakfa-
1|dowa
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m2
d.1./1017-01 chni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. Po wyjeciu drzwi do renowacji
1 nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem do ratusza.
0.8*2 m2 1.60
RAZEM 1.60
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m2
d.1./1017-01 chni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. Po wyjeciu drzwi do renowacji
1 nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem do ratusza.
0.8*2 m2 1.60
RAZEM 1.60
18/KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuklych przy drzwiach m
d.1./2601-08
1
(1.32+2*2.47)*2 m 12.52
RAZEM 12.52
19/KNR BC-02 Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwo- |m2
d.1.|0122-02 we THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
1
[(1.32+2.47*2)*0.28]*2 m2 3.51
RAZEM 3.51
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.1.|1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem (o$cieza)
1
3.506 m2 3.51
RAZEM 3.51
21 Transport drzwi do warsztatu, tam i z powrotem m-g
d.1l.|analiza in-
1| dywidualna
2%2 m-g 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Demonta z stalowych drzwi i monta z drewnianych, kod 45421000-4
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni|m?2
d.1.|0354-10 ponad 2 m2, od strony dziedzihca
2
1.50*2.65 m2 3.98
RAZEM 3.98
23|KNR-W 2- Montaz drzwi drewnianych ramowych dwuskrzydtowe state z o$ciezni- |m?2
d.1.|02 1031-01 cg drewniang od strony dziedzinca (strona zachodnia) szyby P-4,wg ry-
2|analiza in- sunku 15, zdjecie nr 2
dywidualna
1.50*2.65 m2 3.98
RAZEM 3.98
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
24|KNP tom Wykonanie skrzydta drzwiowego z drewna debowego wg rys. nr 15 o |m?2
d.1.|VIIl - 0113- wym. 132*247 cm, wejécie od podworza.
2|5/18
analiza in- Technologia wykonania
dywidualna
1.Pierwsza warstwa impregnat grzybobojczy, kod 365.
2.Druga warstwa podktad koloryzujacy dla obu stron, kod 413-90779.
3.Podktad miedzywarstwa, kod 412.
4 Nawierzchniowa farba po stronie zewnetrznej drzwi wisnia, kod 897-
95456 (dwie warstwy)
5.Nawierzchniowa farba od strony wewnetrznej drzwi, kod 897-90778
(dwie warstwy).
6.Do wykonania elementéw wymiennych uzy¢ debine.
1.32*2.47 m?2 3.26
RAZEM 3.26
25|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne. m
d.1.|1015-02
2 Technologia wykonania
1.Pierwsza warstwa impregnat grzybobojczy, kod 365.
2.Druga warstwa podkiad koloryzujacy dla obu stron, kod 413-90779.
3.Podktad miedzywarstwa, kod 412.
4.Nawierzchniowa farba po stronie zewnetrznej drzwi wisnia, kod 897-
95456 (dwie warstwy)
5.Nawierzchniowa farba od strony wewnetrznej drzwi, kod 897-90778
(dwie warstwy).
6.Do wykonania elementéw wymiennych uzy¢ debine.
1.50+2.65*2 m 6.80
RAZEM 6.80
26|KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuktych przy drzwiach. m
d.1.|2601-08
2
1.32+2*2.47 m 6.26
RAZEM 6.26
27|KNR BC-02 Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwo- |m2
d.1.|0122-02 we THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
2
(1.32+2.47*2)*0.28 m?2 1.75
RAZEM 1.75
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1.|1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem (o$cieza)
2
1.753 m?2 1.75
RAZEM 1.75
2 Roboty transportowe kod 45111220-6
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2|0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0.05*1.32*2.47 m3 0.16
RAZEM 0.16
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2/0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km, odlegto$¢ 5 km
0.163*5 m3 0.82
RAZEM 0.82
31 Sktadowanie gruzu na wysypisku komunalnym t
d.2|cena zakta-
dowa
0.163*0.798 t 0.13
RAZEM 0.13
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt M S
jedn.
1 Roboty stolarskie, kod 45421000-4
11 Renowacja drzwi wej s$ciowych. Wej $cie do piwnicy z dziedzi nca i wej $cie od strony stra 2y po zarnej.
1|TZKNBK XII  |Wymiana uszkodzonych elem.skrzydet drzwio- | szt.
d.1.1/0201-15 wych bez rozbierania - ramiaki pionowe, zdje-
cie nr 1 (od strony strazy pozarnej) i 9 (od stro-
ny podworza - wejscie do piwnicy).
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.54 0.00 0.00
3.27r-g/szt.
- M --
2* ramiaki drzwiowe m 4.10 0.00 0.00
2.05m/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.20 0.00 0.00
3.2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|TZKNBK XIlI |Naprawa krawedzi elem.stolarki pol.na wycie- |msc
d.1.1/0401-59 ciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zao-
krag.o dtug.do 1.0 m
obmiar = 1+1 = 2.00 msc.
-R --
1* robocizna r-g 1.70 0.00 0.00
0.85r-g/msc.
- M --
2* listwy m 2.10 0.00 0.00
1.05m/msc.
3* materiaty pomocnicze % 18.10 0.00 0.00
18.1%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|TZKNBK XII  |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na msc
d.1.1/0403-66 wstawieniu flekéw o pow.do 1.0 dm2
obmiar =4 msc.
-R --
1* robocizna r-g 4.04 0.00 0.00
1.01r-g/msc.
- M --
2* deski iglaste m3 0.00 0.00 0.00
0.0003m3/msc.
3* materiaty pomocnicze % 27.10 0.00 0.00
27.1%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/TZKNBK XIlI |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptasz- | m2
d.1.1/0419-06 czyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 m2
obmiar =1.32*2.47*2*2 = 13.04 m2
~-R--
1* robocizna-zwigkszono wspoétczynnik czasu pra- | r-g 47.47 0.00 0.00
cy k=4
0.91*4=3.64r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/TZKNBK XII  |Wymiana klamki z szyldem z zatozeniem na kpl.
d.1.1/0503-53 poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.
obmiar =2 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.66 0.00 0.00
0.83r-g/kpl.
M --
Al klamki z szyldami kpl. 2.00 0.00 0.00
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-25-
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt M S
jedn.
6| TZKNBK XII |Wymiana okapnika blaszanego z zalozeniem | szt.
d.1.1/0503-59 na poprzed.miejscu
obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.42 0.00 0.00
0.71r-g/szt.
- M -
2* okapnik blaszany szt. 2.00 0.00 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.40 0.00 0.00
8.4%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|TZKNBK Xl |Demontaz klamki z szyldami szt.
d.1.1/0501-11 obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.38 0.00 0.00
0.19r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/ TZKNBK XII |Demontaz zamka wpuszczanego szt.
d.1.1|0501-23 obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.42 0.00 0.00
0.21r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|TZKNBK Xl |Demontaz zawiasy drzwiowej wbijanej lub kato- | szt.
d.1.1/0501-26 wej
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.40 0.00 0.00
0.35r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10| TZKNBK XII |Zatozenie na nowym miejscu klamki z szyldem | szt.
d.1.1/0504-87 obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.48 0.00 0.00
0.74r-g/szt.
M --
2% klamki z szyldami kpl. 2.00 0.00 0.00
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|TZKNBK XII |Zatozenie na nowym miejscu zawiasy krepo- | szt.
d.1.1{0504504-08 |wanej (kgtowej)
obmiar =4 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.60 0.00 0.00
0.65r-g/szt.
- M -
2* zawiasa krepowana szt. 4.00 0.00 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 13.60 0.00 0.00
13.6%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12| TZKNBK XII |Zalozenie na nowym miejscu zamka wpusz- szt.
d.1.1{0504504-00 |czanego
obmiar =2 szt.
~-R--
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 3.50 0.00 0.00
1.75r-g/szt.
- M --
2% zamek patentowy szt. 2.00 0.00 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 6.40 0.00 0.00
6.4%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13| TZKNBK XX |Skrzydta drzwiowe bardzo ztozone gr.do 60 m2
d.1.1{1318-05 mm i wielk.do 2.25 m2
obmiar =1.32*2.47 = 3.26 m2
-R --
1* robocizna r-g 95.48 0.00 0.00
(130.17*0.30=39.051)*0.75=29.28825r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa | m2
d.1.1/1508-08 drewnianych drzwi i szafek o powierzchni po-
nad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
Do wykonczenia uzy¢ farb Gorii - dystrybutor
Aleuron
Poznan, ul. $w. Michata
Technologia wykonania
1.Pierwsza warstwa impregnat grzybobojczy,
kod 365.
2.Druga warstwa podktad koloryzujacy dla obu
stron, kod 413-90779.
3.Podktad miedzywarstwa, kod 412.
4.Nawierzchniowa farba po stronie zewnetrznej
drzwi wisnia, kod 897-95456 (dwie warstwy)
5.Nawierzchniowa farba od strony wewnetrznej
drzwi, kod 897-90778 (dwie warstwy).
6.Do wykonania elementéw wymiennych uzy¢
debine.
obmiar =2.47*1.32*2*2 = 13.04 m2
2.47*1.32*2*2 = 13.04 m2 p.f.p.
-R --
1* robocizna r-g 10.46 0.00 0.00
0.8023r-g/m?2
- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 1.13 0.00 0.00
0.0868dms3/m2 p.f.p.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.06 0.00 0.00
0.0814dms3/m2 p.f.p.
4* rozcienczalnik dm3 0.50 0.00 0.00
0.0383dms3/m2 p.f.p.
5* szpachléwka celulozowa dm3 0.98 0.00 0.00
0.075dm3/m2 p.f.p.
6* farba miniowa dm3 0.01 0.00 0.00
0.0006dm3/m2 p.f.p.
7* papier scierny ark. 6.35 0.00 0.00
0.4867ark./m2 p.f.p.
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
9* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0005m-g/m2 p.f.p.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Dostawa drewna m3
d.1.1|cena zaktado- |obmiar = 0.2 m3
wa
- M --
1* Drewno (deski, krawedziaki), klasy Il m3 0.04 0.00 0.00
0.22m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-27 -
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jedn.
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1.1{1017-01 dzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycz-
nie wykonczone. Po wyjeciu drzwi do renowaciji
nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem do ratu-
sza.
obmiar =0.8*2 =1.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.75 0.00 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- szt 1.60 0.00 0.00
natrzlokalowe
1szt/m2
- S -
3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.03 0.00 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1.1{1017-01 dzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycz-
nie wykonczone. Po wyjeciu drzwi do renowaciji
nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem do ratu-
sza.
obmiar =0.8*2 =1.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.75 0.00 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- szt 1.60 0.00 0.00
natrzlokalowe-powtdrnie wykorzystujemy drzwi
zamontowane przy jednym z otworéw
1szt/m2
-8 -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.03 0.00 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuktych przy drzwiach | m
d.1.1/2601-08 obmiar =(1.32+2*2.47)*2=12.52 m
-R --
1* robocizna r-g 3.73 0.00 0.00
0.298r-g/m
- M --
2* masa klejaca kg 7.32 0.00 0.00
0.585kg/m
3* ksztattowniki aluminiowe m 14.72 0.00 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny m-g 0.01 0.00 0.00
0.001m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0017m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR BC-02 | Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1/0122-02 recznie - dwuwarstwowe THERMOPAL SR 44
lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
obmiar =[(1.32+2.47*2)*0.28]*2 = 3.51 m2
-28 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 2.53 0.00 0.00
0.72r-g/m2
M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 1.58 0.00 0.00
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 0.67 0.00 0.00
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.01 0.00 0.00
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 80.17 0.00 0.00
22.84kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.016m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.1|1505-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem (oscieza)
obmiar =3.506 = 3.51 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.62 0.00 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit' dm3 0.91 0.00 0.00
0.259dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Transport drzwi do warsztatu, tam i z powrotem| m-g
d.1l.1|analiza indy- |obmiar =2*2 =4.00 m-g
widualna
-R --
1* robocizna r-g 32.00 0.00 0.00
4*2=8r-g/m-g
- S -
2* Furgon do 0,9 ton m-g 4.00 0.00 0.00
1m-g/m-g
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Renowacja drzwi wejsciowych. Wejscie do piwnicy z dziedzinca i wejscie od strony strazy pozarnej.

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1.2 Demonta z stalowych drzwi i monta z drewnianych, kod 45421000-4
22|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.1.2|0354-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2, od stro-
ny dziedzinca
obmiar = 1.50*2.65 = 3.98 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.51 0.00 0.00
0.63r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi drewnianych ramowych dwu- m2
d.1.2{1031-01 skrzydiowe state z o$cieznica drewniang od
analiza indy- |strony dziedzinca (strona zachodnia) szyby P-
widualna 4,wg rysunku 15, zdjecie nr 2
obmiar =1.50*2.65 = 3.98 m2
-R --
1* robocizna r-g 21.33 0.00 0.00
5.36r-g/m2
- M --
2* pianka poliuretanowa kg 0.24 0.00 0.00
0.06kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.24 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNP tom VIII |Wykonanie skrzydta drzwiowego z drewna de- | m2
d.1.2|- 0113-5/18 |bowego wg rys. nr 15 o wym. 132*247 cm,
analiza indy- |wejscie od podworza.
widualna
Technologia wykonania
1.Pierwsza warstwa impregnat grzybobojczy,
kod 365.
2.Druga warstwa podktad koloryzujacy dla obu
stron, kod 413-90779.
3.Podktad miedzywarstwa, kod 412.
4.Nawierzchniowa farba po stronie zewnetrznej
drzwi wisnia, kod 897-95456 (dwie warstwy)
5.Nawierzchniowa farba od strony wewnetrznej
drzwi, kod 897-90778 (dwie warstwy).
6.Do wykonania elementéw wymiennych uzy¢
debine.
obmiar =1.32*2.47 = 3.26 m2
-R --
1* robocizna r-g 318.24 0.00 0.00
97.62r-g/m?2
- M --
2* tarcica debowa m3 0.82 0.00 0.00
0.25m3/m2
3* materiat malarski dm 6.52 0.00 0.00
2dm/m2
4* zawiasy szt2 3.26 0.00 0.00
1szt2/m?2
5* Zamek szt. 3.26 0.00 0.00
1szt./m2
6* Materiat pomocniczy % 10.00 0.00 0.00
10%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-30-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R S
jedn.
25/KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne. m
d.1.2/1015-02
Technologia wykonania
1.Pierwsza warstwa impregnat grzybobojczy,
kod 365.
2.Druga warstwa podktad koloryzujacy dla obu
stron, kod 413-90779.
3.Podktad miedzywarstwa, kod 412.
4.Nawierzchniowa farba po stronie zewnetrznej
drzwi wisnia, kod 897-95456 (dwie warstwy)
5.Nawierzchniowa farba od strony wewnetrznej
drzwi, kod 897-90778 (dwie warstwy).
6.Do wykonania elementéw wymiennych uzy¢
debine.
obmiar =1.50+2.65*2 = 6.80 m
-R --
1* robocizna r-g 6.19 0.00 0.00
0.91r-g/m
- M --
2* farba ftalowa do gruntowania dm3 0.18 0.00 0.00
0.026dm3/m
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0.20 0.00 0.00
wania
0.03dm3/m
4* rozcienczalnik dm3 0.09 0.00 0.00
0.013dm3/m
5* szkio ptaskie walcowane wzorzyste m2 0.48 0.00 0.00
0.07m2/m
6* kit szklarski pokostowy kg 0.34 0.00 0.00
0.05kg/m
7* cwiercwatki m 14.55 0.00 0.00
2.14m/m
8* gwozdzie stolarskie 100 3.40 0.00 0.00
0.5[100 szt.}/m szt.
9* papier scierny m 0.14 0.00 0.00
0.02m/m
10* szpachléwka celulozowa' dm3 0.27 0.00 0.00
0.04dm3/m
11* dyble stalowe szt. 68.00 0.00 0.00
10szt./m
12* pianka poliuretanowa kg 0.20 0.00 0.00
0.03kg/m
13* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
14* Srodek transportowy' m-g 0.07 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26| KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuktych przy drzwiach. | m
d.1.2/2601-08 obmiar =1.32+2*2.47 =6.26 m
-R --
1* robocizna r-g 1.87 0.00 0.00
0.298r-g/m
- M --
2* masa klejaca kg 3.66 0.00 0.00
0.585kg/m
3* ksztattowniki aluminiowe m 7.36 0.00 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny m-g 0.01 0.00 0.00
0.001m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0017m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-31-
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
27/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.2|0122-02 recznie - dwuwarstwowe THERMOPAL SR 44
lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
obmiar = (1.32+2.47*2)*0.28 = 1.75 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.26 0.00 0.00
0.72r-g/m2
- M --
Al ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 0.79 0.00 0.00
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 0.33 0.00 0.00
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.00 0.00 0.00
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 39.97 0.00 0.00
22.84kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.016m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.2|1505-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem (oscieza)
obmiar =1.753 =1.75 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.31 0.00 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit' dm3 0.45 0.00 0.00
0.259dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Demontaz stalowych drzwi i montaz drewnianych, kod 45421000-4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V]23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie, kod 45421000-4
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty transportowe kod 45111220-6
29 /KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.2|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =0.05*1.32*2.47 = 0.16 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.18 0.00 0.00
1.12r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.12 0.00 0.00
0.73m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.2/0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nastepny 1 km, odlegto$é 5 km
obmiar =0.163*5 =0.82 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.03 0.00 0.00
0.04m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Sktadowanie gruzu na wysypisku komunalnym | t
d.2|cena zakfado- [obmiar =0.163*0.798 = 0.13 t
wa
- M -
1* sktadowanie gruzu t 0.13 0.00 0.00
1t/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty transportowe kod 45111220-6
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V]23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 523.34 0.00 0.00
2./ robocizna-zwiekszono wspétczynnik czasu pracy k=4 r-g 47.47 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1. materiat malarski dm 6.52 6.52 0.00 0.00
2.|zawiasy szt2 3.26 3.26 0.00 0.00
3.|Zamek szt. 3.26 3.26 0.00 0.00
4. skladowanie gruzu t 0.13 0.13 0.00 0.00
5.|Drewno (deski, krawedziaki), klasy I m3 0.04 0.04 0.00 0.00
6.|tarcica debowa m3 0.82 0.82 0.00 0.00
7. ksztattowniki aluminiowe m 22.09 22.09 0.00 0.00
8.|gwozdzie stolarskie 100 3.40 3.40 0.00 0.00
szt.
9./dyble stalowe szt. 68.00 68.00 0.00 0.00
10.|pianka poliuretanowa kg 0.24 0.24 0.00 0.00
11.|farba emulsyjna Polinit' dm3 1.36 1.36 0.00 0.00
12.|farba ftalowa do gruntowania dm3 0.18 0.18 0.00 0.00
13.|farba olejna do gruntowania dm3 1.13 1.13 0.00 0.00
14.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.06 1.06 0.00 0.00
15.|szpachléwka celulozowa dm3 0.98 0.98 0.00 0.00
16.|szpachléwka celulozowa' dm3 0.27 0.27 0.00 0.00
17.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dms3 0.20 0.20 0.00 0.00
nia
18. |farba miniowa dm3 0.01 0.01 0.00 0.00
19.|rozciehAczalnik dm3 0.50 0.50 0.00 0.00
20.|rozcienczalnik dm3 0.09 0.09 0.00 0.00
21. |Kit szklarski pokostowy kg 0.34 0.34 0.00 0.00
22.|pianka poliuretanowa kg 0.20 0.20 0.00 0.00
23.|masa klejaca kg 10.99 10.99 0.00 0.00
24.|zaprawa cementowa m3 0.01 0.01 0.00 0.00
25.|szkio ptaskie walcowane wzorzyste m2 0.48 0.48 0.00 0.00
26.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- szt 1.60 1.60 0.00 0.00
natrzlokalowe
27.|skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- szt 1.60 1.60 0.00 0.00
natrzlokalowe-powtdrnie wykorzystujemy drzwi
zamontowane przy jednym z otworéw
28. | cwiercwalki m 14.55 14.55 0.00 0.00
29.|papier $cierny m 0.14 0.14 0.00 0.00
30.|papier $cierny ark. 6.35 6.35 0.00 0.00
31.THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 120.14 120.14 0.00 0.00
32.|ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 2.37 2.37 0.00 0.00
33.|ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 1.00 1.00 0.00 0.00
34.|ramiaki drzwiowe m 4.10 4.10 0.00 0.00
35. |listwy m 2.10 2.10 0.00 0.00
36.|deski iglaste m3 0.00 0.00 0.00 0.00
37.|klamki z szyldami kpl. 4.00 4.00 0.00 0.00
38.|okapnik blaszany szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
39.|zamek patentowy Szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
40.|zawiasa krepowana szt. 4.00 4.00 0.00 0.00
41.|materialy pomocnicze zt 0.00
42.|Materiat pomocniczy zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Furgon do 0,9 ton m-g 4.00 0.00 0.00
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.06 0.00 0.00
3.|zuraw okienny m-g 0.02 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 0.24 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 0.14 0.00 0.00
7.|/$rodek transportowy' m-g 0.07 0.00 0.00
8.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.15 0.00 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-36-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski



