Przedmiar na roboty:

Brana : budowlana,
Obiekt Ratusz
Adres : 59-220 Legnica, pl. Siavgki 8
Nr ewidencyjny dziatki : 379
Olgb: Stare Miasto
Inwestor : Gmina Legnica
Adres inwestora : 59-220 LegnidaSowianski 8
Nazwisko opracowiagego : Andrzej Jasski
Uwaga.

Pozycje z cennikdw KNR sha jedynie do uszczegotowienia pozycji przedmia-
rowych i nie stanowg podstawy do obliczenia ceny ofertowej, poniewaKNR
nie 3 obowigzujace.

R= oo K=o, Ke= oo 25 e,

Przy opracowaniu kosztorysowigpych” i przedmiaru korzystano z programu NormaPro
licencja nr 3953, nr aktualizacji 4.42

Nr Nazwa kosztorysuslepego” i przedmiary Wartcs¢ netto | Podatek VAT| Wartas¢ brutto
kosztorysu zt zt zt
1. Okna drewniane
2. Drzwi: renowacja i wykonanie
t acznie

Legnica, dn. czerwiec 2013r.
egz. 1



Spis tresci.

1.Wykaz robaot do realizacii,

2. K. slepy” nr 1 okna drewniane od strony giygozarnej,

3. K. slepy” nr 2 renowacja i wykonanie stolarki drzwigye

4. Lokalizacja okien i drzwi do wymiany oraz mankrat okiennych,
5. Schematy okien drewnianych

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioroatobudowlanych,

Uwaga. Pliki kosztoryséw s zafacznikami elektronicznymi.

Rysunki:
Rys. 37 — krata okna na parterze - projekt,
Rys. 39 — krata okna na parterze - projekt,
Rys. 23 — krata na parterze do okna 17 - projekt,

Rys. 15 - Drzwi wejciowe do wykonania,
Rys. 17 — Okno nr 17 - projekt,

str. 3.
odstr. 4 do 20.
od str. 21 do 36.
od str. 37 do 41.
stvd42 do 44.
od str. 45 do 71.

str. 74.
str. 75.
str. 76
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1. Wykaz rob6t do realizacji.

L.p. | Materiat | Jedn.mary| li¢
Kosztorys inwestorski nr 1okna drewniane od strony stygpazarnej.
1. Okna drewniane 036 Szt. 2
2. Okna drewniane 075 szt. 12
3. Okna drewniane 17 Szt. 1
4, Okna drewniane 45 szt. 1
5. Parapety granitowe szt. 7
6. Parapety drewniane Szt. 8
6. Kraty w kolorze RAL 9004 szt. 14
L.p. | Materiat | Jedn.mary| Ii¢

Kosztorys inwestorski nr 2renowacja i wykonanie stolarki drzwiowej.

—_—

1. | Renowacja istniegych drzwi szt. 2
2. | Wykonanie nowych drzwi szt. 1
3. Demonta stalowych drzwi Szt. 1
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4. Lokalizacja okien i drzwi do wymiany oraz monta krat okiennych.
(Wymiary stolarki okienngj i drzwiowe] zawsze pobieramy z natury).

Zdjcie nr 1. Elewacja od strony podworza sgraazarne;.
Drzwi proexzone do renowacji.

Drzwi wykona
wg rys. nr 15

Zdjecie nr 2. Elewacja od strony dzieflea, elewacja zachodnia.
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Kraty nr 37
okno nr 036

Kraty nr 37
okno nr 036

Zdjecie nr 3. Elewacja od strony dzieflea, elewacja potudniowa.
Drzwizgznaczone do renowaciji.

Zdjecie nr 4. Elewacja wschodnia od strony podworzagtpozarnej.
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Kraty wg rys. nr 39 okna 075

B
samdbzzzss=clEsss

Oknonr 17, krata nr 2

Zdjecie nr 6. Okno 075 i krata wg rys. nr 39, widokstbny kasy.
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Zdjecie nr 7. Okno nr 045. Widok od strony portierni.
Okno uchylne z uchwytem otwieranym po stronie lejakjwidat na zdgciu.

Copacabana 3cm - Granite Brasil

Opis produktu

Cena netto za 1m2 w grubgci 3cm.

Granit to lita, kwana skata magmowa -gftinowa, najpospolitsza w gérnejeszi skorupy
ziemskiej. W sktad granitu wchoglgtownie skalenie kwarc i biotyt. Przybiera orzmé bar-
wy, takie jak szara, biatozéwa, zielona, czerwona, czarna i inne. \Wyiié st duza twardo-
$cia i odporndcia nascieranie. Ranice kolorystyczne i strukturalne jak rowniwszelkie
przerosty g nieuniknione z uwagi na naturalne pochodzenievgcaio Dlatego tewyréb mo-
ze sk rozni¢ od prezentowanej ekspozycji z uwagi na indywidealachy kamieni natural-
nych.
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Zabezpieczenie przy oknie na potrzeby mycia okdezej powierzchni,
stosowa dla okna o numerze 075. Miejsce mocowania zosisstedone na budowie.

Zdjecie nr 8. Istnigjcy parapet drewniany pod oknami nr 075.

Zdjecie nr 9. Istniejcy parapet lastrykowy pod oknami 075 w korytarZiastpiony bedzie
parapetem wykonanym z gra@ivpacabana 3cm - Granite Brasie
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13. Schematy okien drewnianych i aluminiowych.

15

A

Istniejacy filarek

S

68

Sposdb osadzenia skrzydta okiennego przy filarkkomgnym z kamienia, z cegty.

Rama skrzydta okiennego powinna wystéawa 15 mm
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OKNO 036 RP 550x1400

Widok stolarki od wewstrz Szt. 2

System: Okno jednoramowe EURO 2005

Kolor: LAZUR MAHON

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 k=1,0W/m2K, Rw=32dB
Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WINKHAUS
Okapnik: aluminiowy ryflowany kryty drewniarozdobm li-

stwa
Silikon : neutralny w kolorze hzowym

1400

Szpros konstrukcyjny sosnowy 56 mm
Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym
Wymiar okna pobraé z natury.

' 550 |

OKNO 075 R+R/R+UR 2050x2450 Szt. 12
Widok stolarki od wewitrz
System: Okno jednoramowe EURO 2005
Kolor: LAZUR MAHON
AR | Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 k=1,0W/m2K, Rw=32dB
" Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WINKHAUS

Materiat: Klejonka sosnowa z wierzchnimi warstwaditymi
Silikon: Neutralny (w kolorze lzowym)

Okapnik: Aluminiowy ryflowany maskowany drewniana
ozdobr listwa

Szpros naklejany 2-stronnie sosn. 24mm/

Architektura: okno z frezowaristwa przymykowa z gtowlky
i stopka naklejonymi na stupkacirodkowych

Listwa slemieniowa ozdobna frezowana

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.

Wymiar okna pobra¢ z natury, (fuk ma 3 promienie).
Miejsce montau otwieracza ravietla ustali st na budowie

2450

Otwieracz naswie-

A

2050



Okno wg rys. nr 17
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Szt. 1

System: Okno jednoramowe EURO 2005
Kolor: LAZUR MAHON

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 U=1,1 W/fK
Okucie: Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia
WINKHAUS

Materiat: Klejonka sosnowa z wierzchnimi war-
stwami litymi

Silikon: Neutralny (w kolorze lazowym)
Okapnik: Aluminiowy ryflowany kryty drewnian
listwa

Szpros naklejany 2-stronnie sosn. 24mm/

Klamka i komplet ostonek w kolorze ztotym.
Wymiar okna pobra¢ z natury,
(tuk ma 3 promienie).

Szt. 1

System: Okno jednoramowe EURO 2005
Kolor: LAZUR MAHON

Szyba: Niskoemisyjna 4/16/4 k=1,0W/m2K, Rw=32¢dB

Okucie:
KHAUS

Materiat: Klejonka sosnowa z wierzchnimi warstwam

litymi
Silikon:

Okapnik: Aluminiowy ryflowany maskowany drew-
niana ozdobamlistwa

Szpros naklejany 2-stronnie sosn. 24mm/
Architektura: okno z frezowarlistwa przymykowy z

gtoéwka i

Listwa slemieniowa ozdobna frezowana

Klamka
Wymiar

Obwiedniowe z funkgjrozszczelnienia WIN-

Neutralny (w kolorze lzowym)

stopla naklejonymi na stupkactirodkowych

I komplet ostonek w kolorze ztotym.
okna pobraé z natury.




