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SZCZEGO OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi w budynku Strazy Miejskiej ,59-220 Legnica, al.
Rzeczypospolitej 3

ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45111300-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiorkg pokrycia dachowego i podiogi poddasza w budynku Strazy Miejskiej ,59-220 Legnica, al.
Rzeczypospolitej 3

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z rozbidrkg pokrycia i
podiogi poddasza w budynku, wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbiérkowych i obejmuja;

- rozbiorke pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej wraz z otaceniem,

- rozbidrke rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich itp.

- skucie tynkéw kominéw,

- rozbiorke podtog, zasypek i Slepego putapu,

- wywiezienie gruzu pochodzacego z rozbiorki,

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robot
rozbidrkowych

1.3. Materiaty pochodzgce z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, zasypka z zuzla

1.4. Sprzet
topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania

systemowe, pomosty wewnegtrzne.
Do wykonania robot zwigzanych z usunieciem gruzu nalezy uzywac:

e usuwanie zasypek itp. elementow nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawéw zsypowych (kubetkowych)
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

1.5. Transport
Materialy rozbiérkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi - wywrotkami. Odwiezienie drewna, ziomu,

zasypek zuzzlowych i gruzu z pokrycia na odpowiednie skladowiska.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego.

1.6. Wykonanie robdt

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposoéb, ktéry nie narusza konstrukcji istniejacego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
zabezpieczenia stref rozbiérki przy robotach prowadzonych na dachach modernizowanych obiektéw.

2. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ.
kod CPV 45450000-6

2.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych — oktadziny konstrukcji drewnianej dachu na poddaszu z piyt gipsowo-kartonowych w
budynku Strazy Miejskiej ,59-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej 3

2.2. Zakres robot objetych SST
- Wykonanie oktadziny konstrukcji drewnianej dachu na poddaszu z plyt gipsowo-kartonowych
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2.3. Materialy

= plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI,

= laty drewniane,

= elementy do mocowania Scian i ptyt gipsowych typu blachowkrety do mocowania ptyt gipsowych, , taSmy do
taczenia piyt gipsowych,

= gips szpachlowy,

2.4. Sprzet
Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty

uprawniajgce do jego eksploatacji.

2.5. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i
ruchu drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
lub zmiane wtasciwosci technicznych.

2.6. Wykonanie robét

Oktadziny wykonac z plyt gipsowo-kartonowych na tatach drewnianych wyréwnawczych mocowanych do krokwi, na
folii paroizolacyjnej,

Rozstaw blachowkretéw 25 cm

W szczelinie wewnatrz Sciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje.

Styki podtuzne rozmieszczac na mijanke.

3. MONTAZ OKIEN
kod CPV 45421000-4
3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujgcych montaz
wytazow dachowych w budynku Strazy Miejskiej ,59-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej 3

3.2. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

. montaz wytazéw dachowych typowych ( np. Fakro, Velux itp.)

Zakres rob6t obejmuje przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych oraz innych urzgdzehn pomocniczych
stuzacych do wykonania robét

3.3. Materialy
Do wykonania rob6t montazowych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

. Profile nosne drewniane
. Szyby zespolone dwukomorowe z szybg bezpieczng — dla pakietu nalezy uzyskac¢ wspétczynnik
Umax=1,1W/m°K

3.4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie sprzetu do systemowego montazu
tj. wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.

Sprzet stosowany do robét montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

3.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego,

3.6. Wykonanie robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac
i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
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Kolejnos$¢ wykonywanych prac
e Wytrasowanie miejsc montazu
e  Ustawienie okien
e  Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu
e Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w osciezy ( w zaleznos$ci od wysokosci i szerokosci od 4-
10 punktéw) zgodnie z normg
e Wykonanie uszczelnienia styku okna z pokryciem z dachowki
e  Sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod wzgledem termicznym

4. ROBOTY TYNKARSKIE
kod CPV 45410000-4
4.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t tynkarskich w
budynku Strazy Miejskiej ,59-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej 3

4.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét pomocniczych i obejmuja;

e  Wykonanie tynkow cementowo — wapiennych kategorii [ll kominéw

Zakres robot obejmuje przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzgadzen pomocniczych stuzacych do
wykonania robot.

4.3. Materialy
Do wykonania robot tynkarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

e Zaprawa cementowo — wapienna —piasek odpowiadajgcy wymaganiom normowym (bez domieszek
organicznych, do warstwy spodniej gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednio i drobnoziarnisty)

e Zaprawa wapienna

¢ Woda zarobowa

4.4. Sprzet
Do wykonania robot tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

e Betoniarka wolnospadowa elektryczna

¢ Wycigg jednomasztowy

o Laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe

Sprzet stosowany do robo6t tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4.5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego.

4.6. Wykonanie robot

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej O°C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkdw w nizszych temperaturach
przy zastosowaniu srodkOw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i
twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda

e Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawa spoin na gtebokos¢ 10-
15mm od lica muru bezposrednio przed tynkowaniem podioze oczysci¢ z kurzu, usungé plamy
np. z rdzy i substancji tlustych, a nadmierni suchg powierzchnie zwilzy¢ wodg

e Tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzalezniony jest od podtoza.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko

e Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke

e Obrzutke na podiozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1;1 o konsystencji
odpowiadajgcej 10-12cm zagiebienia stozka pomiarowego-o grubosci 3-4mm

e Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku.

e Na narzut stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienna 1:2;10.Zaparwa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca
7-10cm zagtebienia stozka pomiarowo. Na zakonczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut w
zaleznosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packg drewniana lub filcowa
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5. OKLADZINY SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI
kod CPV 45431200-9
5.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczgce wykonania i odbioru robot okladzinowych
Scian kominéw plytkami klinkierowymi w budynku Strazy Miejskiej ,59-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej 3

5.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z okltadaniem
Scian kominéw plytkami klinkierowymi i obejmuja:

e  Przygotowanie podioza

. Polozenia plytek klinkierowych
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzgcych
do wykonania robét

5.3. Materialy
Do wykonania robot oktadzinowych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

e  Plytki klinkierowe - kolorystyka i dostawca do ustalenia przed wykonaniem prac

e Srodek poprawiajacy przyczepno$é do powierzchni wykonanych z tynkéw cementowo -wapiennych
e  Zaprawy suche mieszanki klejowe

e  Zaprawy suche mieszanki do spoinowania

5.4. Sprzet
Do wykonania robot oktadzinowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

e Mieszarka reczna do zapraw

e  Wyciag jednomasztowy

e Urzadzenie do ciecia plytek, urzadzenia traserskie
Sprzet stosowany do robét oktadzinowych powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

5.5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego,

5.6. Wykonanie robét
- przygotowanie podioza
- naniesienie masy klejowej
- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek klinkierowych
- fugowanie-wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawg spoinujaca,

6.ROBOTY POSADZKARSKIE
kod CPV 45430000-0
6.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét obejmujgcych
wykonanie podtdg drewnianych poddasza w budynku Strazy Miejskiej ,59-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej 3

6.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
prac posadzkarskich i obejmuja;

e  Przygotowanie i wykonanie podioza

e Wykonanie izolacji z welny mineralnej miekkiej grub. 6cm w miejscu rozebranych zasypek z zuzla,

e Wykonanie Slepego putapu z desek grub. 25mm

e  Wykonanie podtogi z desek struganych jednostronnie grub. 32mm

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robdét.

6.3. Materiaty
Do wykonania robot posadzkarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

e  Deski gr.25mm
e  Welna mineralna miekka grub. 6cm,
e Deski podtogowe jednostronnie strugane grub. 32mm
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6.4. Sprzet
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
e Poziomice dlugie 2m, wiertarki, maszynki do ciecia plytek, watki do tepowania mas
samopoziomujgcych, mieszarki itp.
e  Wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do rob6t posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne.

6.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego,

6.6. Wykonanie robot
Deski podtogowe dobrej jakosci, drewno zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Wilgotnos¢ drewna
dostosowac do wilgotnosci panujgcej na scenie

7. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
kod CPV 45261210-9

7.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru robét dachowych w
budynku Strazy Miejskiej ,59-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej 3

7.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
prac pokrywczych , ociepleniowych i obejmuja:
e Wykonanie paroizolacji z folii PCV
Wykonanie izolacji cieplnej z welny mineralnej grub. 15cm,
Wykonanie wiatroizolacji z folii wysokoparoprzepuszczalnej,
Wykonanie otacenia dachu,
Wykonanie pokrycia dachu dachdwka karpiowka w koronke, kolor jak starego pokrycia,
e  Montaz akcesowride dachowych — ptotkdw $niegowych, stopni kominiarskich systemowych,
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzgcych
do wykonania robét

7.3. Materialy

Do wykonania robot dachowych ociepleniowych i pokrywczych przewiduje sie zastosowanie n/w materiatow:
e folia PCV paroizolacyjna

welna mineralna gr 15 cm

folia wiatroizolacyjna

kontrtaty z desek grub.25mm

taty drewniane 40x60mm

dachéwka karpidwka, dachéwki brzegowe, gasiory,

wkrety, gwozdzie,

tasmy uszczelniajace, ptotki Sniegowe, stopnie kominiarskie systemowe,

7.4. Sprzet
Sprzet stosowany do rob6t dekarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

7.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego,

7.6. Wykonanie robét
Montaz paroizolacji z folii PCV gr,03mm
Ulozenie warstwy ocieplajgcej z welny mineralnej wg przyjetego systemu
Ulozenie wiatroizolacji
Pokrycie dachu dachowka karpiéwka w koronke,

Montaz akcesoriéw dachowych

ooooobﬁ
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8. OBROBKI BLACHARSKIE
kod CPV 45261210-9

8.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét obejmujgcych
wykonanie obrébek blacharskich dachu oraz montaz rynien i rur spustowych w budynku Strazy Miejskiej ,59-
220 Legnica, al. Rzeczypospolitej 3

8.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
prac dekarskich ( obrébki blacharskie oraz montaz rynien i rur spustowych) i obejmuja;

e montaz obrébek krawedziowych paséw nadrynnowych i potaczen dachu ze Scianami

e montaz odwodnienia dachu systemem rur

e montaz rur spustowych
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzgcych
do wykonania robét

8.3. Materialy
Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

e blacha cynkowo-tytanowa gr.0,6mm

e rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej $150
e rury spustowe ¢$150 z blachy jak wyzej

e uchwyty do rynien i rur spustowych

8.4. Sprzet
Sprzet stosowany do rob6t dekarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

8.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego,

8.6. Wykonanie robét
e Wykonanie obrobek blacharskich uszczelnien dachu przed wykonaniem jego pokrycia dachowka
e Montaz rynien dachowych
e Montaz rur spustowych

9. ROBOTY IZOLACYJNE
kod CPV 45442300-0
9.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
impregnacji elementéw w budynku Strazy Miejskiej ,59-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej 3

9.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zabezpieczenia elementow drewnianych przed korozjg biologiczna.

W zakres tych robét wehodza:

. Zabezpieczenie drewna przed korozjg biologiczna.

9.3. Materialy

e Wszelkie materiaty do wykonania ochrony przed korozjg biologiczng powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownic

. Fobos M4F dla drewna

9.4. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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9.5. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pt. Wymagania ogoine

9.6. Wykonanie robét

Srodki ostrozno$ci przy odgrzybianiu i impregnacii przeciw korozji biologiczne;.

W trakcie wykonywania zabiegow grzybobdjczych nalezy przestrzegac przepiséw BHP i ppoz., zawartych w:

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 4 lutego 1956 r. (Dz. U. Nr 5 poz. 25),

- Rozporzadzenie MGPiB Nr 46 z dnia 14.12.1994 r., dziat| 8§ 1, 2, 3, 4, 5i dziat V,VIi VIl ustawy z dn. 7.07.1994 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- Przepisach zawartych w ulotkach informacyjnych producenta danego srodka.
W szczegolnosci nalezy zwr6ci¢ uwage na:

- higiene osobistg: przerywajac lub konczac prace umyc rece i twarz mydiem w cieplej wodzie,

- w czasie pracy nie spozywac positkéw i nie pali¢ tytoniu,

- w czasie pracy stosowac odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, fartuchy, rekawice itp.),

- wszelkie prace winny by¢ wykonywane w warunkach przewiewu,

- Srodki rozcienczane rozpuszczalnikami winny by¢ uzywane z dala od ognia,

- stanowisko pracy zabezpieczy¢ podsypka z trocin, a nasycone trociny ostroznie spali¢ porcjami w wydzielonym
miejscu,

- nie dopuszczac¢ do skazenia gruntu, studni, wod gruntowych otwartych,

- opréznionych opakowan nie uzywac¢ do przechowywania materialéw spozywczych lub wody.

Uwaga: osoby majgce uszkodzony naskorek lub alergiczng chorobe skory nie powinny wykonywac prac
impregnacyjno - odgrzybieniowych.
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