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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45232440-8 Roboty ziemne R e O ol e
1/IKNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 [m?3
d.101 0212-02 m3 na odktad w gruncie kat. [l| |
{65.8*0.75 m3 _ 49.35
RAZEM 49.35
2 KNR-W 2- |Reczne wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod rurociggi w gruntach su- |m3
d.1/01 0310-02 |chych z wydobyciem urobku topatg kat. l1l-1V; gleboko$é do 1.5 m
i 65.8*0.25 m?3 16.45
RAZEM | 16.45
3/KNR-W 2- |Azurowe umocnienie pionowych cian wykopéw liniowych o giebokosci|m2 :
d.1/01 0314-07 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
! -1V wraz z rozbiérka (szeroko$¢ do 1m) ;
| 20 m2 | 20.00
' RAZEM 20.00
4 KNR-W 2- |Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o gtebokosci|m2 ‘
d.1/01 0314-11 |3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV \
| wraz z rozbiorkg (dodatek za dalszy 1m szerokoSci) i
3 m2 | 3.00
RAZEM | 3.00
5|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 i
d.1/01 0222-01 |odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l|
47.13*0.75*0.85 m3 | 30.05
| RAZEM 30.05
6 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.lll z przerzu- |m3
d.1/0501-01 tem na odl.do 3 m
i przyjeto 10% objetosci
47.13*0.25 m3 11.78
RAZEM 11.78
7/KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spo- m3
d.1/0236-02 iste kat. Il f
61.3-14.17 'm3 47.13
‘ RAZEM 47.13
8|KNR-W 2- |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych - | m3
d.1/01 0410-01 |WYWOZKA f
2.15+8.60+2.24+1.18 m3 14.17
| RAZEM 14.17
2/45232440-8 |Roboty montazowe _ o SR
9|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm 'm3
d.2|18 0511-01 :
0.1*0.8*21.5 ‘m3 1.72
i RAZEM 1.72
10|KNR-W 2- |Zasypka kanatéw piaskiem o grub. 20 cm Im3
d.2({18 0511-04-
analogia
(0.4*1*21.5)-0.68 m3 7.92
RAZEM 7.92
11|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm
d.2|18 0408-02 | '
5.6 m 5.60|
RAZEM 5.60
12|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m : !
d.2{18 0408-03 [
14.0 14.00
. RAZEM 14.00
13 KNNR 4 Whpusty sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt. |
d.2{1424-02 fonu 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 Wopusty $ciekowe uliczne PP $r.425 mm z osadnikiem szt.
d.2|1424-02 .
analogia {
= 2 gzt | 2.00
| RAZEM 2.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.23

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Whpusty Sciekowe uliczne PP $r.315 mm z osadnikiem |szt.
d.2/1424-02 ?
analogia |
1 |szt. 1.00
| RAZEM 1.00
16/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- stud.
d.2/18 0513-03 |kopie o gtebok. 3m
1 |stud. 1.00
| RAZEM 1.00
17|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- {[0.5m] :
d.2({18 0513-04 |kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. {stud. 5
-2 [0.5 m] -2.00|
|stud.
\ RAZEM -2.00
18/ KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 1odc. -1
d.2|18 0706-02 |prob.
4 |odc. -1 4.00
prob.
RAZEM 4.00
19 kalkulacia |Wigczenie przykanalika PVC o $r.160 mm do istniejacej studzniu beto- |szt
d.2\wiasna nowej za pomocg przylacza siodtowego FABEKUN z nawierceniem
otworu w $cianie studni
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
o




ZESTAWIENIE ROBOCIHZNY

Lp: Nazwa am llosé | Cenajedn. | Wartost

RAZEM !
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa | Jm llosé

| 1.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) LS (kg | 3.350]

2 klam[y ciesielskie il kg R T

3. klamry ciesielskie' T 5 kg 0.030

i 4. piasek |szt 11.761

5. roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 2.640

| 6. roztwor asfaltowy 'Abizol P kg : 4.850

7. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII mé | g 0.120

8.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kLIII S m3 0.018

9.|drewno na stemple okrggte iglaste nasycone i m3 0.002

10.|drewno na stemple okragte iglaste nasycone' : m3 0.017

11.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm" ‘m3 0.240

12.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.20mm’ g m ~ 6.000]

13.|kregi betonowe wys.500 mm szt. 5.000]

. 14.|kregi betonowe wys.500 mm' % St ~ -2.000

~15.|pierscienie odcigzaigce zelbetowe L szt 1.000

16./uszczelka o $r.1000 mm il szt. ~2.000

 17.|pierécienie odcigzajace zelbetowe' szt 1.000

18. pierécienie podirzymujace wpust = e e B pat 1.000|

19. nadstawka betonowa ciekowa o ér. 500mm I=1,0m Doy DTt ~1.000|

20. pokrywy nastudzienne zelbetowe el szt. - 1.000;

| 21.|osadniki betonowe $r. 500 mm o szt ~1.000

| 22.|przylaéze siodiowe FABEKUN DN160 mm 4 R 3.000

| 23./rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o §r. zewn. 200 mm m 14.280

24 |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 160 mm m 1 7.280

| 25.|zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym' Y szt ~0.400]

26.|\wlaz kanatowy typu ciezkiego o Iszt %2000

| 27.|stopnie wiazowe zeliwne p s |szt

~28.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ cigzki 650x450 mm szt | 1.000

~ 29.|wpust uliczny zeliwny ciekowy kwadratowy do rury teleskopowej $r. 425, D400 szt 2.000

30. |wpust uliczny zeliwny Sciekowy kwadratowy do rury teleskopowej sr. 315, D400 szt ~1.000

'31.|uszczelki gumowe ptaskie" A i szt 4.000

32.|tuleja przejécia szczelnego PVC+uszczelka = szt 2.000

33. rura teleskopowa o $r. 425x375 szt 2.000

34. studzienka osadnikowa PP $r. 425/160 mm szt 2.000

35. wiaderko z osadnikiem stal. ocynk. §r. 425 mm T 2.000

| 36.|studzienka osadnikowa PP §r. 315/160 mm s szt 1.000

~ 37.|rura teleskopowa o $r. 315x375 Py szt ' 1.000

38.|wiaderko z osadnikiem stal. ocynk. ér. 315 mm e |szt z 1.000
39.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa | Jm llosé Cena jedn. Wartosé
 1|koparkospycharka0.15m3 _______ Img 3445 0.00 0.00
| 2.spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g _0.691] 0.00 0.00
| 3|spycharka gasienicowa S5 KW (75 KM)" |mg 0.368 0.00[ 0.00
4 zageszczarka wibracyjna 50m3/h' = __|m-g 0.688 0.00 . 00

5..zageszczarka wibracyjna 50m3/h" m-g o etiel _0.00 0.00

| 6. ubijak spalinowy 200 kg AL m-g __ 6504 o000 0.00
7.\zuraw samochodowy 4t e m-g 2.820 0.00; 0.00
8./samochdd skrzyniowy' e i s mg b 4160 oo - 000
__8./samochod skrzyniowy 5-10t im-g | ~1.940 0.00, 0.00
__10.;samochdd skrzyniowy' LA o [ e |1 L 0.204 0.00: 0.00
11.|samochéd skrzyniowy™" m-g 12.640) 0.00| 0.00

RAZEM|

Stownie:
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