ART PROJEKT
Legnica ul. Kawaleryjska 2A

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa nawierzchni ciggu pieszo jezdnego

ADRES INWESTYCJI :  Legnica ul. Radosna 106-136

INWESTOR : Gmina Legnica (przy wspétudziale mieszkancow)

ADRES INWESTORA @ Legnica pl. Stowianski 8

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Barttomiej Dynowski

DATA OPRACOWANIA :19.11.2012

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.11.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys opracowano na bazie katalogu KNR i przedmiarze wynikajacym z projektu.

Przedmiotem opracowania jest branza drogowa -utozenie nawierzchni ciggu pieszo jezdnego wraz z podbudowa na istniejgcej drodze ul.
Radosna nr 106 do 136 i dowigzanie do istniejacej nawierzchi wczesniej wyremontowanej ul. Radosnej z kostka betonowg oraz dowigza-
nie do ul. Krynicznej (dawniej Okrezna) z nawierzchnig z ptyt betonowych
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Droga 2-przedmiar.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa nawierzchni ci ggu pieszo jezdnego
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.197 km 0.197
RAZEM 0.197
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1071 m?2 1071.000
RAZEM 1071.000
3|KNR-W 2-01 |mechaniczne pogtebianie korytowania na gtebokosé powyzej 20cm m3
0205-02
163 m3 163.000
RAZEM 163.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |mz2
0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1071 m?2 1071.000
RAZEM 1071.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meczanicznie 0/31,5 o gru- |m?2
0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm
1071 m?2 1071.000
RAZEM 1071.000
6/KNR 2-31 tawa pod Sciek z kostki betonowej m3
0402-03
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
22.3 m3 22.300
RAZEM 22.300
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
0403-03 wo-piaskowej
69 m 69.000
RAZEM 69.000
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
0403-06
55 m 55.000
RAZEM 55.000
10|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m2
0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1071 m?2 1071.000
RAZEM 1071.000
11/KNR 2-31 Scieki z kostki betonowej dwurzedowej gr 8cm na podsypce cementowo-pias- |m
0606-03 kowej
179 m 179.000
RAZEM 179.000
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet-  |m2
0807-01 nieniem spoin piaskiem
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej 14x12 cm na m2
1211-01 podsypce piaskowej z wypetnieni piaskiem
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Droga 2-przedmiar.PRD

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.[robocizna r-g 1865.2277 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Droga 2-przedmiar.PRD

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|stupki z rur stalowych do znakéw drogowych kg 43.6000 43.6000 0.00 0.00
2.|tablice znakéw drogowych szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
3.|piasek m3 83.5497 83.5497 0.00 0.00
4.|kruszywo tamane (mieszanka o ciaggtym uziarnir- |m3 262.9305 262.9305 0.00 0.00
niu 0/31,5)
5.|gruz m3 0.1800 0.1800 0.00 0.00
6./ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 22.8700 22.8700 0.00 0.00
7. kostka betonowa "POLBRUK" m2 1127.8470 1127.8470 0.00 0.00
8.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 126.4800 126.4800 0.00 0.00
9./ mieszanka betonowa B15 m3 34.6320 34.6320 0.00 0.00
10.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 1.2220 1.2220 0.00 0.00
11. krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.5355 0.5355 0.00 0.00
12.|woda m3 85.0187 85.0187 0.00 0.00
13.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Droga 2-przedmiar.PRD ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1. koparko tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 19.5432 0.00 0.00
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.7846 0.00 0.00
3.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 56.7630 0.00 0.00
4.|ubijak spalinowy m-g 56.7630 0.00 0.00
5.|ciggnik kotowy 63 kW (85KM) m-g 24.2046 0.00 0.00
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.4775 0.00 0.00
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 36.8706 0.00 0.00
8. mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika |m-g 24.2046 0.00 0.00
9. pita do ciecia ptytek m-g 26.7750 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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