PREZYDENT MIASTA LEGNICY Legnica, 2013-01-24
0SR.6220.33.2012.X

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 11 2, art. 85
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (DZ. U. Nr 199, poz.1227), a takze § 3 ust. 1 pkt. 60 1 79 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé moggeych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071
z pdzn. zm.)

orzekam

po stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na Srodowisko wustali¢ Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsigwzigeia pn.: ,Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zZwigzanej z

obslugq obszaru w rejonie ulicy Jaworzynskiej oraz obwodnicy poludniowo-zachodniej”

1) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem Koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosdei dla
terendw sgsiednich: E 4
* powstajace w trakcie realizacji inwestycji odpady nalezy magazynowaé w sposob
selektywny na utwardzonym podlozu, w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko przed
zanieczyszezeniem. Odpady przekazywaé wylacznie podmiotom, ktére uzyskaly
zezwolenie wiasciwego organu na gospodarowanie odpadami, chyba ze dzialalnoéé
taka nie wymaga uzyskania zezwolenia — art.25 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach;
* w celu ograniczenia negatywnego wplywu na powietrze atmosferyczne, podczas prac

budowlanych, nalezy zachowa¢ warunki okreslone w pky, 8.4 — Kar tgmz?ﬂ%ziﬂglac%neémgowmm
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* na etapie realizacji inwestycji miejsca postoju, konserwacji i tankowanie maszyn
budowlanych  oraz  pojazdow nalezy  zabezpieczyé  przed ewentualnym
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi;

* wycinka drzew kolidujacych z zamierzeniem powinna by¢ przeprowadzona wylacznie
poza sezonem lggowym ptakow tj. w okresie od polowy sierpnia do korica marca;

* pnie dizew pozostawionych nalezy, na okres budowy, zabezpieczy¢ (matami lub
deskami) przed ich przypadkowym uszkodzeniem;

* w celu ograniczenia negatywnego wplywu na klimat akustyczny nalezy zachowaé
istnicjacq zielen izolacyjng wzdiuz ogrodéw dziatkowych od strony ul. Jaworzynskie;.

2)  wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art, 72 ust.
w szezegbinosci w projekeie budowlanym, w przypadku deeyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1,10, 14 18:

* w przypadku likwidacji ujéciowego odcinka rowu K-11 poprzez wykonanie drenazu
i jego zasypanie z uwagi na warunki gruntowo-wodne nalezy przewidzieé

odpowiednia $rednice rur drenarskich do prowadzenia wéd opadowych,
Uzasadnienie

W dniu 12.10.2012 r. Pan Stawomir Jagiello z Biura Studiéw i Projektéw Drogownictwa
STUDIO PROJEKT z Gluszycy, dzialajacy z upowaznienia inwestora Gminy Legnica, zlozyt
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na: ,Budowie i przebudowie infrastruktury technicznej
zwigzanej 7 obslugg obszaru w rejonie ulicy Jaworzyniskiej oraz obwodnicy poludniowo-
zachodniej”. el

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.
Nr 213 poz. 1397), planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
{(Dz. U. Nr 199, poz. 1227

Zgodnie z art. 64 ust. | pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o, ndostéppianiv’infofinacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W00
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srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), pismem
nr OSR.6220.33.2012.X z dnia 24.10.2012 r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Legnicy o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu o oddziatywaniu przedsigwzi¢cia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem nr 109/12 z dnia
5 listopada 2012 r. wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na §rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu postanowieniem nr
WO00$.4240.765.2012.AMA.5 z dnia 14 grudnia 2012 r. wyrazil opini¢, ze dla w/w
inwestycji nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. | ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227) oraz zakres i charakter planowanej inwestycji, tut. organ stwierdzit
postanowieniem nr OSR.6220.33.2012.X z dnia 09.01.2013 r. brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Z przedlozonej karty informacyjnej przedsigwzigcia, stanowigcej zatacznik do wniosku
wynika, ze planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie lub budowie ulic
przewidzianych dla obstugi komunikacyjnej obszaru inwestycyjnego w rejonie ulicy
Jaworzynskiej oraz obwodnicy poludniowo-zachodniej wraz z doprowadzeniem infrastruktury
technicznej.

Glownym celem przedsiewzigeia jest zwigkszenie atrakcyjnosei oferty inwestycyjnej
miasta, co wplynie pozytywnie na rozwdj gospodarczy miasta, tworzenie nowych miejsc
pracy, zwigkszenie konkurencyjnosei miasta w regionie, w spos6b nie wplywajacy negatywnie
na $rodowisko naturalne oraz komfort mieszkancow.

Obszar zajety przez planowane przedsigwzigeie obejmuje nastgpujace dziatki:

o Obreb: Legnicki Dwoér, Nr dz.: 21/1, 21/2, 21/4; 5, 6, 7, 8, 9/1,9/2, 10, 11/1, 11/2,
1374, 13/5, 13/6, 14, 15/1, 15/7, 16/1, 17/4, 18, 19, 20/1, 20/2, 31, 32, 33;

» Obreb: Ludwikowo, Nr dz.: 4/4, 4/6, 4/7, 45/3, 49, 50, 5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 8/5, 9, 10, 12,

14, 15, 51
e Obreb: Rybaki, Nr dz.: 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 216, 2/4, 4; 45, 46/6, 47, 48, 49/2;
o Obreb: Bartniki; Nr dz.; 635 i 895; zZa zafdanose
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Planowane przedsigwzigcie, zwigzane z budows infrastruktury dla obslugi terenéw
inwestycyjnych w rejonie ulicy Jaworzyiskiej oraz obwodnicy potudniowo-zachodniej, w
swej zasadniczej czgéci znajduje sie w pasach drogowych: ulicy Jaworzynskiej na odcinku od
skrzyzowania z ulica Handlows do skrzyzowania z ulica Boiskowa, pasie drogowym ulicy
Handlowej, ulicy Boiskowej oraz ulicy Mysliwskiej. Jednakze dla wszystkich projektowanych
ulic realizacja zamierzenia projektowego wymaga poszerzenia pasow drogowych.

W ramach realizacji przedsiewzigcia planuje sie réwnicz budowg elementéw uzbrojenia
nad i podziemnego, tj.: kanalizacje deszczowa (aczna dlugosé ok. 1230 m), kanalizacje
sanitarng (dtugos¢ ok. 1360 m), sieé wodociagowa (dhugosé ok. 1400 m), kanalizacje
teleinformatyczng (dlugosé ok. 1400 m), kanal technologiczny dla kabli energetycznych
(dtugos¢ ok. 1420 m), lini¢ o$wietlenia ulicznego oraz likwidacje ujsciowego odcinka rowu
KI1.

Powierzchnia terenu zajeta trwale pod lokalizacje infrastruktury technicznej zwigzanej
z obsluga komunikacyjng terendéw inwestycyjnych oraz towarzyszacy infrastrukturg

techniczng wyniesie okoto 35 150 m* w tym:

¢ nawierzchnie jezdni: 17 650 m?
» chodniki: 7 350 m?
¢ Sciezki rowerowe 4250 m?
¢ brukowania, zjazdy 2 200 m?
e zielen izolacyjna, trawniki 3 700 m*

W zwiazku z projektowang przebudowa ulic Jaworzynskiej i Boiskowej oraz w zwiazku z
budowg ulicy Mysliwskiej konieczna bedzie wycinka drzew, rosnacych w pasach drogowych
tych trzech ulic, jednakze wsrdd wystepujacych w obszarze projektowanej infrastruktury

technicznej zadrzewien brak jest gatunkéw prawnie chronionych.

W celu zminimalizowania oddzialywania inwestycji na $rodowisko wycinka drzew

zostanie przeprowadzona poza sezonem legowym ptakéw tj. w okresie od 15 sierpnia do
31 marca. Natomiast w celu uzupelnienia strat w $rodowisku spowodowanych planowang
wycinka przeprowadzone zostang nowe nasadzenia skladajace si¢ z rodzimych gatunkéw
drzew i krzewéw.,

Prace ziemne beda prowadzone w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. W ramach prowadzonej gospodarki

urobkiem, pozostaly po wykopach grunt bedzie zagospodarowany do obsypania

projektowanych kanailéw oraz wykonywania nasypéw budowlanych, Aumus bedzie
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skladowany selektywnie i ponownie uzyty do rekultywacji zieleni. Po zakonczeniu prac teren
sgsiadujacy z inwestycjq zostanie zrekultywowany i przywrécony do poprzedniego stanu.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz kanalizacja deszczowa zostanie
wykonana ze szczelnych rur PVC lub GRP tgczonych na uszczelke gumowa. Przyjete
rozwigzania techniczne zapewnia szezelnosé sieci i beda eliminowaé eksfiltracje $ciekéw do
gruntu, jak réwniez infiltracj¢ wody gruntowej do sieci. Zaréwno realizacja przedsiewziecia
jak i jego eksploatacja nie spowodujg pogorszenia jakosci wod powierzchniowych oraz
podziemnych.

Prace budowlane, wykonywane na terenie przedmiotowej inwestycji, prowadzone bedg w
sposob bezpieczny dla Srodowiska gruntowo-wodnego. W przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych niezbgdne bgdzie przeprowadzenie wyprzedzajacego odwodnienie
wykopu. Odwodnienia prowadzone bgdg do momentu ulozenia i przykrycia rurociggow.

Podczas robét budowlanych prowadzonych w zakresie objetym przedmiotowym
wnioskiem, moze wystgpowa¢ lokalny i odwracalny wzrost emisji zanieczyszczen do
powietrza takich jak pyly, spaliny oraz halas. Emisja ta zostanie ograniczona poprzez:
transport materialow budowlanych po drogach utwardzonych pojazdami do tego
przystosowanymi, ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn
i pojazdow na biegu jalowym oraz koncentracji prac w poblizu posesji mieszkalnych,
ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy, zapewnienie efektywnych
dojazdéw na teren budowy, ograniczenie prac budowlanych do pory dzienne;.

Zaplecze budowlane bgdzie zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, z dala od zabudowy mieszkaniowe;.

Miejsca postoju, konserwacji i tankowania maszyn budowlanych i pojazdéw beda
zabezpieczone, poprzez utwardzenie nawierzchni, przed przedostaniem sie do gruntu i wéd
zanieczyszezen, a w szezegodlnosei substancji ropopochodnych.

Zaplecze budowlane bedzie wyposazone w sanitariaty, a S$cieki socjalno-bytowe
kierowane do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych, ktérych zawartoéé bedzie usuwana
przez uprawnione podmioty.

Odpady powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia przekazywane bgdg do odzysku
lub unieszkodliwiania firmom legitymujacym si¢ stosownymi zezwoleniami na prowadzenie
dzialalno$ci w zakresie transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw.

Zastosowanie tych dzialan pozwoli na ograniczenie do minimum wplywu realizaciji
przedsigwzigeia, w zakresie w/w zmian, na jako$¢ powietrza atmosferycznego w
bezposrednim sgsiedztwie rejonu realizacji przedsigwzigcia. Ponadfa’ pr%é?fdg&éhééemisje
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Planowane przedsigwzigcie, zwigzane z budowa infrastruktury dla obslugi terendéw
inwestycyjnych w rejonie ulicy Jaworzynskiej oraz obwodnicy potudniowo-zachodniej, w
swej zasadniczej czgdci znajduje si¢ w pasach drogowych: ulicy Jaworzynskiej na odcinku od
skrzyzowania z ulica Handlowa do skrzyzowania z ulica Boiskowa, pasie drogowym ulicy
Handlowej, ulicy Boiskowej oraz ulicy Mysliwskiej. Jednakze dla wszystkich projektowanych
ulic realizacja zamierzenia projektowego wymaga poszerzenia paséw drogowych.

W ramach realizacji przedsigwzigcia planuje si¢ rowniez budowg elementow uzbrojenia
nad i podziemnego, tj.: kanalizacj¢ deszczowa (lgczna diugosé ok. 1230 m), kanalizacje
sanitarng (dlugo$¢ ok. 1360 m), sie¢ wodociggowa (dlugosé ok. 1400 m), kanalizacje
teleinformatyczng (dtugo$¢ ok. 1400 m), kanal technologiczny dla kabli energetycznych
(dhugos¢ ok. 1420 m), lini¢ o$wietlenia ulicznego oraz likwidacj¢ ujsciowego odcinka rowu
K11.

Powierzchnia terenu zaje¢ta trwale pod lokalizacje infrastruktury technicznej zwigzanej
z obstugg komunikacyjng terenéw inwestycyjnych oraz towarzyszacg infrastrukturg

techniczng wyniesie okolo 35 150 m’ w tym:

e nawierzchnie jezdni: 17 650 m®
o chodniki: 7 350 m’
¢ Sciezki rowerowe 4250 m?
e brukowania, zjazdy 2 200 m?
e zielen izolacyjna, trawniki 3 700 m*

W zwiazku z projektowang przebudowq ulic Jaworzynskiej i Boiskowej oraz w zwigzku z
budowa ulicy Mysliwskiej konieczna bedzie wycinka drzew, rosngeych w pasach drogowych
tych trzech ulic, jednakze wsréd wystepujacych w obszarze projektowanej infrastruktury
technicznej zadrzewief brak jest gatunkéw prawnie chronionych.

W celu zminimalizowania oddzialywania inwestycji na srodowisko wycinka drzew
zostanic przeprowadzona poza sezonem lggowym ptakéw tj. w okresie od 15 sierpnia do
31 marca. Natomiast w celu uzupelnienia strat w $rodowisku spowodowanych planowang
wycinkg przeprowadzone zostang nowe nasadzenia skladajace si¢ z rodzimych gatunkéw
drzew i krzewdw.,

Prace ziemne bedq prowadzone w sposéb zapewniajacy oszczedne Korzystanie
z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. W ramach prowadzonej gospodarki
urobkiem, pozostaly po wykopach grunt bedzie zagospodarowany do obsypania

projektowanych kanatéw oraz wykonywania nasypow budowlanych, humus bedzie
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zwigzane 2z prowadzeniem prac budowlanych beda mialy charakter tymczasowy

i krotkotrwaly.

Przedlozona przez Pelnomocnika Inwestora analiza akustyczna wykazala, Ze nie
przewiduje si¢ przekroczei dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku, zwigzanych z

uzytkowaniem drég — przy sachowaniu istniejacej zieleni izolacyjnej wzdluz ogrodow

dziatkowych od strony ul. Jaworzynhskie).

Korzysci wynikajace z budowy drogi, przy zastosowaniu przyjetych rozwigzan

projektowych, przewyzsza czasowq uciazliwos¢ dla otoczenia i érodowiska w trakcie

realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko (DZ. U. Nr 199, poz.1227) charakterystyka przedsigwzigeia

stanowi zatacznik do decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Po wnikliwym przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia uwzgledniajacej

charakterystyke projektowane; inwestycji, rodzaje technologii prowadzonych

rozwigzania chronigce srodowisko, a takze fakt, ze planowana inwestycja nie koliduje z

obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony, a w tym 2 obszarami sieci Natura 2000

i nie posiada transgranicznego charakteru, orzeczono jak w sentencji.

Od ninicjszej decyzji sluzy stronic prawo wniesienia odwolania do

Samorzgdowego Kolegium Odwolawezego w Legnicy za posrednictwem tut. organu,

w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuje: *

Cl) Pan Slawomir Jagietto Biuro Studiow i'Prot Drogownictwa STUDIO PROJEKT
ul. Grunwaldzka 17/1, skr. poczt. 385, 58-340 Gluszyca.

Do wiadomosei:
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1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy Miric i 5 s
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica M,Z‘,;Xaz_g’,;;,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu {duta)
PL. Powstaficow Warszawy 1, 50-951 Wroctaw. SEEE ] oEe
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% _ 7ZALACZNIK NR 1
do decyzji nr O$R.6220.33.2012.X z dnia 24.01.2013 r.

_ RYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA:
ywa i przebudowa infrastruktury technicznej

ej z obslugg obszaru w rejonie ulicy Jaworzynskiej

~ oraz obwodnicy poludniowo-zachodniej”

TUOWANIE PRZEDSIEWZIECIAL

zewiduje si¢ przebudowg lub budowe ulic przewidzianych dla obstugi
inwestycyjnego w rejonie ulicy Jaworzynskiej oraz obwodnicy

raz z doprowadzeniem infrastruktury techniczne;.

il .pmedsiqwzic_cie obejmuje nastgpujace dziatki:

ywor, Nr dz.: 21/1, 21/2, 21/4; 5, 6, 7, 8, 9/1,9/2, 10, 11/1, 1172,
4, 15/1, 15/7, 16/1, 17/4, 18, 19, 20/1, 20/2, 31, 32, 33;

o, Nr dz.: 4/4, 4/6, 417, 45/3, 49, 50, 5/4, 6/2, 7/2, 812, 8/5, 9, 10, 12,

Rz 13, 1/4, 1/5, 117,216, 214, 4; 45, 4616, 47, 48, 49/2;
dz.: 6351 895;

NIERUCHOMOSCI ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB

\LEK | POKRYCIE SZATA ROSLINNA:

pWo zajelego pasa, zwiazana z budowa przewodu wodociagowego
cyjny (w obszarze dziatek 6/2 i 4/4 obrgb Ludwikowo)
breb

ego odcinka rowu K11 przebiegajacego przez dziatki 49 i 50 o

sto 5000 m>.

ale pod lokalizacje infrastruktury technicznej zwigzanej

Rin'

w\enbw mwestycyjnych oraz towarzyszacq infrastrukturg
150 m”* w tym:

17 650 m’

7 350 m*

4250 m’

2200 m’

/

:__trawniki: 3 700 m’
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2 ZALACZNIK NR 1
do decyzji nr OSR.6220.33.2012.X z dnia 24.01.2013 r.

Obszar inwestycji zwiazany z przebudowa juz istniejacych jezdni (ulica Handlowa, fragment
ulicy Boiskowej na diugosci dziatki 10 (obrgb Ludwikowo) oraz odcinek ulicy Jaworzynskiej
od skrzyzowania z ulica Handlowa do skrzyzowania z ulica Boiskowa charakteryzuje sig
wystepowaniem pospolitych gatunkéw drzew i krzewow stanowigcych nasadzenia
przydrozne i przyuliczne, takich jak: jablofi dzika, kasztanowiec, lipa drobnolistna, klon
jawor, klon zwyczajny i jesion. Wzdhuz ulicy Handlowej roénie takze wiele samosiewow
z gatunku grusza dzika, glog jednoszyjkowy, jesion i klon jesionolistny.

Inwentaryzowane zadrzewienia po  péinocnozachodniej stronie  pasa drogowego
przewidzianego pod budowg ulicy Boiskowej, na odeinku obecnie niezagospodarowanym
stanowia glownie, rosnace w formie zwartych zarosli, samosiewy 2z gatunku brzoza
brodawkowata, klon zwyczajny, bez czamny, robinia akacjowa, réza dzika, trzmiglina
pospolita. Po przeciwnej stronie rosnie Kkilka egzemplarzy drzew owocowych, jako
pozostato$é po bytym gospodarstwie ogrodniczym.

W pasie przewidzianym pod budowe ulicy Mysliwskiej, na odcinku od ulicy Handlowej do
ul. Boiskowej, zinwentaryzowano typowa zielefi srédpolna: drzewa i krzewy z gatunku dab
szypultkowy (w tym dwa solitery), grusza pospolita, glég jednoszyjkowy i bez czarny.

Na dalszym odcinku ulicy Mysliwskiej, od skrzyzowania z ulica Boiskowa w kierunku
obwodnicy poludniowo-zachodniej wzdtuz rowu K-11, zinwentaryzowano typowe gatunki
drzew i krzewéw towarzyszace ciekom wodnym z przewagq takich gatunkow jak: wierzba
biala i wiciowa, topola osika, klon zwyczajny, bez czarny, gloég owocowy, a takze robinia
biata, jablon dzika, dab szypulkowy. Z wyjatkiem jednego egzemplarza de¢bu szypulkowego,
rosnacego samotnie, pozostale egzemplarze drzew (rosnacych tutaj glownie w formie

krzewiastej) i krzewdw tworza zwarte zarosla.

3) RODZAJ TECHNOLOGII!
W ramach robét branzy drogowej przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych elementow:

Budowa i przebudowa ulicy Mysliwskie]

o wykonanie skrzyzowania z ul. Boiskowa - skrzyzowanie zwykle czterowlotowe,

o przebudowa skrzyzowania z ulica Handlowa - skrzyzo wanie zwykle trzywlotowe,

e wykonanie petli nawrotnej w rejonie obwodnicy potudniowo-zachodniej,

 wykonanie jezdni o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami, dwukierunkowa
§ciezka rowerows i pasem zieleni izolacyjnej na odcinku okolo 700m,

o wykonanie zatoki autobusowej dla autobusoéw komunikacji publicznej,

z oOryqj
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Budowa i przebudowa ulicy Boiskowej

* wykonanie skrzyzowania z ulica My$liwskq - skrzyzowanie zwykle czterowlotowe,

* przebudowa skrzyzowania z ul. Jaworzynskq - skrzyzowanie skanalizowane
trzywlotowe,

» wykonanie jezdni o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami, dwukierunkowg
sciezkq rowerowa i pasami zieleni izolacyjnej, na dhugosci okoto 360m,

* wykonanie zatoki autobusowej dla autobuséw komunikacji publiczne;j,

* wykonanie zatok postojowych ze stanowiskami do parkowania rownoleglego.
Przebudowa ulicy Handlowej

* przebudowa skrzyzowania z ulica Mysliwskg - skrzyzowanie zwykle trzywlotowe,
e przebudowa skrzyzowania z ulica Jaworzynska - skrzyzowanie skanalizowane
trzywlotowe,
* wykonanie jezdni o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami, obustronnymi
Sciezkami rowerowymi i pasami zieleni izolacyjnej na diugosci okoto 370m,

* wykonanie zatok postojowych ze stanowiskami do parkowania prostopadiego.

Przebudowa ulicy Jaworzynskiej
* rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz krawgznikéw od
skrzyzowania z ulicg Handlowg do skrzyzowania z ulicg Boiskowa,
* wykonanie skrzyzowan z drogami:
- ulica Boiskowa - skrzyzowanie skanalizowane trzywlotowe,
- ulica Handlowa - skrzyzowanie skanalizowane trzywlotowe,
*» wykonanie nowych nawierzchni jezdni o przekroju ulicznym na dt. okolo 580m,
¢ wykonanie obustronnych chodnikéw,
* wykonanie obustronnych $ciezek rowerowych (jednokierunkowych),
* wykonanie pasow zieleni izolacyjnej przyleglych do krawedzi jezdni,
* wykonanie dwéch zatok autobusowych przy skrzyzowaniu z Boiskowa,
¢ wykonanie zjazdéw publicznych.
Planuje si¢ odwodnienie projektowanych ulic oraz przylegtych terenéw przez wpusty
i przykanaliki DN200 oraz odcinki sieci DN300, DN500, DN800 i DN1000.
Przyjeta technologia wykonania kanalizacji przewiduje wykonanie wykopdéw o szerokosci
dostosowanej do $rednicy prowadzonego przewodu i kanatu z zabezpieczeniem $cian wykopu

przy uzyciu wyprasek i grodzic z odpowiednimi rozparciami. Wykop prowadzone bedg
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mechanicznie w miejscach, gdzie jest to mozliwe do gigbokosci 0,20 m powyzej rzednej dna
wykopu, a dalej recznie. W poblizu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem prace beda
prowadzone rgcznie. Rury i kanaly projektuje si¢ ulozy¢ na podsypce piaskowej 0,2 m i w
obsypce piaskowej 0,3 m zageszczonej do 95% - poza drogami i 97% pod drogami.
Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur PVC o minimalnej sztywnosci obwodowej SN 8 lub
rur kamionkowych, taczonych na uszczelk¢ gumowa,

Sieci wodociagowe planuje si¢ wykona¢ z rur PEHD min PNI10, zgrzewanych doczotowo,
ktore zapewnig odporno$¢ na osadzanie si¢ czastek wewnatrz rur oraz szczelnosé
projektowanej sieci wodociggowej. |

Calos¢ prac zwigzanych z budows sieci wodociagowej wykonana bedzie przy uzyciu metody
wykopowej. Glebokos¢ posadowienia wodociagu projektuje si¢ na 1,6m.

Planuje si¢ aby projektowana kanalizacja teletechniczna w ulicy Jaworzynskiej i Handlowej,
pokrywajaca sig¢ z trasa ringu gléwnego sieci LEGMAN, skladata si¢ z 12 rur wykonanych z
HDPE §rednicy 40mm, zebranych przy pomocy opasek samozaciskowych w 3 wigzki po
cztery rury oraz 1 rury HDPE érednicy 110 mm. Na ciagu kanalizacji oraz w punktach
wezlowych zostana zaprojektowane studnie kablowe przelotowe i podobiektowe SKO-4.

W ulicy Mysliwskiej projektuje sie¢ kanalizacje teletechniczna, stanowiaca element sieci
dostepowej, o parametrach 8 rur HDPE $rednicy 40mm, zebranych przy pomocy opasek
samozaciskowych w 2 wigzki po cztery rury oraz 1 rury HDPE srednicy 110 mm. Na ciagu
kanalizacji oraz w punktach wezlowych przewiduje si¢ studnie kablowe przelotowe
i podobiektowe SKO-2. |

Kanaly technologiczne zostang ulozone w wykopach glgbokosci okolo Im, na warstwie
podsypki piaskowej grubosci 10cm. Wykopy prowadzone begda mechanicznie w miejscach,
gdzie jest to mozliwe do glgbokosci 0,20 m powyzej rzednej dna wykopu, a dalej recznie.

W poblizu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem prace beda prowadzone recznie.

Na obszarze objetym inwestycja zaklada si¢ budowg 2 niezaleznych kanalow~ ‘

technologicznych, kazdy o przelocie 3 x @232mm DVK.

Kanat technologiczny utozony zostanie w wykopie otwartym, na gl¢bokoscei okoto 1,0 m.
Wykopy prowadzone beda mechanicznie w miejscach, gdzie jest to mozliwe do glgbokosci
0,20 m powyzej rzgdnej dna wykopu, a dalej rgcznie. W poblizu skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem prace bedg prowadzone recznie.

4) OPIS WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA:

Nie przewiduje si¢ innych wariantow przedsigwzigeia w tym wariantowania polegajacego na
aspektach lokalizacyjnych, rodzajach technologii oraz rozwigzaniach tgqhnoiog' znych.
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5) PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY 1 INNYCH WYKORZYSTYWANYCH
SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII:

Na ctapie eksploatacji nie przewiduje si¢ zuzycia wody i innych surowcéw, materialéw
i paliw. Przewiduje si¢ zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb zasilania linii o$wietlenia
ulicznego w ilosci okoto 250 000 kWh/rok.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykorzystanie na placu budowy
nastgpujacych ilosci wody, paliw i energii:

e energia elektryczna 1000 kWh/m-¢

e woda 20 m*/m-c

e olej napedowy 2500 dm*/m-c.

6) ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO:

e Prace ziemne beda prowadzone w sposdb zapewniajacy oszezedne korzystanie
z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. W ramach prowadzonej
gospodarki urobkiem, pozostaly po wykopach grunt begdzie zagospodarowany do
obsypania projektowanych kanalow oraz wykonywania nasypéw budowlanych,
humus bedzie skladowany selektywnie i ponownie uzyty do rekultywacji zieleni.
Po zakoniczeniu prac teren sgsiadujacy z inwestycja zostanie zrekultywowany
i przywrécony do poprzedniego stanu. =

® Sposob prowadzenia robdt zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich
istniejacych obiektach i przewodach kanalizacyjnych w zlewni. Wykonawca
kazdorazowo przed przystapieniem do prac projektowych uzgodni ze wszystkimi
potencjalnymi wiascicielami doktadny przebieg uzbrojenia podziemnego.

* Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz kanalizacja deszczowa zostanie
wykonana ze szczelnych rur PVC lub GRP lgczonych na uszezelkg gumowa. Przyjete
rozwigzania techniczne zapewnig szczelno$é sieci i bedq eliminowaé eksfiltracje
scickow do gruntu, jak réwniez infiltracje wody gruntowej do sieci. Zarowno
realizacja przedsigwzigcia jak i jego eksploatacja nie spowodujg pogorszenia jakosci
wod powierzchniowych oraz podziemnych.

e Prace budowlane, wykonywane na terenie przedmiotowej inwestycji, prowadzone
beda w sposob bezpieczny dla srodowiska gruntowo-wodnego. W przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych niezbedne bedzie przeprowadzenie
wyprzedzajacego odwodnienie wykopu. Odwodnienia prowadzone bgdg do momentu

uloZenia i przykrycia rurociggow. - S zg’*:r- Gsé
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e Dobér wiasciwej metody odwadniania wykopu zalezeé bedzie od stopnia nawodnienia
i rodzaju gruntu. Woda wypompowywana 2 wykopu odprowadzana bedzie poza teren
budowy do FOWOW przydroznych i ciekéw naturalnych, po wezeéniejszym
uzgodnieniu z zarzadeq odbiornika.

e Podczas robét budowlanych prowadzonych w zakresie objetym przedmiotowym
wnioskiem, moze wystgpowaé lokalny i odwracalny wzrost emisji zanieczyszczen do
powietrza takich jak pyly, spaliny oraz halas. Emisja ta zostanie ograniczona poprzez:
transport materialow budowlanych po drogach utwardzonych pojazdami do tego
przystosowanymi, ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych
maszyn i pojazdéw na biegu jalowym oraz koncentracji prac w poblizu posesji
mieszkalnych, ~ograniczenie predkodci  ruchu pojazdéw W rejonie  budowy,
zapewnienie efektywnych doj azdéw na teren budowy, ograniczenie prac budowlanych
do pory dziennej.

e Zaplecze budowlane bedzie zorganizowane W sposob zapewniajacy oszczgdne
korzystanie z terenu W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, z dala od
zabudowy mieszkaniowej.

e Migjsca postoju, konserwacji i tankowania maszyn budowlanych i pojazdow beda
zabezpieczone, poprzez utwardzenie nawierzchni, przed przedostaniem sie do gruntu
i wod zanieczyszczen, a w szezegblnodei substanc ropopochodnych.

e Zaplecze budowlane bedzie wyposazone W sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe
kierowane do szezelnych zbiornikéw bezodplywowych, ktorych zawarto$¢ bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty.

7) RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOSC1 WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB
ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO: il
W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych beda wytwarzane odpady klasyfikowane Jako
17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drog w przewidywanej ilosci okoto 9000 ton,
a ponadto:

. gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

(kod 17 05 04),

e  urobek z poglgbiania inny niz wymieniony w 17 05 05 (kod 17 05 06).
Majac na uwadze gospodarowanie odpadami, odpady pochodzace z prac prowadzonych
w drogach nie bgdg uzyte jako materiat do zasypu. Odpady te beda przekazywane podmiotom

iadaj w zakresie gospodark i\ =- =zogfinosd
posiadajacym stosowne decyzje w zakresic g spodarki odpadami. =~ ==/ 0
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W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaly po wykopach grunt zostanie

zagospodarowany do wykonania nasypow, obsypania projektowanych kanatéw oraz innych

obiektow.

8) MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA $RODOWISKO:

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego bezposredniego wplywu transgranicznego.

9) OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA:

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie w tym obszary NATURA 2000.

dfbnta Miastn
Jatlieal LR kicwic >
(Zasteno Prazydanta)




