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PREZYDENT MIASTA LEGNICY Legnica, 2013-07-24
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Na podstawie art. 71, art.75 ust.1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199 poz.1227 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267) oraz § 3 ust. 1 pkt 60
i pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2013 roku, ztozonego przez Pana Marka Stalmacha
z firmy TRAKT sp. z o.0. sp. k. Biuro Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego
ul.Jesionowa 15, 40-159 Katowice. dzialajacego z upowaznienia inwestora Gminy Legnica

i przeprowadzeniu oceny oddziatywania na érodowisko
ustalam

srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia pn.: "Modernizacja Trasy 2a
w Legnicy celem poprawy jakoSci polaczen z Siecig TEN-T i drég krajowych —

Przebudowa ul. Jaworzynskiej” i jednocze$nie
I. okreslam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa ul. Jaworzynskiej w ramach Modernizacji trasy 2a
w Legnicy celem poprawy jako$ci potaczen z Siecia TEN-T i drég krajowych. Ulica
Jaworzynska stanowi potaczenie centrum Legnicy z droga krajowa DK3.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszej decyzji.




2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub w#ytkowania

przedsigwziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoSci ochrony eennyeh wartosci

przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla

terenow sgsiednich:

- na etapie realizacji przedsiewziecia:

1) Stosowaé zalecenia zawarte w rozdziale 5.3.1 ,Raportu o oddzialywaniu

przedsigwzigcia na srodowisko™.

2) W fazie realizacji i eksploatacji dotrzymaé warunki zgodnie z rozdziatem 5.1.115.1.2

.Raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko”, a w szczegdlnosci przed
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do rzeki Kaczawy, wykonaé

urzadzenie oczyszczajace — separator i osadnik.

wynikajqce z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu:

1)

2)

3)

4)

5)

W miejscach gdzie prace ziemne i budowlane beda prowadzone w bezposrednim
sasiedztwie cieku Miynéwka wprowadzi¢ rozwiazania zabezpieczajace przed
zasypaniem lub zanieczyszczeniem wod substancjami chemicznymi.

Ograniczy¢ do niezbgdnego minimum szerokos$¢ i glebokos¢ wykopow, a prace na
etapie otwartych wykopow skroci¢ do niezbgdnego minimum.

Nie rzadziej niz co dwa dni kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca
mogace stanowié¢ pulapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzgta niezwlocznie
odlawiaé przy pomocy siatek lub podbierakéw i wypuszcza¢ poza obszar inwestycji,
przy czym ostatnig kontrole obecnosci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢ w dzien
zasypywania wykopow.

Wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ w okresie od 1 wrzesnia do 31 marca
z zastrzezeniem warunku okreslonego w punkceie L.5.

Przed rozpoczeciem prac dokonaé — przy udziale entomologa — przegladu
przewidzianych do wycinki drzew z wypréchnieniami. W przypadku, gdyby
ktérekolwiek z drzew byto zasiedlone przez bezkregowce gatunkéw chronionych, w
tym szczeg6lnie przez pachnicg debowa Osmoderma eremita lub kozioroga dobosza
Cerambyx cerdo i nie bedzie mozliwosci jego zachowania, nalezy uzyskac stosowne
zezwolenia wlasciwego organu na czynnosci zakazane w stosunku do gatunkow
chronionych. Dokumenty potwierdzajace udzial specjalisty w realizacji warunku
nalezy przedlozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w
terminie nie dluzszym niz 30 dni od zakonczenia realizacji przedmiotowego

przedsiewziecia.
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6) Nie skladowa¢ pod drzewami materiatéw budowlanych ani odpadéw stalych lub
plynnych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (np. sole, oleje. paliwa), a materiaty
masowe (np. ziemia z wykopéw) sktadowa¢ nie dtuzej niz 30 dni.

7) Odstonigte korzenie nalezy zabezpiecza¢ matami stomianymi lub jutowymi — przy
temperaturach przekraczajacych 20°C zwilzonymi woda, by zapobiec wysuszeniu
korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny by¢ suche, by uniknag
przemarzania korzeni. W przypadku, gdy pomimo zachowania duzej ostroznoci
dojdzie do uszkodzen korzeni, nalezy zniszczone koncéwki odcigé (powierzchnia

cigcia musi by¢ réwna i gladka) i zasmarowaé¢ mascia ogrodnicza z dodatkiem

fungicydu (preparatu grzybobdjczego).

8) Pnie drzew narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy odeskowaé do wysokosci
nie mniejszej niz 1,5 m od poziomu gruntu (dolna cze$é desek winna opiera¢ si¢ na
podtozu). Odeskowanie nalezy przymocowaé do pnia w kilku miejscach opaskami z
drutu lub tasma stalows. Pomigdzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa
powinien zosta¢ umieszczony elastyczny material (np. grube maty stomiane).

9) Zaplecza budowy, a w szczegdlnosci magazyny, skiady i bazy transportowe wraz
z miejscami przeznaczonymi do tankowania maszyn i sprzetu lokalizowaé na terenach
Juz zagospodarowanych, na powierzchniach utwardzonych z mozliwoscia retencji
splywajacych wéd opadowych, odpowiednio zaizolowanych nie doprowadzajac
do przedostawania si¢ zanieczyszczen do gleby. Nalezy tak zorganizowaé prace
budowlane, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych $rodkéw chemicznych
na placu budowy. Zapasy paliw, odpady ropopochodne, zuzyte czes$ci maszyn

przechowywa¢ w szczelnych pojemnikach i kontenerach.
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10)Zaplecza budowy, magazyny, sktady materialéw budowlanych i bazy transportowe
nalezy zlokalizowa¢ w taki sposob, aby w najmniejszym stopniu powodowaty
ucigzliwosci pod wzgledem oddzialywania halasu. Minimalizowaé ilogé przejazdéw
cigzkich samochodéw oraz maszyn w bliskiej odleglosci od budynkéw pelnigcych
funkcje zabudowy mieszkaniowe;.

11) Zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
scieckowej (przenosne i szczelne sanitariaty). Zapewni¢ sukcesywny odbior ww.
urzadzen przez uprawnione podmioty.

12) Scieki technologiczne (zwigzane np. z awariami sprzgtu technicznego) ujmowaé
i gromadzi¢ w szczelnych i odpowiednio opisanych pojemnikach, ktore
przechowywaé w wydzielonych, odpowiednio zabezpieczonych i przystosowanych

do tego celu miejscach magazynowych.
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13)Scieki opadowe i roztopowe powstajace na terenie placu budowy oraz zaplecza
budowy odprowadzaé poprzez odpowiednie wyprofilowanie ww. terenéw, tak aby
wody spltywaly grawitacyjnie w strong wpustow istniejacej sieci kanalizacyjnej. Na
trasie ich splywu zastosowa¢ ich podczyszczanie z zawiesiny za posrednictwem
progéw terenowych oraz dotow izolacyjnych umozliwiajacych grawitacyjna
sedymentacj¢ zawiesin.

14)Nalezy ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdow
na biegu jalowym, oraz koncentracj¢ prac w poblizu budynkow pelnigcych funkcje
zabudowy mieszkaniowej i na granicy terenow podlegaj acych ochronie akustycznej.

15)Nie doprowadzaé¢ do przecigzen sprzgtu oraz do przeladowania pojazdow, ktore w
takim stanie tworza jeszcze wigkszy hatas anizeli w czasie wykonywania
standardowych funkcji. Prace wykonywac w mozliwie jak najkrotszym czasie.
Stosowaé nowoczesny sprzet i urzadzenia o niskiej emisji hatasu do srodowiska,
wyposazone w sprawne uklady wydechowe, wszelkiego rodzaju ostony i ttumiki czy
elementy thumiace drgania i w nienagannym stanie technicznym.

16)Stosowaé¢ do podbudowy gotowe mieszanki wytwarzane w wytworniach poza
miejscem inwestycji, aby ograniczy¢ do minimum operacje mieszania kruszywa ze
spoiwem na miejscu budowy. Racjonalnie gospodarowaé masami bitumicznymi.

17)W przypadku korzystania z wywrotek transportujacych masy bitumiczne nalezy
je wyposazy¢ w opoficze ograniczajace emisjg par asfaltu.

18)Prace budowlane w rejonie terendow chronionych akustycznie 1 zabudowy
mieszkaniowej nalezy prowadzi¢ wylacznie w cyklu dziennym od 6% do 22%,
unikajac w miare mozliwosci jednoczesnej pracy ciezkiego sprzgtu budowlanego.

19)W przypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego do
gruntu niezwlocznie zebraé i wywiez¢é je do jednostek zajmujacych si¢ ich
unieszkodliwianiem lub unieszkodliwi¢ je na miejscu za pomocg sorbentow

przeznaczonych do chemicznego unieszkodliwiania.

20) Wszystkie materiaty, narzedzia, maszyny techniczne, pojazdy budowy musza posiadac £

wyregulowane silniki spalinowe oraz ukiady hydrauliczne i napgdowe, co zapobiegnie
przedostawaniu si¢ zanieczyszczenia do powietrza, gleby oraz wody.

21)W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy ogranicza¢ skutki wtornego
zapylenia poprzez zachowanie wysokiej kultury robot, w szczeg6lnosci:
systematycznie sprzata¢ plac budowy, zrasza¢ woda plac budowy, ograniczac
predko$é jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy, uwaznie ladowac

materiaty sypkie na pojazdy samochodowe, prowadzi¢ transport materiatow sypkich
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wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace pylenie. Na zapleczu budowy,
gdzie magazynowane beda materiaty budowlane, skiadowag Jjedynie niezbedne ich

ilosci, zabezpieczone przed pyleniem przy wietrznej pogodzie (np. nakryte folig lub

innym materiatem).

22)Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych i budowlanych nalezy ustali¢ miejsca
przeznaczone do gromadzenia odpad6éw oraz sposéb gospodarowania odpadami.

23)Organizowaé roboty rozbiérkowe, budowlane, montazowe i instalacyjne w taki
sposob, aby minimalizowaé ilog¢ powstajacych odpadow,

24) Wytworzone odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu,
W sposob bezpieczny dla zdrowia, zycia ludzi i srodowiska.

25) Wytworzone odpady nalezy, w miar¢ mozliwosci, poddaé odzyskowi na miejscu,

a pozostate przekaza¢ do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

w/

26) Odpady niebezpieczne, jakie moga zosta¢ wytworzone w trakcie robot rozbiérkowych
i budowlanych, segregowac i gromadzi¢ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach
w celu ich przekazania do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych sie
utylizacjq lub unieszkodliwianiem.

27)Podczas transportowania odpadéw niebezpiecznych nalezy przestrzegaé okreslonych
zasad zwiazanych z zabezpieczeniem tadunku przed kontaktem z materiatami, ktdre
mogtyby spowodowaé jego uszkodzenie oraz przewozi¢ w sposéb minimalizujacy
wszelkiego rodzaju Wwstrzasy i wibracje.

28)W czasie zimy i wezesnych przymrozkéw nalezy stosowaé¢ w Sposob racjonalny
srodki chemiczne, ktore moglyby wraz ze splywem wéd opadowych dostaé sie do
srodowiska gruntowo-wodnego.

N 29)Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji nalezy
gromadzi¢ w wydzielonych miejscach i maksymalnie je wykorzystaé jako materiat
budowlany w ramach przedmiotowej inwestycji.

30)Masy ziemne, ktérych warunki i Sposob zagospodarowania nie zostana okreslone
we  wilasciwych decyzjach budowlanych, Iub ktérych zastosowanie mogloby
spowodowaé przekroczenie Wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami regulujacymi gospodarke odpadami.
wynikajqce z postanowienia Paristwowego Powiato wego Inspektora Sanitarnego w Legnicy:
1) Prace budowlane w rejonie  terendw chronionych akustycznie i zabudowy
mieszkaniowe;j nalezy prowadzi¢ wylacznie podczas pory dziennej (6.00 — 22.00)

unikajac, w miare mozliwosci jednoczesnej pracy cigzkiego sprzetu.




2) Przy planowanej przebudowie ulicy Jaworzynskiej zaleca sie zastosowanie tzw.
»cichej nawierzchni” — zgodnie z propozycjami zawartymi na str.58 zalgczonego
»otreszczenia Raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko”
opracowanego w maju 2013 r.

3) Na etapie realizacji inwestycji nalezy podejmowac dzialania i stosowaé srodki
minimalizujace  oddzialywanie inwestycji na S$rodowisko gruntowe, wody
powierzchniowe oraz podziemne — zgodnie z zaleceniami zawartymi na str. 65-67
zalaczonego ,,Streszczenia Raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko™.

4) Gospodarkge odpadami prowadzi¢ zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami
uwzgledniajac zalecenia zawarte w zalaczonym ,Raporcie o oddzialywaniu
przedsigwziecia na srodowisko™.

- na etapie eksploatacji przedsiewzigcia:
wynikajqce 7 postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu:

1) Wody opadowe i roztopowe z odcinka drogowego nr 3 ul. Jaworzynskiej, tj. od km
24+206.26 (skrzyzowanie z ul. Boiskowg ) do km 2+473.71 (skrzyzowanie z ul.
Borsucza) oraz terenéw przyleglych przed wprowadzeniem do odbiornika nalezy
podczyszcza¢ z zawiesiny i substancji ropopochodnych do wartosci okreslonych w
przepisach obowiazujacego prawa. Wody opadowe i roztopowe z pozostatych
odcinkéw ul. Jaworzynskiej objetych przebudowa wprowadza¢ do istniejacych
kanatow kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe.

2) Nalezy regularnie kontrolowa¢ stan systemu odwodnienia drogi, dokonywaé
niezbgdnych czyszczen i napraw. Zaleca si¢ regularne (co najmniej dwa razy w roku)
czyszczenie 1 konserwacj¢ urzadzen shuzacych do ujmowania i oczyszczania wod
opadowych (separatory, osadniki, wpusty kanalizacyjne).

3) Odpady powstale w trakcie sprzatania pasa drogowego, koszenia traw, wymiany
oswietlenia itp. nalezy przekazywac uprawnionym podmiotom.

4) Na ciggach komunikacyjnych dla pieszych nalezy zamontowaé kosze uliczne, ktére _
nalezy oproznia¢ z odpowiednig czestotliwoscig, aby nie dopusci¢ do ich.
przepelnienia i zalegania odpadow.

wynikajqce z postanowienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy:

1) Na etapie eksploatacji inwestycji przewidywac i zastosowaé srodki minimalizujace
oddziatlywanie trasy na srodowisko wod powierzchniowych i gruntowych — zgodnie z
zaleceniami zawartymi na str. 66 1 67 zalaczonego .Streszczenia Raportu o

oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko™.
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2) W dalszych fazach realizacji przedsigwzigcia, uwzglednié¢ zalecenia i wnioski zawarte

w zalaczonym ,,Raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko”.

3. wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia w
rozwigzaniach projektowych inwestycji:
wynikajqce z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu:

1) Na calej dlugosci ul. Jaworzynskiej w granicach objetych przebudowa zastosowaé
tzw. ,cichg nawierzchni¢” jezdni z mieszanki asfaltu o strukturze porowatej,
o mozliwie najwigkszej skutecznosci obnizania hatasu w odniesieniu do tradycyjnej
nawierzchni.

2) Wykona¢ na kanale @ 1000 mm, do ktorego podlaczony zostanie kanal
odprowadzajacy wody opadowe oraz roztopowe z odcinka drogowego nr 3
ul.Jaworzynskiej, tj. od km 2+206.26 (skrzyzowanie z ul. Boiskowa ) do km 2+473.71
(skrzyzowanie z ul. Borsucza), urzadzenia podczyszczajace: osadnik — redukujacy
zawiesing 0gdlng o min. 80 % oraz separator lamelowy — redukujacy weglowodory
ropopochodne o min. 80 %.

3) Urzadzenia podczyszczajace wody z odwodnienia drogi wyposazyé w elementy

zabezpieczajace przed wpadaniem do nich ptazéw i drobnych ssakow.

II. Wymog dotyczacy koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
Srodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na
sSrodowisko:

wynikajqcy z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu:
Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwzigeia nie stwierdzam koniecznos$ci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na $rodowisko.

III. Stwierdzam obowigzek wykonania analizy porealizacyjnej:

wynikajqcy z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu:
Analiz¢ porealizacyjng nalezy wykona¢ po uplywie 1 roku od dnia oddania obiektu
do uzytkowania, a nastgpnie przedlozy¢ ja wlasciwemu organowi ochrony $rodowiska oraz

organowi wlasciwemu do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, w przypadku gdy




analiza wykaze konieczno$¢ utworzenia takiego obszaru, w terminie 18 miesiecy od dnia
oddania obiektu do uzytkowania.
Analize porealizacyjna wykona¢ w zakresie ochrony przed halasem:
1. Przeprowadzi¢ kontrolne pomiary poziomu hatasu w punktach pomiarowych,
zlokalizowanych  wzdluz  przebudowywanego ciagu komunikacyjnego, ze
szczegolnym uwzglednieniem punktoéw pomiarowych wyszczegélnionych w ponizszej
Tabeli. Punkty pomiarowe nalezy zlokalizowa¢ na fasadach najblizszych budynkéw
znajdujacych si¢ na terenach chronionych przed hatasem, znajdujacych sie w zasiegu

ponadnormatywnego oddzialywania akustycznego planowanej inwestycji.

Tabela. Lokalizacja punktéw pomiarowych analizy porealizacyjnej:

Nr punktu | Strona drogi | Kilometraz projektowy inwestycji | Numer budynku
pomiarowego | P L

1 X 0+032 2

2 % 0+117 12
3 X 0+292 30
4 X 0+396 40
5 X 0+643 52
6 X 0+753 76
7 X R 2 106
8 X 1+256 118
9 X 1+395 130
10 X 0+097 7
11 X 0+221 13
12 X 0+340 ]
13 X 0+548 43-45
14 X 0+763 63
15 x 1+337 111
16 X 1+433 117
17 X 2+308 161
18 X 2+395 163

obowigzujacego prawa. Zapewni¢ wykonanie ww. pomiaréw przez akredytowane
laboratorium.

. W przypadku, gdy analiza porealizacyjna wykaze, iz nie sq dotrzymane akustyczne
standardy jakosci Srodowiska, zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.), nalezy
podjaé¢ kroki zmierzajace do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania; w tym
przypadku do analizy zalaczy¢ poswiadczong przez wilasciwy organ kopie mapy
ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na ktérym jest konieczne

Pomiary hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z metodyka okre$long w przepisach
2
utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania, a w tresci analizy porealizacyjnej
|
|
|
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zawrze¢ zapisy dotyczace ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan
technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobow korzystania z nich.

wynikajqce z postanowienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy:
Wykona¢ analize porealizacyjng w zakresie: klimatu akustycznego terenéw wymagajacych
ochrony przed hatasem, ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego oraz stopnia realizacji
i skutecznosci zastosowania dzialan minimalizujacych 1 kompensujacych negatywne
oddziatywanie drogi na srodowisko i zdrowie ludzi.

W przypadku niemozliwosci dotrzymywania dopuszczalnych poziomdéw halasu nalezy

ustanowi¢ obszar ograniczonego uzytkowania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

UZASADNIENIE

Dnia 15.03.2013 r. do tut. organu wplynat wniosek Pana Marka Stalmacha z firmy
TRAKT sp. z 0.0. sp. k. Biuro Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego ul. Jesionowa 15,
40-159 Katowice, dzialajacego z upowaznienia inwestora Gminy Legnica, w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: "Modernizacja Trasy
2a w Legnicy celem poprawy jakoSci polaczen z Siecia TEN-T i dréog krajowych —

Przebudowa ul. Jaworzynskiej”.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 1 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397), planowang inwestycje zaliczono do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko

moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 78 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko - pismami znak
OSR.6220.10.2013.X z dnia 26.03.2013 r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy
o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedmiotowej inwestycji oraz okreslenia zakresu raportu w przypadku wystapienia

takiego obowigzku.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem nr 39/13 z dnia
8 kwietnia 2013 r. (pismo zmak ZNS-710-1-17/3082/13) wyrazil opinie o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i okreslit zakres raportu zgodny z art.66
ust.1 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu postanowieniem z dnia
15 kwietnia 2013 r. (pismo znak WOOS.4240.247.2013.BZ) réwniez wyrazil opinie, ze dla
w/w przedsigwzigcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,
winien uwzglednia¢ wymagania szezegolne okreslone w sentencji postanowienia.

Majac na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Legnicy, przy ocenie

koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, tut. organ
wzigl rowniez pod uwage uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust.l1 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, Prezydent
Miasta Legnicy postanowieniem nr OSR.6220.10.2013.X z dnia 29.04.2013 r. stwierdzil
potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko i okreslil
zakres raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko zgodnie z art. 66 w/w ustawy.

W dniu 29.05.2013 r. do tut. organu wplynal raport o oddzialywaniu na srodowisko
przedmiotowej inwestycji opracowany przez TRAKT sp. z o.0. sp. k. Biuro Projektow
Budownictwa Komunikacyjnego ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice.

Wszczynajac postgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, podano
do publicznej wiadomosci informacj¢ o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie
danych o wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji i danych o raporcie oddzialywania na
srodowisko oraz informacje o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow w terminie 21 dni od
daty podania do publicznej wiadomosci tj. od dnia 04.06.2013 r. do dnia 25.06.2013 r,
wskazujac jednoczesnie miejsce ich skladania. Powiadomienie o postgpowaniu w-
przedmiotowej sprawie nastapilo w drodze ogloszenia na stronie internetowej Urzedu Miasta.
Legnicy, na tablicy ogloszen Urzedu, w poblizu miejsca planowanego przedsiewzigcia oraz w
formie dorgczenia informacji na pi$mie stronom postepowania. W terminie tym do tut. organu
nie wplynety zadne uwagi i wnioski.

Pismem nr OSR.6220.10.2013.X z dnia 04.06.2012 r. w oparciu o art. 77 ust.] ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

organ tut. wystapil o uzgodnienie i wydanie opinii w sprawie warunkow realizacji
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przedsigwzigcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

Postanowieniem nr 74/13 przy pi$mie znak ZNS-711-1-12/6213/13 z dnia 28 czerwca
2013 roku Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy zaopiniowal pozytywnie
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych z zastrzezeniami, ktére w calosci przywolane zostaly w
orzeczeniu niniejszej decyzji.

Postanowieniem przy pismie WO0O0S.4242.93.2013.BZ z dnia 3 lipca 2013 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu uzgodnil realizacje przedsiewzigcia
1 okreslil warunki, ktore w calosci przywolane zostaly w orzeczeniu niniejszej decyzji.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego, w dniu 16.07.2013 r. zawiadomiono strony o zakonczeniu postepowania
administracyjnego i mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacijg sprawy.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Jaworzynskiej w ramach Modernizacja
Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakosci polaczen z Siecig TEN-T i drég krajowych. Ulica
Jaworzynska stanowi polaczenie centrum Legnicy z droga krajowg DK3.

Zakresem przedmiotowej inwestycji objete sg 3 odcinki ul. Jaworzynskiej:

e odcinek 1 od km 0+000 (skrzyzowanie z ulicami Muzealng, Skarbka i Gwarna) do km
0+917.88 (skrzyzowanie z ul. Grabskiego — wylaczone z opracowania),

e odcinek 2 od km 1+106,30 (skrzyzowanie z ul. Grabskiego) do km 1+623,82
(skrzyzowanie z ul. Handlowa — wylaczone z opracowania),

e odcinek 3 od km 2+206,26 (skrzyzowanie z ul. Boiskowa — wylaczone z opracowania)
do km 2+473,71 (skrzyzowanie z ul. Borsucza) wraz z przebudowa istniejacej
infrastruktury oraz przebudowa droég poprzecznych zawartych wewnatrz linii
okreslajacej teren niezbedny dla obiektow budowlanych.

Szczegdlowy zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

1) Roboty drogowe:

e przebudowa ulicy Jaworzynskiej na odcinkach o tgcznej dlugosci ok. 1,7 km,

e przebudowa istniejacych skrzyzowan z krzyzujacymi ul. Jaworzynska ulicami,

e przebudowa ciggéw pieszych i budowa ciagéw rowerowych,

e budowa zatok autobusowych,

e budowa zatok postojowych,

e wykonanie zjazdow publicznych i indywidualnych,

e budowa elementéw systemu odwodnienia.
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2) Budowa sieci kanalizacji deszczowe.

3) Zielen: wycinka istniejacej zieleni w niezbednym zakresie oraz nowe nasadzenia.

4) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: elementy oznakowania pionowego 1 poziomego,
sygnalizacja $wietlna.

5) Oswietlenie: budowa oswietlenia ul. Jaworzynskiej oraz skrzyzowan z ulicami
poprzecznymi.

6) Przebudowa istniejacej infrastruktury techniczne;j:

¢ linie elektroenergetyczne,

e sieci teletechniczne i teleinformatyczne,

¢ kanalizacja sanitarna 1 deszczowa,

e sie¢ wodociagowa,

e sie¢ gazowa,

e sie¢ cieplownicza.

7) Kanalizacja teletechniczna: kanal technologiczny, kanalizacja na cele
szerokopasmowej sieci teleinformatycznej LEGMAN.

8) Rozbiorki:

¢ clementéw drog i ulic,

e clementow sieci uzbrojenia terenu,

e clementow malej architektury i ogrodzen,

e innych elementéw kolidujacych z inwestycja.

Przewiduje si¢ wykonanie ul. Jaworzynskiej jako drogi o przekroju jednojezdniowym
ograniczonym kraweznikami o dwdch pasach ruchu szerokosci 3,5 m kazdy. W rejonie
niektérych skrzyzowan przewiduje si¢ wykonanie dodatkowych pasow ruchu dla pojazdow
skrecajacych w lewo.

Poczatek ul. Jaworzynskiej zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ulic Muzealnej,

Skarbka oraz Gwarnej. W dalszym przebiegu ulica biegnie w kierunku poludniowo

wschodnim do skrzyzowania z ul. Szkolna. Od ul. Szkolnej do konca opracowania ulica -

biegnie w kierunku potudniowym. W okolicach km 0+185 zlokalizowane jest krzyzowanie z
ulicami Kossak 1 Lukasinskiego. U zbiegu ulic Andersa, Chlapowskiego oraz Traugutta
przewidziano wykonanie skrzyzowania typu mate rondo. Rondo takie przewidziano réwniez
na skrzyzowaniu ul. Jaworzynskiej z ul. Oswigcimskg oraz Rataja. W km 0+730
przewidziano wykonanie tréjwlotowego skrzyzowania skanalizowanego z ul. Grunwaldzka.
W rejonie km 0+920 przewiduje si¢ dowigzanie wykonanej w ramach przedmiotowej

inwestycji przebudowy do projektowanej wg odrgbnego zadania Zbiorczej Drogi
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Potudniowej. Odcinek od poczatku opracowania do Zbiorczej Drogi Potudniowej przebiega

przez obszar zwartej zabudowy staromiejskiej.

Na dalszym odcinku ulicy Jaworzynskiej, od dowigzania do Zbiorczej Drogi
Potudniowej, zlokalizowane sa skrzyzowania z ulicami Zotkiewskiego, Inwalidow oraz
Mostowa i Al. Zwycigstwa. Przewiduje si¢ wykonanie skrzyzowania zwyklego z ul. Mostowa
i Al. Zwycigstwa oraz skrzyzowan skanalizowanych z pozostatymi ulicami. Odcinek ten do
skrzyzowania z Al. Zwycigstwa i ul. Mostowa przebiega przez tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami.

Na ostatnim odcinku od dowiazania do ukladu projektowanego dla terendéw
produkcyjno-ushugowych km 2+206,26 do konca opracowania tj. skrzyzowania z ul.
Borsucza przewiduje sie wykonanie skrzyzowania skanalizowanego z ul. Wilcza. Ostatni
odcinek przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej i tereny zielone. Po wschodniej
stronie ul. Jaworzynskiej na dlugosci tego odcinka zlokalizowane sa tereny ogrodkow
dziatkowych.

Inwestor przedstawil dwa ewentualne warianty realizacji przedsigwzigeia. Pierwszy
wariant bezinwestycyjny polega na zaniechaniu realizacji przedsigwzigcia. W drugim
wariancie uklad komunikacyjny po przebudowie bedzie przebiega¢ po tej samej osi i w
obrebie istniejacego pasa drogowego, a wszelkie jego poszerzenia niezbgdne do realizacji
inwestycji wynikaja z projektowanego zagospodarowania terenu.

Podstawowymi celami inwestycji sg:

e poprawa jakosci polaczen miasta z siecia drég krajowych i TEN-T

(Transeuropejska Siecig Transportowa),
e polaczenie miasta z projektowanymi w odrgbnych zadaniach Droga Zbiorcza
Potudniowa oraz drogami w ramach Planowanych Terenow Inwestycyjnych,

e wprowadzenie na odcinku od poczatku opracowania do ul. Grabskiego

uspokojenia ruchu.

Zaklada sie¢ wykonanie jezdni o szerokosci 7,0 m o nawierzchni bitumicznej. W
rejonie niektérych skrzyzowan szeroko$¢ jezdni powigksza si¢ o szerokosci dodatkowych
paséw ruchu dla pojazdéw skrecajacych w lewo. W pasie drogowym przewiduje sig
wykonanie obustronnych chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej. Zaklada si¢
miejscowe zastosowanie do budowy chodnikéw réwniez kostki i plyt kamiennych.
W miejscach gdzie pozwalaja na to warunki terenowe oraz warunki widocznosci projekt
przewiduje wykonanie zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej. Na dhugosci
przebudowywanego odcinka ul. Jaworzyfiskiej przewiduje si¢ takze budowe zatok

autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego. Na odcinku od ul. Grabskiego do konca
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opracowania w pasie drogowym przewidziano wykonanie jednokierunkowych Sciezek
rowerowych po obu stronach ulicy. Na odcinkach ulicy Jaworzynskiej zlokalizowanych poza
terenami $cistej zabudowy miejskiej przewidziano w miar¢ mozliwosci oddzielenie
chodnikéw oraz $ciezek rowerowych pasami zieleni.

Odwodnienie projektowanego ukladu drogowego odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie

‘poprzez wpusty deszczowe do systemu kanalizacji deszczowej i dalej za jego posrednictwem

do rzeki Kaczawy. Wody opadowe i roztopowe z projektowanego odcinka drogowego nr 3
oraz terenéw przyleglych przed odprowadzeniem do odbiornika zostang podczyszczone z
zawiesiny i substancji ropopochodnych. Projekt zaklada zabudowe osadnika oraz separatora
lamelowego zlokalizowanego przed wylotem do rzeki Kaczawy, na istniejacym kanale
kanalizacyjnym @1000 mm, do ktérego podlaczony zostanie projektowany kanat

kanalizacyjny nr 3.

W zwiazku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze modernizacja przedmiotowego
odcinka drogi w wariancie przedstawionym przez wnioskodawce, przy zastosowaniu dziatan
minimalizujacych  negatywne oddzialywanie na Srodowisko jest rozwiazaniem
najkorzystniejszym.

Analiza wniosku wraz z raportem oddzialywania na $rodowisko wykazala, ze na
etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia mozna spodziewaé sig nastgpujacych
uciazliwosci:

e w zakresie wplywu na powietrze, zwiazanego z emisja substancji zanieczyszczajacych z
procesu spalania silnikéw spalinowych samochodéw i innych pojazdow
wykorzystywanych przy pracach budowlanych, substancji odorotwérczych 1
zanieczyszczeh pylowo-gazowych, ktérych emisja zwigzana jest z wykonaniem
nawierzchni z materialow bitumicznych;

e w zakresie wplywu na klimat akustyczny, zrédlem hatasu bedq maszyny i urzadzenia

budowlane jak rowniez pojazdy cigzarowe dowozace na teren budowy kruszywa,

elementy zbrojeniowe, beton, elementy betonowe, masy bitumiczne i inne materiaty

budowlane oraz wywozace odpady z budowy;

e oddzialywanie w zakresie drgaf, prace przygotowawcze oraz prace zwiazane z
rozkladaniem i utwardzaniem podbudowy drogi, mas bitumicznych moga wplynaé na
budynki mieszkalne, ktére znajduja si¢ w sasiedztwie przebiegu ukladu
komunikacyjnego;

e istnieje zagrozenie zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi pochodzacymi z awarii cigzkiego sprzetu budowlanego;

e na etapic realizacji inwestycji beda powstawaly Scieki socjalno-bytowe;
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w trakcie realizacji inwestycji beda powstawaly odpady niebezpieczne i inne niz
niebezpieczne zwigzane z pracami ziemnymi, budowlanymi i instalacyjnymi;

Biorge pod uwage charakter i skal¢ prac prowadzonych na etapie budowy
oraz zaplanowane do zastosowania na tym etapie rozwiazania chroniace S$rodowisko,
oddzialywanie wystepujace na tym etapie bgdzie mialo charakter lokalny, ograniczony do
miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia.

Emisja substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewzigcia bedzie
wprowadzana do $rodowiska w sposob niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie
ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych.

Oddziatlywanie akustyczne na etapie prac budowlanych bedzie skoncentrowane i
bedzie dotyczylo przede wszystkim miejsca, w ktérym aktualnie beda si¢ odbywaty
roboty budowlane — bedzie zatem postgpowalo wraz z frontem robot. Czas tego
oddzialywania bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac, a wiec bedzie przejsciowy
i ustanie catkowicie po zakonczeniu etapu realizacji obiektu na danym odcinku.

Podobnie oddzialywanie w zakresie drgan, bedzie ono okresowe i ustanie wraz z
zakonczeniem pracy cigzkiego sprzetu.

Przeciwdzialanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i podziemnych zostanie
osiagnigte poprzez: odpowiednia lokalizacj¢ (na terenie utwardzonym z mozliwoscia
retencji splywajacych woéd opadowych) zaplecza budowy oraz bazy sprzetowo-
materialowej.

Scieki socjalno-bytowe powstawa¢ beda jedynie na etapie realizacji
przedsigwzigcia w zwiazku z bytowaniem na przedmiotowym terenie pracownikow
budowy. Wyposazenie zaplecza budowy w przenosne i szczelne sanitariaty,
przystosowane do transportu kolowego, objgte serwisem podmiotéw posiadajacych
stosowne uprawnienia w przedmiotowym zakresie, zapewni wlasciwe zagospodarowanie
powstajacych na tym etapie nieczystosci.

W raporcie podano prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa
obowiazujacymi w tym zakresie. Przy zalozeniu, ze inwestor bedzie realizowat planowane
przedsigwzigcie zgodnie z jego zapisami i warunkami niniejszej decyzji inwestycja nie
bedzie naruszaé przepisow ustawy o odpadach.

W fazie funkcjonowania inwestycja bedzie oddziatywaé na $rodowisko naturalne,
Jednakze dzigki uwzglednieniu dziatan minimalizujacych potencjalne negatywne jej
oddziatywanie, jej wpltyw na srodowisko nie bedzie znaczacy.

Oddzialywanie na powietrze w fazie eksploatacji bgdzie bezposrednie z uwagi na

emisje spalin z ukladéw silnikowych pojazdéw oraz posrednie przez pylenie spod kot
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poruszajacych si¢ pojazdéw. Z przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania  sig
zanieczyszczen z przebudowywanego ukiadu komunikacyjnego na otoczenie, wynika, ze w
zakresie wszystkich analizowanych substancji nie beda wystgpowaé przekroczenia ich
wartosci dopuszczalnych stezen jednogodzinnych i sredniorocznych poza terenem, do ktérego
inwestor posiada tytul prawny, a co za tym idzie istniejace budynki mieszkalne polozone w
poblizu drogi nie bedq narazone na ponadnormatywne oddzialywanie zanieczyszczen
powietrza.

Jak wykazata analiza oddzialywania akustycznego planowanego przedsigwzigcia, jego
eksploatacja spowoduje wystepowanie przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w
porze dziennej i nocnej na terenach chronionych przed halasem. W celu ograniczenia
ucigzliwosci akustycznej proponuje si¢ zastosowanie tzw. »cichej nawierzchni”, czyli
specjalnej mieszanki asfaltu o strukturze porowate;. Poréwnujac wyniki w punktach
obliczeniowych na fasadach wybranych budynkow mieszkalnych stwierdzono, ze
zastosowanie ,cichej nawierzchni” w znacznym stopniu obnizy poziomy halasu w
porownaniu z wariantem bezinwestycyjnym. Na etapie sporzadzania raportu przeanalizowano
mozliwo$¢ zastosowania zabezpieczen w postaci ekranéw akustycznych. Analiza wykazata
brak mozliwosci zastosowania tego typu rozwiazan. Gléwna tego przyczyna jest lokalizacja
inwestycji w centrum miasta, blisko$é zabudowy, wystepowanie licznych zjazdéw do posesii
oraz fakt, Ze obszar objety inwestycja ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw jako uktadu
urbanistycznego dzielnicy Tarninéw, co wyklucza budowe ekranéw akustycznych — obiektow
ingerujacych w krajobraz kulturowy tego miejsca.

Realizacja inwestycji wplynie na poprawe bezpieczefnstwa ruchu pieszych i
kierowcédw. Dodatkowo poprawa ptynnosci ruchu oraz zastosowanie .cichej nawierzchni”
wplynie na obnizenie poziomu drgan oraz emisji halasu.

Na etapie eksploatacji pojazdy poruszajace sie po drodze powodowa¢ beda
powstawanie zanieczyszczen $rodowiska wodnego, a za posrednictwem wod, réwniez
srodowiska glebowego. Z odwodnienia drogi beda powstawaly zanieczyszczone wody
opadowe. Budowa nowego ukladu drogowego umozliwi przebudowe ukladu kanalizacji
deszczowej. W ramach wariantu inwestycyjnego przewidziano zabudowe zespolu urzadzen
podczyszczajacych nowej technologii — obecnie w rejonie inwestycji nie funkcjonuja
zabezpieczenia tego typu. Przebieg planowanej trasy docelowej nie naruszy strefy ochrony
bezposredniej lub posredniej zadnego z uje¢ wéd podziemnych zlokalizowanych w rejonie

inwestycji.
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Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze przedstawiony w raporcie sposob
prowadzenia gospodarki wodno-$ciekowej zminimalizuje oddzialywanie inwestycji na
srodowisko wodne i gruntowo-wodne analizowanego obszaru.

Na etapie uzytkowania uktadu drogowego nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych
ilosci odpadow. Wytworca odpadow bedzie zarzadzajacy droga lub podmiot swiadczacy
ustugi na rzecz zarzadzajacego w zakresie utrzymania czystosci i porzadku oraz infrastruktury
towarzyszacej na wlasciwym poziomie technicznym. Przy zalozeniu, ze inwestor bedzie
realizowal planowane przedsigwziecie zgodnie z zapisami raportu i warunkami niniejszej
decyzji, w celu zapewnienia wiasciwej gospodarki odpadami, eksploatacja inwestycji nie
bedzie naruszac przepiséw prawa obowigzujacych w ty zakresie.

Przedsiewziecie wymaga wykonania analizy porealizacyjne] celem sprawdzenia
koniecznosci i zaproponowania dziatan i srodkéw w zakresie ochrony akustycznej terenow
wymagajacych ochrony przed hatasem. W ramach analizy porealizacyjnej, zobligowano
inwestora do wykonania kontrolnych pomiaréw hatasu, okreslajac jednoczesnie termin
wykonania pomiardw i wyznaczajac punkty pomiarowe wzdiuz przebudowywanego ciagu
komunikacyjnego na fasadach najblizszych budynkéow znajdujacych si¢ na terenach
chronionych przed hatasem.

W przypadku, gdy z analizy porealizacyjnej wyniknie, iz nie ma dostgpnych srodkow
technicznych, technologicznych i organizacyjnych pozwalajacych na dotrzymanie
akustycznych standardow jakosci srodowiska. Inwestor zobowigzany jest, zgodnie z art. 135
ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska podja¢ kroki zmierzajace do utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 i nie koliduje
z zadnymi innymi obszarami ani obiektami podlegajacymi szczegélnej ochronie. Ma réwniez
charakter lokalny i nie bgdzie oddzialywa¢ transgranicznie na srodowisko.

Ze wzgledu na zakres przedstawionego raportu nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko oraz
postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Po wnikliwym przeanalizowaniu charakterystyki projektowanej inwestycji, rodzaju
technologii prowadzonych robét, a takze rozwigzan chroniagcych srodowisko, orzeczono jak w

sentencji.
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Od niniejszej decyzji stuiy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego
Kolegium Odwolawczego w Legnicy za posrednictwem tut. organu, w terminie czternastu

dni od daty otrzymania.

Otrzymujq:
1\ Pan Marek Stalmach TRAKT sp. z o0.0. sp. k. Biuro Projektow Budownictwa a
Komunikacyjnego ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice.
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
Pl. Powstancow Warszawy 1, 50-951 Wroctaw.
3. ala.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA:

»Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakosci polaczen

z Siecig TEN-T i drog krajowych — Przebudowa ul. Jaworzynskiej”

1) RODZAJ, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA:

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa ul. Jaworzynskiej w ramach Modernizacji trasy 2a
w Legnicy celem poprawy jakosci polaczen z Siecia TEN-T i drog krajowych. Ulica
Jaworzynska stanowi potaczenie centrum Legnicy z droga krajowa DK3.

Whnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej objete sa 3
odcinki ul. Jaworzynskiej; odcinek 1 od km 0+000 (skrzyzowanie z ulicami Muzealna,
Skarbka i Gwarna) do km 0+917.88 (skrzyzowanie z ul. Grabskiego - wylaczone z
opracowania), odcinek 2 od km 1+106.30 (skrzyzowanie z ul. Grabskiego) do km 1+623.82
(skrzyzowanie z ul. Handlowa - wylaczone z opracowania) oraz odcinek 3 od km 2+206.26
(skrzyzowanie z ul. Boiskowg - wylaczone z opracowania) do km 2+473.71 (skrzyzowanie z
ul. Borsucza) wraz z przebudowa istniejacej infrastruktury oraz przebudowa drog
poprzecznych zawartych wewnatrz linii okreslajacej teren niezbedny dla obiektow
budowlanych.

Skrzyzowanie z ul. Grabskiego obj¢te jest odrgbnym zadaniem pod nazwa Budowa Zbiorczej
Drogi Poludniowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z
budowa mostu na rzece Kaczawie, dla ktorego zostalta wydana przez Prezydenta Miasta
Legnicy Decyzja nr 424/2012 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(PAB.6740.312.2012.XV).

Odcinek od km 1+623.82 do km 2+206.26 realizowany jest w ramach projektu
Przygotowanie dokumentacji dla terenéw produkcyjno - ustugowych w Legnicy. Odcinek ten
objety bedzie odrebng decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej.

Ponizej podano wykaz dziatek ewidencyjnych w poszczegoélnych obrgbach geodezyjnych, na
ktorych realizowane bedzie w/w przedsigwzigcie:

Stare Miasto: 624/2, 635, 772.

Ochota: 10, 22/2, 39, 1, 38, 12, 408/2, 408/5, 408/11, 408/16, 417, 191/2, 11, 20/4, 256/1,
284, 9, 225, 229/1, 21, 3, 228, 408/6, 407, 191/1, 415, 410.

Bartniki: 405, 401/2, 416/6, 557, 397, 58/2, 159/4, 418, 631, 336, 337, 395, 398, 124, 125,
558/2, 137, 139/1, 139/2, 139/3, 62/2, 121, 127/4, 127/5, 396, 5/1, 5/2, 59/2, 61/2, 65/2, 126,
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129/2, 130/2, 131/1, 134/3, 135/3, 136, 372/1, 376/2, 377/2, 378/2, 379/2, 859, 410/1, 412/2,
414/1, 415/1, 422/5, 422/9, 423/1, 423/2, 424/2, 425/9, 425/10, 426/2, 427/2, 428/2, 429/2,
431/13, 554/1, 555/1, 556, 840/4, 872, 873, 403, 65/1, 65/3, 6/5, 400/1, 421, 64, 420, 404,
380, 4/1, 120, 213/1, 213/2, 373, 406, 528, 634, 636, 895, 1/5, Y4, 63, 402, 401/1, 410/2,
376/1, 377/1, 880, 66, 135/1, 559/1, 840/1, 134/1, 1/1, 424/1, 60/2, 57/2, 1/13, 1/12, 130/3,
129/1, 431/14, 407, 875, 876, 378/1.

Rybaki: 2/4, 2/6, 3, 50/3, 45, 50/2, 49/2, 49/3, 51/2, 51/8, 51/9, 51/10, 51/12, 51/13, 51/14, 57,
62/6, 62/11, 62/12.

Ludwikowo: 34/21, 33/4, 16, 22, 15, 8/5, 33/3, 21, 23/1, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5.

Legnicki Dwor: 11/2, 11/1.

Tarninoéw: 642, 647, 817, 646, 643, 586, 639, 871/2, 560, 580, 815, 563, 584/5, 562/1, 859,
871/3, 1395/1, 1395/2, 561/4, 564, 565, 641, 1426, 816, 862, 863, 867/2, 442/1, 578, 598,
801, 858, 1434, 1422, 566, 567, 811/2, 1338, 795/1, 648, 1292, 1353, 587/1, 1372, 1367,
813/2, 1368, 618, 800/4, 1387, 800/3, 583, 1388, 612/1, 812/2, 1412.

2) POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB
WYKORZYSTYWANIA DZIALEK I POKRYCIE SZATA ROSLINNA:

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ zasadniczych zmian w zagospodarowaniu
terenu przeznaczonego pod inwestycje. Zmiany w zagospodarowaniu terenu polega¢ beda
glownie na zwezeniu istniejacej jezdni i wykorzystaniu pozostalego miejsca na chodniki,
zatoki postojowe 1 autobusowe oraz $ciezki rowerowe.

Zaklada si¢ wykonanie jezdni szerokosci 7,0 m o nawierzchni bitumicznej. W rejonie
niektorych skrzyzowan szerokos¢ jezdni powigksza si¢ o szerokosci dodatkowych pasow
ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo.

Ulica Jaworzynska przebiega przez obszary zwarte] zabudowy staromiejskiej (odcinek od

poczatku opracowania do ul. Grabskiego), tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z

ustugami (odcinek od ul. Grabskiego do Al. Zwycigstwa) oraz tereny o zabudowie-

jednorodzinnej i tereny zielone (odcinek od ul. Wilczej do konca opracowania).

Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie obecnym stanowi jezdnia ul. Jaworzynskiej,
chodniki, zjazdy oraz zielence. Ulica Jaworzynska posiada jezdnie bitumiczna o szerokosci
ok. 10,5 m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg chodniki o nawierzchni bitumicznej badz
z kostki betonowej lub kamiennej zmiennej szerokosci. Na odcinku od ul. Inwalidéw do ul.

Borsuczej chodniki oddzielone sa od jezdni zielencami o szerokosci ok. 4,0m.

=
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3) RODZAJ TECHNOLOGII:

Zaklada si¢ nastgpujace konstrukcje:

ul. Jaworzynska

4 ¢cm - warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-35

8 cm - warstwa wiazaca AC WMS 16 W PMB 25/55-60

12 ecm - warstwa podbudowy AC 22 P 35/50

20 ¢m - podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 stabilizowane] mechanicznie

15 cm - warstwa technologiczna /ulepszone podloze z mieszanki zwigzane]

cementem C1,5/2,0

Zatoki autobusowe

23 cm - nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 - dyblowana
geowldknina przeciwkorozyjna
22 c¢m - podbudowa betonowa C16/20 zbrojona

15 cm - warstwa technologiczna /ulepszone podioze z mieszanki zwigzane]

cementem C1,5/2,0

Zatoki postojowe

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowe;j
3 ¢cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 ¢m - podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 stabilizowane; mechanicznie

15 cm - warstwa technologiczna /ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2,0

Chodniki, wyspy

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowe;j
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

10 cm - warstwa technologiczna /ulepszone podloze z mieszanki zwiazanej Kl

cementem C1,5/2,0

Scieki rowerowe

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowe;j
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

10 cm - warstwa technologiczna /ulepszone podioze z mieszanki zwiazanej

cementem C1,5/2,0



Inwestycja powoduje koniecznos$¢ rozbidrek elementdéw drég 1 ulic (nawierzchnie,

podbudowy, krawezniki, obrzeza) wraz z ich odtworzeniem w technologii zblizonej do stanu
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istniejgcego.

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej przyjeto nastepujaca kolejnosé

realizacji inwestycji:

roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe,
roboty ziemne,
odwodnienie korpusu drogowego,

przebudowa sieci,

¢ podbudowy,

e nawierzchnie,

e roboty wykonczeniowe. &
Przyjeta technologia roboét zaktada uzycie materialéw takich jak: beton, stal, drewno, ktére nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska.

Zaklada si¢ takze uzycie materialow mogacych, w przypadku nie zachowania ostroznosci,
stanowié zagrozenie ze wzgledu na mozliwos¢ skazenia wody i gruntu. Do takich materialow
naleza m.in. farby i rozcienczalniki, preparaty do powlokowej izolacji betonu, masy
bitumiczne do wykonania nawierzchni.

4) OPIS WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA:

Wariant bezinwestycyjny reprezentuje sytuacje, w ktorej planowana inwestycja nie zostanie
zrealizowana. Niedostosowanie drogi do zwigkszajace] si¢ liczby pojazdow bedzie

P

skutkowalo pogarszaniem si¢ warunkéw ruchu. Zaniechanie realizacji przedsiewziecia

wigzaloby si¢ zatem ze stopniowym pogarszaniem si¢ warunkow funkcjonowania

istniejacego ukladu drogowego oraz bezpieczenstwa drogowego. Towarzyszylyby temu

zwigkszone emisje zanieczyszczen do powietrza oraz halasu i wibracji.

W zwiazku z powyzszym wybrano wariant inwestycyjny, ktoérego podstawowymi celami sg:

poprawa jakosci polaczenia miasta z siecig drog krajowych i1 TEN-T
(Transeuropejska Siecia Transportowa),

polaczenie miasta z projektowanymi w odrgbnych zadaniach Droga Zbiorcza
Potudniowa oraz drogami w ramach Planowanych Terenow Inwestycyjnych,
wprowadzenie na odcinku od poczatku opracowania do ul. Grabskiego

uspokojenia ruchu.
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5) PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH WYKORZYSTYWANYCH
SUROWCOW, MATERIALOW, PALTW ORAZ ENERGII:

Realizacja inwestycji wymaga¢ bedzie m.in. wykorzystania nastepujacych materialow
budowlanych: beton asfaltowy, kostka betonowa, kruszywo, piasek. W trakcie budowy uzyte
zostang materialy budowlane, ktére posiadajg wymagane atesty i deklaracje zgodnosci.
Stosowane podczas prac budowlanych maszyny beda napedzane olejem napedowym. Na
podstawie dostgpnych danych srednie zuzycie paliwa przez maszyny budowlane mozna
oszacowa¢ na 40 dm3/h. Wielkos$¢ zuzycia paliw zalezna bedzie od ilosci zastosowanych
maszyn, ich rodzaju i czasu pracy.

W czasie realizacji przedsigwzigcia woda bedzie wykorzystywana przez pracownikéw do
celow socjalnych. Woda na te potrzeby bedzie zapewniona przez wynajete w tym celu firmy.
Dodatkowo, woda moze by¢ wykorzystywana do utrzymania wiasciwej wilgotnosei gruntu
nasypowego, do wytwarzania betonéw - zaleznie od przyjetej organizacji robot jak rowniez
do zwilzania walcow przy ukladaniu nawierzchni bitumicznych. Szacuje sie, ze $rednie
zuzycie wody do celow socjalnych przez jednego pracownika fizycznego na dobe wynosi ok.
0,06 m3.

Projektowane odcinki drogi nie stanowig inwestycji produkcyjnej — w trakcie eksploatacji nie

wymagaja wykorzystywania wody, surowcow, materiatow, paliw i energii.

6) ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO:
W celu zminimalizowania skutkéw niekorzystnego oddzialtywania planowanej inwestycji
podczas prac realizacyjnych nalezy:
- minimalizowa¢ zajetos¢ terenu podezas budowy;
- zabezpieczy¢ plac budowy, park maszyn przed niekontrolowanym zrzutem substancji
niebezpiecznych do srodowiska;
* przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ pojazdy, maszyny, urzadzenia i inny sprzet
techniczny wykorzystywany do prac budowlanych pod katem wycieku substancji
ropopochodnych — ewentualne wycieki natychmiast usuwaé. Wykorzystywany sprzet
powinien by¢ sprawny technicznie;
- zapewni¢ wyposazenie zapleczy w $rodki chemiczne neutralizujace ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych;
* odpowiednio zorganizowac zaplecze socjalne dla pracownikéw budowy. Powstale $cieki
socjalno - bytowe powinny by¢ odbierane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane

firmy zewngtrzne.
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- odpady wytwarzane podczas realizacji przedsigwzigcia nalezy zagospodarowaé zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- minimalizowa¢ przeksztalcenia terenu;
- wycinke drzew poprzedzajaca inwestycje nalezy prowadzié poza okresem legowym
ptakow;
. przeprowadzang wycinke roslinnosci ograniczy¢ do minimum;
- w sgsiedztwie terenéw chronionych przed halasem prace budowlane wykonywaé w
porze dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00;
- po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowaé teren w granicach inwestycji.
W celu zminimalizowania skutkéw niekorzystnego oddzialywania planowanego
przedsigewzigcia podczas jego eksploatacji wskazuje si¢ podjecie nastgpujacych dziatan:
- w zakresie ochrony wod powierzchniowych oraz wod podziemnych:
- zastosowanie zamknietego ukladu kanalizacyjnego ujmujacego w sposob kontrolowany
wody opadowe oraz roztopowe z korony drogi,
- w zakresie ochrony akustycznej i ochrony powietrza:
- poprawa stanu nawierzchni drogi, jaka nastapi w wyniku realizacji przedsigwzigcia,
przelozy si¢ na zmniejszenie oddzialtywania akustycznego rozpatrywanego odcinka trasy na
tereny sasiednie i stan sanitarny powietrza.
- w zakresie ochrony gleb:
- racjonalne, oszczedne gospodarowanie S$rodkami do zwalczania §liskosci zimowej,
przyczyni si¢ do ograniczenia wplywu na srodowisko wodno-gruntowe i posrednio na

nieliczne w obszarze inwestycji elementy srodowiska przyrodniczego.

7) RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB
ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO:

Podczas prac budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacjg omawianej inwestycji, do
atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe 1 gazowe. Podstawowym zZrédlem emisji
substancji do powietrza beda silniki pojazdow i maszyn wykorzystywanych przy budowie.
Emisja substancji wystgpujaca w fazie realizacji przedsigwzigcia bedzie wprowadzana do
Srodowiska w sposOb niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do
czasu prowadzenia prac budowlanych.

Emisja substancji w fazie eksploatacji bedzie generowana w wyniku spalania paliw w
silnikach pojazddéw poruszajacych si¢ po drodze. Bedzie to gtowne zroédto emisji, decydujace

o oddziatywaniu uktadu komunikacyjnego w zakresie emisji substancji do powietrza.

-
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W przypadku przedmiotowej inwestycji nalezy spodziewaé sie, ze poprawienie nawierzchni,

a co za tym idzie plynnosci jazdy przy jednoczesnym polepszaniu jakosci techniczno-
ekologicznej silnikow przyczyni sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen.

Zrodlem hatasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsigwzigcia beda maszyny i urzadzenia
budowlane. Sposobem ograniczania emisji hatasu w czasie budowy bedzie stosowanie
nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska, wyposazonych w sprawne
uktady wydechowe, wszelkiego rodzaju ostony i ttumiki czy elementy ttumiace drgania i w
nienagannym stanie technicznym.

Oddziatywanie na etapie realizacji jest uciazliwoscia przemijajaca, jednakze wskazane jest
wykonywanie prac budowlanych z umyciem cienkiego sprzetu wylacznie w porze dziennej,
unikajac w miar¢ mozliwosci jednoczesnej pracy kilku maszyn kwalifikowanych jako cigzki
sprzet budowlany.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji bedzie si¢ nierozerwalnie wigzala z emisja hatasu,
ktorego zrodtem beda poruszajace sie¢ pojazdy. Zrédlem halasu emitowanego przez
poruszajacy si¢ pojazd jest praca silnika, oplyw powietrza wokot obrysu pojazdu, toczenie sie
kol po nawierzchni jezdni, drganie zuzytych badz nieprecyzyjnie zloconych elementéw
pojazdu. Natezenie hatasu w ruchu drogowym jest uzaleznione od natezenia ruchu pojazdow,
ich predkosci, od udziatu pojazdoéw ci¢zarowych w potoku ruchu, jak réwniez od nachylenia
wzniesien, przez ktére przebieg droga. Wraz ze wzrostem tych parametréw rosnie réwniez
poziom emitowanego halasu.

Realizacja inwestycji zwigzana z przebudowa przedmiotowej ul. J aworzynskiej, wptynie na
poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdéw. Dodatkowo stwierdza sie, ze poprawa
stanu nawierzchni drogi oraz polepszenie plynnosci ruchu przyczyni si¢ do obnizenia
poziomu drgan oraz emisji halasu.

W fazie realizacji przedsigwzigcia wyréznia sie nastepujace etapy, bedace zrédiem
wytwarzania odpadow:

- roboty rozbiérkowe oraz demontazowe, zwiazane itp. z:

- demontazem elementoéw istniejacej infrastruktury technicznej tj.: elementy sieci elektro-
energetycznej, wodociagowo-kanalizacyjnej, teletechnicznej itp.

- roboty ziemne,

- roboty budowlane:

- przebudowa ul. Jaworzynskiej,

- przebudowa drog poprzecznych,

- przebudowa ciagdw pieszych,
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- przebudowa istniejacych zjazdow do posesji,

- budowa elementéw systemu odwodnienia,

- budowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Na etapie ubytkowania uktadu drogowego przewiduje si¢ cykliczne powstawanie odpadow,
ktorych zrédltem beda nastepujace dzialania:

- utrzymanie letnie oraz zimowe drogi, w tym usuwanie odpaddéw o charakterze komunalnym
oraz zanieczyszczonych odktadéw piasku, mutu lub lisci,

- realizacja harmonogramu prac konserwacyjnych, zwigzana z:

- remontami nawierzchni (zwlaszcza po okresie zimowym),

- naprawa (wymiana) zniszczonych (zuzytych) elementow infrastruktury drogi.

Dodatkowo, eksploatacja urzadzen kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe 1
roztopowe z drogi bedzie powodowala generowanie strumienia odpadéw w postaci szlamow,
okresowo usuwanych z wpustéw ulicznych lub innych elementéw kanalizacyjnych.

Ilo$¢ odpadow wystepujacych w fazie eksploatacji jest zalezna od wielu czynnikéw, takich
jak warunki atmosferyczne, warunki eksploatacji drogi, kultura i §wiadomos$é¢ ekologiczna
uzytkownikow drogi.

Wystepowanie tak wielu zmiennych, czyni praktycznie niemozliwym ustalenie ilosci
rodzajow odpadéw, zbieznej ze stanem rzeczywistym.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia powstawac beda trzy typy sciekow:

- §cieki socjalno — bytowe, zwigzane z czynnosciami sanitarnymi pracownikéw budowy
(miejsce powstawania: zaplecze budowy),

- 4cieki technologiczne, zwigzane z bielaca konserwacja sprze¢tu budowlanego oraz innymi
czynnos$ciami technologicznymi (miejsce powstawania: plac budowy, zaplecze budowy),

- $cieki opadowe oraz roztopowe, zwigzane bezposrednio z opadami atmosferycznymi
(miejsce powstawania: plac budowy, zaplecze budowy).

Na obecnym etapie przedsigwzigcia nie ma mozliwosci okreslenia ilosci ww. Sciekdéw ze
wzgledu na brak wystarczajacych danych, dotyczacych miedzy innymi zatrudnienia i
szczegolow organizacji terenéw budowy.

Na etapie ubytkowania ukladu drogowego powstawaé bedq $cieki opadowe, zwigzane ze
sptywami opadowymi i roztopowymi z powierzchni utwardzonych.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, stwierdza sig, ze charakterystyka jakoSciowa wod
opadowych pochodzacych z powierzchni szczelnych na przedmiotowym odcinku drogi nie
spetnia ustawowych wymogéw. Tym samym, projekt zaklada ujmowanie wod w szczelny

system kanalizacyjny i odprowadzenie ich za posrednictwem przewodéw do istniejacych
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odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej. W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje sie
kontrolowanych zrzutéw woéd opadowych i roztopowych do wod powierzchniowych lub do

ziemi.

8) MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego bezposredniego wptywu transgranicznego.

9) OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA:

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystgpuja obszary podlegajace ochronie na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie w tym obszary NATURA 2000.

Z up. Pre degta Miasta
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Zastapca |Prezvdenta)




